








СОДЕРЖАНИЕ 


I Стр. 

АВИАЗЕНИТНАЯ ОБОРОНА 

✓ 

Я. Краваов — Координатная линеАка . . . . ..1 

Ф. Крюков^ Стрельба непрямой наводкоА по ТС>32 . . . 8 

А; Рсбрисв — Корректура зенитно-пулеметного огня (в порядке об¬ 
суждения) . . . ..^ 13 

Н. Долгов — Устройство телефонизации для зенитной батареи . . 18 

ПВО ВОЙСК 

Н. Журавлев — ПВО марша войск .20 

МЕСТНАЯ ОБОРОНА 

Н. М. — о боевой подготовке команд на об’ектах.24 

Беккер — Как организовать лагсбор.28 

Е. Бекман Лагерная подготовка команд ПВО.30 

Б. Трами — Подготовимся к военнохимнческим соревнованиям . 32 

Новые правила надевания противогаза.35 

Н. Муращенко — К предстоящим конкурсным стрельбам . .38 

Н. Конончук — Подготовка цеха к ПВО.41 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Нужна ли ансмометрическая разведка?.42 

Ответ т. Хазовой.45 

3. Л. — Авиахимические средства, применяемые с воздуха .... 47 

ЗА РУБЕЖОМ 

Дымовая завеса как средство ПВО . 49 

М. Александров — Атака войск с ниэколетающих самолетов .... 56 
В. Чяшко — Использование зенитных прожекторов в японской армии . 61 

БИБЛИОГРАФИЯ 

П. Оборонекяй — Противогазы фильтрующие и изолирующие . 62 


Адрес редакшт: Москва, Краевая пл., 2-й дои НКО УПВО, 
журнал «Вестник ПВО». Тел. отв. секретаря В. В. Ляхвчеяв 
14М-80, доб. 2-111 















КООРДИНАТНАЯ ЛИНЕИКА 


Я. мравцо» 

Положение воздушной цели в простран¬ 
стве определяется измере'шем так называе¬ 
мых координат положения. При стрельбе 
ЗА в основном используется пять коорди¬ 
нат, КЗ коих три линейных и две угловых; 
. линейные координаты — высота, горизон- 
'іальная дальность и дальность, а угловые— 
угол места и азимут. 

Чем точнее будут измерены координаты 
положения, тем более точно будет опреде¬ 
лено н положение цели в пространстве. 

Одним из существующих способов опре¬ 
деления положения воздушной цели в про¬ 
странстве является измерение координат: 
угла места, азимута и высоты, осуществляе¬ 
мого с помощью двух угломеров, расстав¬ 
ленных на базе, и графика двойного умно¬ 
жения. Последний представляет собой но¬ 
мограмму для механического решения ма¬ 
тематической зависимости между данными 
(угловыми) и искомыми (линейными) коор¬ 
динатами положения. 

С нашей точки зрения график как сред¬ 
ство решения математической зависимости 
является несовершенной счетной машиной 
и обусловливает весьма значительную ошиб¬ 
ку в силу конструктітаных недостатков но- 
яограм.мы и несовершенства техники рабо¬ 
ты с ней (положение среза линейки отно¬ 
сительно наклонной линии графика под 
острыми углами и постоянные сдвиги линей¬ 
ки относительно центра ее вращения). 


Стремясь заменить график двойного 
умножения более точным и технически со¬ 
вершенным прибором, нами сконструирова¬ 
на координатная линейка, с помощью ко¬ 
торой можно определять линейные коорди¬ 
наты полета целі: высоту, дальносгъ и го¬ 
ризонтальную дальность. 

Теоретические осноеы 

Пусть (черт. 1) точка Ц — положение 
воздушной цели в прсктранстве в данный 
момент относительно двух приборов (угло¬ 
меров), располо¬ 
женных на линии 
АВ в точках А и 
В. Спроектируем 
воздушную цель Ц 
на горизонтальную 
плоскость, совпада¬ 
ющую с горизон¬ 
том стояния при¬ 
боров; получим 
точку I/,. 
ним точку воздуш¬ 
ной цели Ц и про¬ 
екцию ее Цх с 
точками ^ стояния 
приборов А и В; 
получим четыре 
треугольника, один 
1. из иоих ІАЦіВ) 
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межт в горизонтальной плоскости, два 
(АЦМ я ВЦгЦ) лежит в вертикальных 
плоскостях и четвертый {АЦВ) в наклон* 
ной плоскости. 

Имеем: 

Цг — проекция воздушной цели на гори¬ 
зонтальную плоскость, 

Н — высота полета воздушной цели в 
метрах, 

Д — дальность полета воздушной цели 
в метрах, 

Дг — горизонтальная дальность полета 
воздушной цели в метрах, 

Б — база (расстояние между аппаратами 
Д и В) в метрах, 

Е — угол места цели (угол в вертикаль¬ 
ной плоскости), заключенный между Д и 

Дг 

а — угол в горизонтальной плоскости 
(угол, образуемый Дг и линией базы Б), 
или азимут малого угла, 

Р — угол в горизонтальной плоскости 
(угол, образованный линией продолжения 
базы Б за точку стояния угломера и лтией 
ВЦ г), или азимут большого угла, 

— разность горизонтальных углов, 

(180*—Р) —г горизонтальный угол, смеж¬ 
ный с углом Р тр-ка АЦіВ. 

Вывод формулы горизонтальной дальности 
Дг полета цели 


Вывод формулы высоты полета цели 


Из тр-ка ЦАЦі 
сти имеем: 


в вертикальной плоско- 


Н 


(4). 


Подставляя в формулу (4) выражение го¬ 
ризонтальной дальности Дг из <^рмулы (3), 


получим: 


Отсюда: 


Н __ 

. І2 2 8»п (р —в) 

■ ^ _ Б ' 5 п Р • ^8 2 

біп(Р — а) 


(5) . 

( 6 ) . 


Формула (6) является математическим 
выражением высоты полета цели Н. В фор¬ 
мулу (6) входят четыре величины, из коих 
три — 5іп р, Е и 5іп ^ —а) — 
переменные и одаа (Б) — постоянная. 

Для вычисления высоты И по фор¬ 
муле (6) требуется выполнить четыре 
процесса, из коих два умножения 

1) Б- $іп Ѳ, 2) Б • 8іпр Е, 


одно деление 

[Б • 8ІП Р • іб 2:8 іп (р —в)1 
и одно вычитание (р —«). 


Вывод формулы дальности Д полета целя 


Из тр-ка АЦіВ в горизонтальной ллоско- 
стм, применяя теорему синусов, имеем: 


5ІП (Р — *) »1П (180°— Р) 

Так как 

8ІП (180®— р) = 8Іп р. 


получим: 

5 „л 

(2): 


ЗІП (Р — а) 5ІП р 

ОГСЮД 1 

„ Б • 8ІП р 

•^Г $ІП (р — о) 

(3). 


Формула (3) являеі'ся математическим 
выражением горизонтальной дальности по¬ 
лета воздушной цели в пространстве. 

Для вычисления Дг по формуле (3) тре¬ 
буется выполнить три процесса: 

1) умножение {Б • зіп р); 

2) вычит ние (р —а); 

3; деление [Б • 8іп р;8іп — а)]. 


Из тр-ка ЦАЦі (черт. 1) в вертикальной 
плоскости имеем: 


Д 


н 

$1п 2 


(7). 


Подставляя в правой Части вместо Н его 
значение из формулы (6), получим: 


Б 8 ІП ^ 2 

5ІП (р — а) • $іп 2 


( 8 ). 


Форму.іа (8) является математическим 
выражением дальности по.іета цели Д. В эту 
формулу входят четыре величины, из коих 
одна — постоянная (Б), три — перемен¬ 
ных. 

Для вычисления по формуле (8) дально¬ 
сти полета цели нужно произвести пять 
действий: два умножения в числителе, одно 
умножение в знаменателе, одно деление и 
одно вычитание. 

Следовательно для определения линейных 
координат полета воздушной цели в про- 


'—^—I—_ I . г, 1 ^ \ ^ 

О Ці €і2 цв Щ§ ев 0,9 


Черт. 2. 
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странстве яужнб решить полученные выше 
три выражения: 

1. Дші горизонтальной дальности: 


П 5 • «ІО » 

8ІП (? — в) 

(3). 

2. Для высоты: 


_ 5 • з?п р ^ 

зіп (р — ») 

.(6). 

3. Для дальности: 


5 • 8ІП р • X 

(8). 

^ 5ІП (Р - «) • 5ІП X 


Решение этих выражений сводятся к вы¬ 
полнению, как мы видели, трех действий: 
умножения, деления и вычитания, которые 
и могут быть осуществлены механически 
при помощи координатной линейки. 

Координатная линейка работает на свой¬ 
стве логарифмических шкал, заключающем¬ 
ся в том, что при соответствующем сов¬ 
мещении их между собой производим дей¬ 
ствия умножения и деления числовых ве- 
ли«вш. 

Равномерную шкалу (черт. 2, нижняя 

і _ 


/ ? 

Черт. Э. 


шкала), имеющую десять больших делений, 
разбитых в свою очередь на десять малых 
делений, примем за некоюрый отрезок, 
равный единице. 

Обозначим большие деления слева напра¬ 
во от О до 1,0. 

По правилам логарифмов имеем: 

Іок 1=0 и І08 10=1, т е. левое крайнее 
деление — нуль — равно логарифму едигіи- 
цы, а правое деление — единица — равно 
логарифму десяти. Возьмем промежуточные 
значения больших делений шкалы с интер¬ 
валом через единицу; получим: 

І02 2 — 0, 501; Іое: 3 — 0,477; 

Іое 4 = 0,602; \0ё 5 = 0,699; 

Іое: 6 = 0,778; Іог 7 = 0.845; 

І02 8 = 0,903; Іо^ 9=0,954. 

Откладывая на разномеріюй шка.іе лога¬ 
рифмы чисел от 1 до 10. получим так на¬ 
зываемую логарифмическую шкалу (черт. 2, 
верхняя шкала). Если совместить между со¬ 
бою деления логарифмической шкалы 
(черт. 3) так, что конец одной шкалы 
(верхней), обозначенный цифрой 1, совме- 

_ 2 _ 3 ^ ^ 6 7 ѣ 9 т 

"3 4 5 $ Т В В А> 


щен С делением другой шкалы (нижней), 
обозначежым например цифрой 2, то в 
случае процесса умножения (^дем иметь, 
что цифра 2 (нижней шка.пы) является од¬ 
ним из сомножителей, а любая цифра верх¬ 
ней шкалы будет другим сомножителем; 
совпадающая же с этой цифрой цифра ниж¬ 
ней шкалы будет произведением. Например 
щіфра 2 нижней шкалы совмещенная с 
единміей верхней шкалы, — множимое; 
цифра 3 верхней шкалы — множитель и 
совпадающая с цифрой 3 верхней шкалы 
цифра 6 нижней шкалы — произведение, 
т. е. мы произвели процесс умножения двух 
простых чисел (2X3 = 6). В случае де¬ 


ления цифра нижней шкалы 6 —' делимое, 
совпадающая с ней цифра 3 верхней шка¬ 
лы — делитель и цифра 2 нижней шкалы, 
совмещенная с концом верхней шкалы, 
обозначетой цифрой 1, есть частное, т. е. 
мы произвели процесс деления тех жедв>\ 
простых чисел (6:3 = 2). По этому прин¬ 
ципу работают логарифмические линейки в 
части умножения и деления любых чисел 
Имея формулы, определяющие координа¬ 
ты полета воздушной цели в пространстве, 
решение которых основано на процессах 
умножения и деления величин, входящих в 
них, можно легко, быстро и точно оп;^еде- 
лять координаты полета цели, пользуясь 



Черт. в. Схема расповожешія шкал на координатной линейке. 


Я 
















указанный свойством логарифмріеской 
шкалы. 

У ь цмй с т в а ааоріймипіой ммійпі 

Координатная линейка (черт. 3) состоит 
из трех основных частей: 

корпуса (а) линейки, имеющего в фе;»те 
продольную выемку (6); 

подвижной пластинки (в), имеющей дви¬ 
жение вдоль выемки (б), и 

движка (с), состоящего из металлтеской 
рамки, движущегося вдоль корпуса (в) .ти- 
нейки и имеющего стеклышко, на верхней 
части которого нанесена равномерная шка¬ 
ла. 

На верхней части корпуса (а; линейки 
(черт. 4) нанесены две шкалы делений, од¬ 
на из коих (в левой части) равномерная и 
другая (в правой части) — неравно.м€рная. 

Равномерная шкала имеет 10 больших 
делений, которые в свою очередь раз6*іты 
на 10 малых; шкала имеет следовательно 
всего 90 малых делений. 

Равномерная шкала служит для определе¬ 
ния разности (р — а), стоящей в знамена¬ 
теле формул (6) и (8). Деления шкалы за¬ 
нумерованы цифоами: 6—24, 7—23. 

8—22, 9—21, 10—20, 11—19. 12—18, 

13—17, 14—16 и 15, т. е. равномерная 
шкала делений имеет предел от 6 до 24 
больших делений ѵгломера, или от 36* до 
144*. 

Совпадения 6—24, 7—23 и т. д. о6*йсня- 
ются тем, что например синус угла, экви¬ 
валентного 6 болыии.м делениям угломера, 
равен синусу угла, эквивалентного 24 деле¬ 
ниям угломера. 

Неравномерная шкала, распо.юженная в 
правой части верхнего корпуса (а) линейки, 
имеет ту же нумерацию, что и предыдущая, 
равномерная, шкала. Эта шкала служит лія 
установки на ее де.іениях синуса горизон¬ 
тального утла (^), получаемого с угломе¬ 
ра. 

На подвижной пластинке (в) нанесены че 
тыре шкалы .делений, из коих тр!і — не 
равномерные, а четвертая (нижняя) — .до¬ 
га рнфмическа я. 

На верхнем продольном срезе п.іастинки 
нанесена шкала выражения 8іп (р—аі Де¬ 
ления имеют нумерацию: 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 
0.6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, т. е. 5іп 
(^—а) имеет предел от 0,2 до 6,0 больших 
делений угломера, или от 1* 12' до 36* 
00 '. 

Шкала 5іп(?—сі) с.іужиг для совмещения 
ее делений с делениями шкалы 81 п {1. 
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Бели яапример совместить деление шка¬ 
лы 8ІП (р—«), обозначенное цифрой 0,8, с 
делением шкалы Зіп р» обозначенным циф¬ 
рой 12—18, то в «лу уже известных нам 
свойств логарифмических шкал тюлучим, 
что 5іп р — (12—18) — делимое, Зш 
(р—а)—0,8 — делитель, а цифра логариф¬ 
мической шкалы, нанесенной на верхнем 
продольном срезе нижней части корпуса ли¬ 
нейки, совпадающая с поперечным срезом 
(левым концом) подвижной пластинки, ка- 
пример 11,4, — частное от деления указан¬ 
ных выше цифр. 

Если возьмем формулу определения гори¬ 
зонтальной дальности полета цели 

п _ _в^ 5ІП р 

~ $іп (Р —*) ’ 

то при рассмотренном совмещении шкалы 
$іп (Р — а) со шкале й 8ІП р получим не¬ 
обходимый нам процесс деления: 

_ 5ІП^ 

8ІП (3 — аі 

Для определения остается найденную 

8ІП р 

величіну умножить на числен¬ 

ную величину базы Б. что будет подробно 
рассмотрено в разделе «Работа на коорди¬ 
натной линейке». 

Ниже шкалы 8ІП (р—а)на подвижной п.іа- 
стинке нанесена логар^мичеокая шеала 
делений $Іп 2. 

Деления шкалы 8Іп I имеют нумерацию: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 и 13 
делетій угломера. 

Шкала делений 8Іп И служит для опре¬ 
деления дальности полета воздушной цели 
по формуле (8). 

Ниже шкалы 8іп Ъ на подвижной пла¬ 
стинке расположена логарифмическая шка¬ 
ла делений 1^ 22. 

Деления шкалы 22 имеют нумерацию 
от 2 до 13 больших делений угломера; 2, 3, 
4, 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13, или от 
12* до 78®. Шкала 22 является лжожите- 
Б • $ 1 п р 

лем к выражению » служащему 

для определения высоты полета цели по 
формуле: 

/у — ЯІ. 

5 ІП (3 - а) 

При рассмотрении шкал зіп (р—а) 5іп р 
мы пришли к тому, что, совмещая деления 
этих шкал между собою при Б = 1 или 
единице с одтм или несколькими нулями, 
получаем горизонтальную дальность: 


„ _ Д -віпр 
'^Г 81п (Р • «і 

Если эту форму;^ умножить на 2, то 
получим высоту Н. Значит, не изменля по 
ложения подвижной пластинки на івгжней 
логарифмической шкале, под делением, от¬ 
вечающем 2, получаем высоту полета 
цели. 

В предыдущем примере мы получили при 
базе Б = 1: 

- 5 5 п р __ _1_і1 ІЯ 

5ІП ( ^ « 6 ,8 

Умножая на 1д22 при 2^5, получим на 
нижней логарифмической шкале цифру 6,6. 
Таким образом определение с помощью 
координатной линейки высоты полета цели 
состоит из двух приемов: 

а) Совмещаем шкалы де.іения $іп(р — я) и 
8ІП р, чем совершаем действия деления 

_ »і п р 

- 8ІЯ (Р —«) 

б) Отсчитываем на нижней .чогарифмиче- 
ской шкале под делением шкалы 2 вы¬ 
соту полета цели. Эют отсчет являеіся не 
чем иным, как действием умножения. На 

$іп ^ 

самом деле величина — -множи¬ 

мое — находится на нижней логарифмиче- 
скч>й шкале, совпадающей с .девым погтере^і- 
ным срезом подвижной пласглнки, имеющей 
нумерацию 1, величина (§^22 — %іножитель 
я расположен на соответствующей шкале 
подвижной пластинки, а произведение этих 

двух величин —^ 2 при базе, 

равной единице или единице с одним или 
несколькими нулями, есть высота полета 
і(ели //, отсчитываем по нижней логарифми¬ 
ческой шкале. 

На нижнем продольном срезе подвижной 
пластинки расположена обычная логариф¬ 
мическая шкала с нумерацией от 1 до 10. 
Эта шкала служит для пр<хюводства умно¬ 
жения и деления чистовых з.чачеиий. 

На верхнем срезе нижней части корпуса 
линейки расположена логарифмсіческач ніка- 
ла; служащая для получения координат по¬ 
лета цели при базе, равной елсшице или 
единице с одним или нгскотьксіми нулями. 

Ниже расположеііы три шкалы делений 
для базы, равной 2, 3 и 4 с од!іим или не¬ 
сколькими нулями. 

Движок по внешнему всілу напоминает 
движок обыкновенной .погар!^фмичес:чОй ли¬ 
нейки. На верхней металлической части и 


5 



стеклышке нанесена равномерная шкала де¬ 
лений, интервалы между которыми отвеча¬ 
ют интервалам между делениями рапномер- 
ііой шкалы, расположенной на верхней ча¬ 
сти неполБижного выступа линейки. Лезач 
шкала делений на движке расположена так» 
чтобы нижний срез шкалы не закрывал 
цифр равномерной шкаіы делений на верх¬ 
ней части корпуса линейки. 

Движок свободно перемещается по пазам 
линейки. 

Деления шкалы движка вместе с таки.мн 
же ратомерны.ми де.іения.ми шкалы на 
верхней части корпуса линейки служат для 
определения разности углов '{і —а. 

Работа на координатной яинойко 

Входными данными, с помощью которых 
мы определяем координаты полета воздуш¬ 
ной цели, служат: 

а) горизонтальный угол а (азимут), 

б) горизонтальный угол Р (азимут), 

в) угол места цели 

Все эти данные получаем с угло.мера, на¬ 
пример УЗА, в делениях угломера. 

Получив утлы аир, определяем разность 
р—«, следующим образом (черт. 6). 

Предположим, что с угломера получен 
угол а =6,7 артделениям (или вое равно 
23,3 артделениям) и угол р = 7,5 артделе- 
ііиям (или все равно 22,5 артделениям). 

Для получения разности р—а совмещаем 
нулевое деление шкалы движка с делением 
верхней равномерной шкалы, отвечающим 
углу » = 6,7, а под делением, соответствух^- 
щим углу р = 7,5, на шкале движка тюлу- 
чаем разность р — а = 0,8. 

Вычисление разности р— * является пер¬ 
вой стадией в определении координат поле¬ 
та воздушной цели. 

о 5Й1 р ' 

Затем совершаем зви- 

жеш№м подвижной пластинки так, чтобы 
подвести под совмещение шкалу зіп (р—а) 
со шкалой 5ІП р в соответствии со зна¬ 
чением (р— а) =0,8 ир=7,5 (черт. 4). 

В дальнейшем п|Юизвол!ім умножение по¬ 
лученного частного на - и определяем Н 
по шкале координат полета цели для дан¬ 
ной базы Б. 

Для этого, не изменяя положения по¬ 
движной пластинки, по-тучениого при преды¬ 
дущей оперліпті. поз сооті’етствѵющим де- 

Ы 

***'4*^^. . 


лением шкалы например при 2! => 5,3, 
по шкале координат полета цели для дан¬ 
ной базы, например Бі=300 м, непосред¬ 
ственно отсчитываем высоту полета цели 
Я = 1 580 м. 

Горизонтальную дальность получаем при 
том же положении подвижной пластинки на 
шкале координат полета цели под правым 
срезом пластинки. В данном случае Дт - 
2 450 м. Для получения третьей координаты- 
дальности полета цели—необходимо деление 
шкалы, соответствующее высоте полета цели, 
совместить с делением шкалы зіп на¬ 
пример при ]& = 5,3 с делением 5,3, и на 
шкале координат полета цели под левым 
срезом подвижной пластинки отсчитать 
дальность полета цели. В данном случае 
мы имеем процесс деления выражения. 

Б • 5ІП р - I 
$іп (р — *) 

на ЗІП т. е. получаем формулу (8): 

„ _ Б • 5ІП р • 2 

~ 8ІО (Р — в) • ЫП і“ * 

Следовательно: 

I. Для получения горизонтальной дально¬ 
сти полета воздушной цели требуется про¬ 
делать следующие операции: 

а) вычисление разницы (?—а) по равно- 
.мерной шкале и шкале движка; 

б) совмещение деления шкалы $іп р с най¬ 
денным от вычитания де.іением шкалы зіп 
(р-а). 

В результате этих весь.ма простых двух 
операций на нижней шка.іе координат по¬ 
лета цели под срезом подвижной пластинки 
получаем горизонтальную дальность поле¬ 
та воздушной цели. 

II. Для определения высоты полета воз¬ 
душной цели кроме предыдущих двух опе¬ 
раций на той же шкале координат под де¬ 
лением шкалы 21. не изменяя положения 
подвижной пластинки, отх:читывается иско¬ 
мая высота. 

III. Для определения дальности . полета 
воздушной цели необходимо, отыскав высо¬ 
ту под деление шкалы координат полета, 
отвечающее найденной высоте, подвести де¬ 
ление шкалы зіп 2, соответствующее углу 
места цели 2, и под левым срезом подвиж¬ 
ной пластинки по шкале координат отсш!- 
тать Д. 


Черт. 6. 


6 



Проследим рагботу на конкретном лриме* 
ре (при любой базе): 

1. Горизонтальный угол (внутренний) 
л =6,7. 

2. Горизонтальный угол (внешний) = 
= 7Д 

3. Угол места цели -= 6,5. 

1. Для получения разности р—о нуле¬ 
вое деление движка совмещаем с делением 
угла а = 6,7 (•черт. 6), а под делением угла 
(1 = 7,5 на шкале доижка получаем иско¬ 
мую разность, равную 0,8 \ 

2. Полученную разницу р—а =0,8 на 

шкале 5ІП (р—а), совмещаем с делением р ~ 
= 7,5 на шкале зіп р и на нижней лога- 
риф.мической шкале под делением = 
= 6,5 шкалы утла места цели полу¬ 

чаем высоту полета цели при базе, равной 
единице или единице с одним или несколь¬ 
кими нулями, например Б =10, 100 и 
1 000, т. е. 6,85 (черт. 4). 

Для определения высоты полета цели при 
лкн^й базе, например базе Б = 200 м, нуж¬ 
но полученную величину 6,85 для базы, рав¬ 
ной единице, умножить на базу Б = 200 ж; 
получим высоту полета цели Н = 1 370 ж. 

Но так как линейка имеет шкалу коор¬ 
динат полета цели при базе, равной 200 ж, 
то высоту получаем непосредственно на 
этой шкале под делением тангенса угла ме¬ 
ста цели, равным 6,5. Найденная высота по¬ 
лета цели, как это видно из чертежа, рав¬ 
на Н = 1 370 ж. При этом же полоокении 
подвижной пластинки под крайним правым 
срезом ее на шкале координат полета цели 
получаем горизонтальную дальность, кото¬ 
рая равна ;7г = 1 675 м. Совмещая с деле¬ 
нием найденной высоты полета цели деле- 
ііР.е шкалы синуса угла места цели, мы под 
крайним левым срезом подвижной пластин¬ 
ки на шкале координат полета цели нахо¬ 
дим дальность; она будет равна Дн — 2 200 ж 
(см. положение подвижной пластинки, обо¬ 
значенное пунктиром). 

Порток ишюсония дояекий шиоіі ко 
иооряииатную линейку 

I. Равномерная шкала, находящаяся в 
левой части верхнего неподвижного высту¬ 
па, служащая для получения разности р—а 
в делениях угламера, наносится в произ¬ 
вольно выбранном масштабе. Расположение 
этой шкалы на линейке тоже піюизволь- 
ное. 


1 Вычисления разности Э—« можно произво¬ 
дить. не пользуясь линейкой. 


II. Шкалы 8ІП р, 8ІП (Р—а), 5Іп X и I, 
т. е. все тригонометрические шкалы, нана^ 
сьтся на логариф.мііческую шкалу следую¬ 
щим образом: 

1. Выбираем длину линейки, соответ- 
стЕ>енно чему строим равномерную шкалу, 
которую ра^иваем сначала на 10, потом 
на 100 равных делений. Нумеруем только 
большие деления от 1 до 10. 

2. Определяем логарифмы чісел от 1 до 
10 через 1 и через 0,1, наносим их на рав¬ 
номерную шкалу, которая будет являться 
ключом линейки. 

3. Составляем пересчет угловр.а,Хи 'р—а), 
выражеіімых в градусах, на деления угломе¬ 
ра, на основании чего на логарифмических 
шкалах наносим числовые величины, соот¬ 
ветствующие делениям угломера. Деления 
шкал в десятичных интервалах обозначаем 
цифрами, эквивалентными де.іениям угло¬ 
мера. 

III. Логарифмические шкалы, расположен¬ 
ные одна на нижнем срезе подвижной пла¬ 
стинки, а другая на рабочем срезе нижне¬ 
го неподвижного выступа, наносятся спосо¬ 
бом, указанным в предыдущем параграфе. 

IV. Шкалы координат полета цели при 
различных базах (например 200 ж, 300 ж 
и др.) наносятся на логарифмической шка- 
.че на основании следующего соотношения. 
Шкалой делений координат полета цели 
при базе, равной единице или единице с од¬ 
ним или несколькими нулями (10, 100, 
1 000), является логарифмическая шкала 
верхнего среза нижнего неподвижного вы¬ 
ступа. Для нанесения шкал делений коорди* 
«ат полета цели при базе например 200 не¬ 
обходимо значение, полученное при базе 
100, помножить на 2, при базе 300 по.мно- 
жить «а 3 и т. д., т. е. цифры делений шка¬ 
лы координат полета цели при базе 100, 
200 и 300 относятся друг к другу, как 
1:2:3. 

Разработанная координатная линейка об; 
ладает следующими преимуществами по 
сравнению с графиком двойного умножения: 

1. Большая точность в определении коор¬ 
динат полета цели. Ошибка в сум..марных 
отсчетах не превышает 15—20 ж (от 0,5 
до 2%). 

2. Высокий темп в определении коорди¬ 
нат полета цели. 

3. Исключительная простота работы на 
.тинейке. 

4. Независимость работы от метеороло¬ 
гических условий. 

5. Болыиая прочность и портативность 
линейки. 
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6. Линейка совершенно освобождает от 
работы 2 графистов, разгружая таким обра¬ 
зом расчет взвода управления на 2 чело¬ 
века. 

7. Возможность непосредственного и бы¬ 
строго контроля со стороны командования 


правильности в определении координат по¬ 
лета цели бойцом, работающим на линейке. 
Имея при себе линейку, командный состав 
может в боевой обстановке быстро прове¬ 
рить работу бойцов, что может И€клю««іть 
оимбки в определении координат полета 
цели. 


ОТ РЕДАКЦИИ 

Предложение т. Кравцова заслуживает внимания в силу его пор¬ 
тативности, простоты действий по определению данных и возможно¬ 
сти работы на больших базах. 

Точность работы на линейке квк счетной машине не вызывает 
сомнений, но степень точности определения координат может быть 
установлена только по проведении должным образом организован¬ 
ных сравнительных испытаний линейки и графика, так как основные 
источники ошибок — неодновременность засечки и малая база—пред¬ 
ложением т. Кравцова не устраняются. 


аРЕЛЬБА НЕПРЯМОЙ НАВОДКОЙ ПО ТС-32 


Ф. мвівивв 


•Иѳвестно, что прямая наводка при 
стрельбе по воздушным целям применяется 
чаще, чем непрямая, поскольку она дает 
более высокие результаты стрельбы. Пря¬ 
мая наводка ід^ует непрерывной и хоро¬ 
шей видимости цели, чего мы не будем 
иметь в облачные я туманные дни. ненаст¬ 
ное время и в ночных усювиях (при отсут- 
стони прожекторов). В этом случае прямая 
наводка либо совсем неприменима либо 
применима с перерывами по времени. 

Батарея же должна быть способна по¬ 
ражать цели противника, находящегося в 
пределах своего поражаемого пространства. 
А это возможно лишь тогда, когда она мо¬ 
жет вести огонь не только по хорошо ви¬ 
димым целям, но и по целям различной ви- 
івшости. Подобная задача часточно ре¬ 
шается сочетанием прямой наводки с не¬ 
прямой, т. €. при условии, если батарея, со¬ 
образуясь с обстановкой, ведет огонь либо 
пря.моЙ наводкой либо непрямой. 

Так например в условиях ночи, если нет 
прожекторов, то обстрел цели можно про 
изводить непрямой наводкой при наличии 
звукоулавливателей, определяющих вектор 
скорости цели. 

Исходя из изложенного, мы позволим се¬ 
бе остановиться прежде всего нл некоторых 
моментах из характеристики ТС-32. 

Каждый способ стрельбы зенитной артил¬ 
лерии характеризуется решением задачи 


встречи, т. е. определением установок ору- 
іщя и трубки для производства выстре.іа. 
Условием же решения задачи встречи яв¬ 
ляется определение вектора скорости, т. е. 
определение параметров для выстрела. По¬ 
этому и нужно вначале ознакомиться с тем, 
как решается задача встречи в ТС-32. 

Кроме того знакомство с решением за¬ 
дачи встречи данным спосоі^м стрельбы 
требуется и потому, что необходимы все¬ 
стороннее выявление и попутная фиксация 
отправных данных, необходимых для ре¬ 
шения принципиальных вопросов те.мы. 

Для определения векторов скорости цели 
в ТС-32 принята система переменных (схе¬ 
ма I): р.. Я, Л., К 

где: 

—азимут настоящей точки, 

Н — высота цели, 

Дг 0 —горизонтальная дальность настоя- 
шей точки, 

V — путевая скорость самолета, 
д» — курсовой угол настоящей точки. 

Из схемы I мы видим, что при применяе¬ 
мой в ТС-32 прямой прицельной наводке 
вектор скорости для момента выстрела или. 
что то же, параметры для выстрела будут 
оп|>еделены сочетанием значений Я, 
віір<іво 

Я - . так как направление на 

• влево 

настоящую точку в этом случае будет по- 
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лучено путем непосредственного визирова¬ 
ния на цель. Если же хотим применить не¬ 
прямую наводку, то для определения век¬ 
тора скорости цели для момента выстрела 
тре<>уется следующее сочетание значений: 

н, Д V, Яш - 1"— ^ Т. «. в данном 

случае при исчислении параметров для вы- 
стрела надо твердо знать значение ?в. 

Подметив это, далее находим, что ТС-32, 
применяя прямую прицельную наводку, учет 
упреждений производит при отражателе 
0-00, что облегчает переход от прямой 
прицельной наводки к непрямой, ибо, если 
бы был другой учет упреждения, то исполь¬ 
зовать (для непрялюй наводки) орудийные 
таблицы не представилось бы возможным. 

Теперь надо отметить, что основная идея 
способа заключается в том, что з процес¬ 
се стрельбы непосредственно задача встре¬ 
чи не решается, а пользуются при этом 
сборником (таблицы) готовых решений. 

Для считывания из таблиц орудийных ус¬ 
тановок служат входы: 

Я, V. и (Як и Я,). 

Сигнальным элементом служит время. 

Раэбере.м всю сумму вопросов, ' связан¬ 
ных с непрямой наводкой при ТС-32. 

Способ прииеиеиия н епря мой мооощіи 

Установив необходимость непрямой на¬ 
водки, а также подчеркнув некоюрые (не¬ 
обходимые ,для разработки данного вопро¬ 
са) из характерных черт ТС-32, устано¬ 
вим способ применения непрямой наводки 
при табличном способе стрельбы. 

В схеме 1 мы заметили, что для непря¬ 
мой наводки при исчислении параметров для 

выстрела кроме Я, Лгв, V, д- 

нужно еще знать значение азимута насто¬ 
ящей точки Рв. Это значение |3в можно 
определить на планшете в момент опреде¬ 
ления Л'к и )Ѵз настоящей точки. Полу- 
чежое значение устанавливаем на ази¬ 


мутальном лимбе орудия, суммируя его с по¬ 
правкой уг.х^мера, учитывающей горизон¬ 
тальное упреждение цели. Эту поправку уг¬ 
ломера и необходимую установку угла воз¬ 
вышения (ф) и трубки (п) будем брать из 
таблиц, рассчитанных для прямой раздель¬ 
ной наводки. Таким образом имеются все 
необходимые установки орудия для промз- 
вохтва выстрела, а именно: упрежденный 
азимут Ру = ^в + ЛР, Ф и л, и обыч- 
.чая нормальная схема работы батареи при 
ТС-32 прямой раздельной наводкой не на¬ 
рушается, а только несколько видоизме¬ 
няется и дополняется. Это видоизменение и 
дополнение заключаются в том, что план¬ 
шету после передачи .\к и N 3 нужно еще 
передать Рв , который примет орудие и 
суммирует его с поправкой угломера на го¬ 
ризонтальное упреждение цели. 

Схема работы батареи при стреімбе непрямой 
иаоомсой (см. схему 2) 

Минусом в этой схеме работы является 
то, что в условиях боевой работы ввод по¬ 
правки на горизонтальное упреждение пу¬ 
тем простого суммирования будет иногда 
замедлять работу, а иногда допускать боль¬ 
шие ошибки в направлении. Но этот минус, 
данного способа выоаботки упрежденного 
азимута, можно легко устранить путем 
различного рода приспособлений для меха¬ 
нического суммирования -(- Др. 

Отметки некоторые из способов и прие¬ 
мов выработки Ру путем механического 
суммирования Рв и Лр как на самом ору¬ 
дии, так и вне орудия. 

ЛІеханическое суммирование на самом 
орудии. Для этого нужно сделать указатель 
азимутального лимба орудия подвижным, 
перемещающимся вдоль шкалы с делениями 
угломера. Шкала подвижного указателя в 
средине имеет отметку «О», от котором 
вправо и влево нанесены деления угломера 
по 5-00 с точностью до 0-05. 

Чтобы избежать ошибки, на шкале по¬ 
движного указателя наносятся стрелки с 
надписями «вправо» и «влево», чем пока¬ 
зывается, по какой части шкалы б|)ать уп¬ 
реждение сообразно ходу цели. Если этих 
стрелок нет, то нужно помнить, что. ста¬ 
вя горизонтальное упреждение, указатель 
надо передвигать по шкале в сторону (от 
«о») движения це.іи относительно батареи. 
При повороте орудия указателъ вмесіе со 
шкалой пере.мещается по аз і.мутальному 
лимбу орудия. 
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Схема 2. 


1. Читатели таблиц. 2. УЗА или другой прибор, 
дающий Р и Е. 3. Дальномер или другой при¬ 
бор, дающий Н цели. 


Имея такое устройство, по лимбу угло¬ 
мерного круга будет учитываться азимут 
настоящей точки (рв), а по шкале по¬ 
движного указателя — поправка на гори¬ 
зонтальное упреждение цели Др. 4 
Лимб сумтировШіия с подвижной упреди^ 
тельной шкалой. На алюминиевом азиму¬ 
тальном диске толщиной в 5 жл и радиу¬ 
сом, равным 25 см, нанесены деления ази¬ 
мута с точностью до 0-04 деления угломе¬ 
ра. Большие деления занумерованы против 
часовой стрелки. В круговом пазу глубиной 
3 жж и (Шириной 1 см свободно передви¬ 
гается дуга, которая несет на себе указа¬ 
тель, круглую рукоятку и шкалу, нанесен¬ 
ную от указателя «0» вправо и влево по 
5-00 деления угломера с точностью до 
0-04. Дуга (из сплава меди) имеет длину, 
равную 26 сж, и ширину 9,8 жж. Указатель 


представляет собой тонкую стальную пла¬ 
стинку, закрепленную на нижней части ру¬ 
коятки. Круглая металлическая рукоятка, 
наглухо скрепленная с дугой у нулевого 
значения шкалы, имеет высоту 5 сж || диа¬ 
метр 8 мм (черт. 1). 

Половиня н2і-глаз, на лимб суммирования 
можно ставить и снимать значения азиму¬ 
та с точностью до 0-02 деления угломера. 
Работа на лимбе производится одним зай¬ 
му та льщиком, находящимся при читателе 
второй части таблиц. Получив с планшета 
Рв, азимуталыцик, действуя на рукоятку 
дуги, передвигает ее и подводит указатель к 
указанному значению азимута на лимбе. 

Получив от читателя второй части таб¬ 
лиц ЛР. азимутальщик против отвечающе¬ 
го этому значению деления подвижной шка¬ 
лы считывает с лимба упрежденный азим>т, 
передавая его тем са.мы.н на орудие. 

Для считывания упрежденного азимута 
ЛР берется справа или слева от нулевого 
значения подвижной шкалы сообразно дви¬ 
жению цели относительно батареи. Если 
цель идет вправо, то и Ру считывается 
против значения АР, взятого на подвижной 
шкале вправо от «О», а если цель идет вле¬ 
во, то и Ру считывается і^ротив значения 



Черт. 1. 1. Рукоятка и указатель. 2. Упреді- 
тельная дуга. 3. Кольцевой паз. 

Примечание. Упредительную дугу к 
кольцевой паз можно заменить вращающимся 
вокруг центра сектором с нанесенными деления 
ми, как и на упредительной дуге. Тогда тол¬ 
щина круга должна бытъ 3 мм. 

На чертеже не показаны деления с точ¬ 
ностью до 0-04. 






. взятого на ПОДВИЖНОЙ шкале влево от 
указателя «О». 

Целлулоидяий круг для выработки упре¬ 
жденного азимута. Круг представляет собой 
подобие обыкновенного полевого целлулоид¬ 
ного крута, но с /? = 20 см. По окружно¬ 
сти круга нанесены деления азимута с точ¬ 
ностью до 0-03 деления угломера. Боль¬ 
шие деления угломера занумерованы про¬ 
тив часовой стрелки (черт. 2). 

Вокруг центра этого круга вращается 
целлулоидный сектор. Дуга сектора, опи¬ 
санная /?=19,5 см, имеет в середине от¬ 
метку «о», а вправо и влево от этой отмет¬ 
ки — шкалу по 5-00 делений угломера с 
точностью до 0-05. Работа на данном круге 
аналогична работе на лимбе суммирования. 

Линейка выработки упрежценного азиму¬ 
та. Линейка состоит из основной азиму¬ 
тальной линейки и упредительной линейки. 
Длина основной линейки — 80 см, шири¬ 
на — 4 см, толщина — 4 мм. Длина упре- 
Д!ггельной линейки — 20,4 см, ширина — 
2 сж, толщина — 2 мм. Обе линейки дела¬ 
ются из легкого сплава меди или другого 
металла. На основной линейке по краям на¬ 
носятся деления азимута с точностью до 
0-05 деления угломера и большие деления 
занумеровываются справа налево (черт. 3). 

Края упредительной линейки скошены, на 
них в середине обозначен «О», а вправо и 
влево от него нанесены деления угломера, 
всего по 5-00 с точностью до 0-05. Вверху 
на середине упредительная линейка имеет 
ручку, наглухо скрепленную с этой линей¬ 
кой. 

Работа на линейке производится азиму- 
тальщиком, расположенным около читателя 
второй части таблиц. При выработке ру 
упредительная линейка держится вдоль ос¬ 
новной. Получив с планшета Рв. а от чи¬ 
тателя второй части таблиц Др, подводим 
к отвечающему Рв делению на основной 
шкале <с0» упредительной линейки, а про¬ 
тив деления Др на упредительной линейке 
с основной шкалы считываем упрескденный 
азимут цели. 



Черт. 2. 

Примечание. Такой же круг можно сде¬ 
лать металлический (см. лимб суммирования на 
упредительном секторе, в этом случае потре¬ 
буется ручка (высотой 4 см), приделанная у 
отметки 0. На чертеже не показаны деления с 
точностью до 0-05. 


При азимутах от 1-00 до 30-00 необхо¬ 
димо работать по верхней шкале основной 
линейки, а от 31-00 до 60-00 — ло ниж¬ 
ней. 

Схема работы батями при стрельбе непрямой 
нааодкой, котла ру ■ыробатыаается аие ору¬ 
дия (схема 3). 

В этой схемоіуже нет того минуса, ко¬ 
торый имеет место в схеме 2. 

Команды при стрельбе батареи непрямой 
наводкой 

1. По самолету (группе) там-тоі ' 

2. Шрапнелью № 1 (2, 3)1 

3. Табличным непрямой! 

4. Схема 10—18! 

5. Лента 22—50! 

6. Скорость 40 вправо (влево)! 

7. 96 (п)! 

8. 6-50 (?)! 

9. 43-40 (ру )І 

10. Огонь! 


Ш ѴТѴТТІ^Т'К-Т^ : 1 ТШТШ Ѵ<11 ■ 


Оеноаная линейна 

_ 

15 4 3 2 1 60 59 5В57»5554535г5150494847 404544434241 40Э93837363534Э332313029П272Б 1 



Улрвдшпяльмая линейна 


Черт. 3. 

Примечание. На чертеже не показаны деле¬ 
ния с точностью до О-Об деления угломера. 
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Команды 1—^ подаются командиром 'ба¬ 
тареи, 7 и 8 — читателем первой; части та¬ 
блиц, 9 — азимутальшнком, 10 — коман¬ 
диром огневого взвода. 



Схема 3. 

1. Лзимуталыцик. 2. Читатели таблиц. 3. УЗА 
или другой прибор, дающий и Е. 4. Даль- 
гомср или другой прибор, дающий Н цели. 


Команды 2 и 3 подаются только тогда, 
когда этого требуют условия стрельбы. 

Схе.мы стрельбы могут применяться: 
7 Ѵ 2 — 14, 8 — 15, 10 — 15, 10 — 18, 
10 — 19, 12 — 22. Выбор схемы зависит 
от степени слаженности батареи. 

Порток работы батареи при стрельбе непрямой 
нмоякей 

Если батаі)ея вела огонь прямой навод¬ 
кой и ус.ювия сті'>еіьбы требуют пере.хода 
к непрямой наводке, то командир батареи 
подает команды «стоп», «по тому же са¬ 
молету (группе)», «непрямоіі» и т. д. Если 
біггарея открывает огонь в условиях, тре¬ 
бующих песій огонь непрямой наводкой, то 
командир батареи подает команды, перечис¬ 


ленные выше, а работа протекает в поряд¬ 
ке, указанном ниже. 

1. Командир батареи ко.мандует: 

«Яо самолету над рощей «Змеиная»! — 
дальномер и УЗА ловят цель, орудия напра¬ 
вляются в сторагу появления цели; 

«Шрапнелью МП» — № 5 и 6 подго¬ 
тавливают два лотка с патронами, берут 
дистанционные ключи и по одному патрону 
в руки; 

«Табличным непрямой!» — читатели та¬ 
блиц берут в руки таблицы для прямой раз¬ 
дельной наводки, азимутальщик подготав¬ 
ливает к работе линейку (лимб или целлу¬ 
лоидный круг), планшетисты готовят к ра¬ 
боте планшет, а командир огневого взвода 
и старший дальномерщик — секундомеры; 

«Схема 10 — 18!» — командир огневого 
взвода, старший дальномерщик и первый 
планшетист запоминают схему работы. 

2. Дальномер определяет высоту. 

3. Командир батареи, сделав соответству¬ 
ющее округление высоты, командует: «Лен¬ 
та 22 — 50!» Первый планшетист ставит 
высоту на залповой каретке, читатель пер¬ 
вой части таблиц открывает таблицы 
Н = 22. 

4. Старший дальномерщик, убедившись, 
что планшет и УЗА готовы к производству 
засечек, командует: «Первая стоп!» и пу¬ 
скает одновременно секундомер, С УЗА 
:читывается р и второй планшетист 
устанавливает залповую каретку по азиму¬ 
ту, а первый по Е ставит на планшет точку 
проекции засечки цели. 

Спустя 10 сек. старший дальномерщик 
ко.мандует: «Вторая стоп!» Командіф огне¬ 
вого взвода пускает свой секундомер. УЗА 
считывает Р и Е, планшетисты, как и по¬ 
сле «первой стоп», наносят вторую точку, 
первый плашііетист определяет и громко 
произносит «скорость 48», 

5. Командир батареи, округлив скорость, 
командует: «Скорость 50 вправо!» Чита¬ 
тель первой части таблиц открывает стра¬ 
ницу, отвечающую Н = 22 ц V = 50, а 
читатель второй части таблиц открывает 
страницу, отвечающую V = 50 и Я = 22: 
второй планшетист определяет N3, устанав¬ 
ливает транспортир по настоящей точке и 
определяет и считывает Рв; первый план¬ 
шетист считывает іѴк . 

6. После пеііедачи с п.'іаншета Л/з, УѴк и 
читатель первой части таблиц считы¬ 
вает л и 9 , азимутальщик ставігг рв на 
линейке и после получения от читателя 
в горой части таблиц Др читает ру , 
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7. Орудийные номера, последовательно 
получая л, и Ру, устанавливают: № 5 — 
трубку и передает патрон № 4, № 4 заря¬ 
жает, наводчик орудия 1915 г. (Л» 2 — у 
орудия 1931 г.) устанавливает № 3 
при орудии 1913 г. (наводчик орудия 
1931 г.) устанавливает ру. 

8. По истечении 18 сек. командир огне¬ 
вого взвода командует «огонь», четвертые 
номера производят выстрел. После первого 


залпа ко.мавдир огневого взвода через каж¬ 
дые 10 сек. командует «огонь». 

9. После второй засечки старший даль¬ 
номерщик через каждые 10 сек. командует 
«сто/7». После каждой засечки работа лич¬ 
ного состава батареи (УЗА, планшета, чи¬ 
тателей таблиц, азимутальщика и орудий¬ 
ного расчета) повторяется до команды ко¬ 
мандира батареи для полного или временно¬ 
го прекращения огня. 


КОРРЕКТУРА ЗЕНИТНО-ПУЛЕИЕТНОГО ОГНЯ 

(В морядке обсузмдения) 


При работе с прице.юм обр. 1929 г. не¬ 
обходимо применять корректуру огня. Как 
вводить корректуру огня и что для этого 
будет яв.ляться критерием, пока нигде ни¬ 
чего не сказано, а потому существует не- 
ско.іько разных взглядов и суждений. 

Вместе с этим опыт показал, что умелая 
корректура является >іеоб.ходимы.м усло¬ 
вием повышения действительности огня. 
Прицел обр. 1929 г. для открытия огня тре¬ 
бует следующих входных данных: Д — с 
точностью до 200 ж и V цели — с точно¬ 
стью 10 м/сек, а задача стрельбк сводится 
к тому, чтобы сноп траекторий пулеметно¬ 
го огня покрыл цель на всем пути нахо¬ 
ждения ее в зоне обстрела, следовательно 
всякое отклонение снопа траектории от 
цели потребует введения корректуры как 
по налрав.іению, так и по высоте. 

Причинами несовпадения снопа траекто¬ 
рий с целью являются: 

ошибки в измерении дистанции и скоро¬ 
сти цели; 

неточная выверка прицельных приспосо¬ 
блений; 

неаккуратное выпо.иение обязанностей 
личным составом, особенно наводчиком и 
прицельным; 

атмосферные условия. 

Считаем, что обязательным условием 
стрельбы будет точная выверка прицела. 
Ошибки в наводке и установке прицела при 
соответствующем обучении можно довести 
до мини.мума. Остается ошибка в из.мер€- 
нші дистанции и скоростей цели, что при 
простейших способах и приборах измере¬ 
ния является основным э.іементом причины 
несовпадения снопа траекторий с целью. 


Наблюдение за .местом по.южения снопа 
траекторий требует наличия в лентах 20% 
трасирующих пуль (пятая пуля трасирую- 
щая). Но нужно стремиться к экономии 
грасирующих пуль, и при достаточном 
практическом навыке в наблюдении за 
стрельбой количество трасирующих пуль 
без ущерба можно довести до 12—15 %. 

Прицельная дальность горения трасирую- 
щей пули равна 1 300 м, а ее балистиче- 
ские данные по сравнению с нормальной 
пулей несколько иные (см. табл. 1). 

Разность времен полета трасирующей и 
обыкновенной пуль дает и разную величину 
упреждения на ход цели. Например при ско¬ 
рости цели в 50 ж/сех, при Д — 1 200 ж за 
0,3 секунды цель переместится на 15 л. 



Стрельба по шарам-пилотам. 
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Таблица 1. 





Тип пули 

Убойность (м) 

на 1 000 и 

на 1200 И 

Обыкновенная пуля. 

1500 

2,1 

2,8 

Тр.ісирующая пуля. 

1200 

1,8 

2,5 


следовательно если мы будем наблюдать, 
что след трасы проходит через * цель, то 
обыкновенные пули долетят до цели с за¬ 
позданием на 0,3 секунды, а потому и 
п|юйдут позади цели. 

Кроме того при наблюдении трасы нужно 
постоянно иметь в виду относительную раз¬ 
ницу в дальности до цели й дальности сго¬ 
рания или видимости трасы. Для характе¬ 
ристики данного положения разберем сле¬ 
дующий пример (черт. 1). 

В целях простоты рассуждения условно 
возьмем время полета трасирующей и обык¬ 
новенной пуль совершенно идентичным. 
Пусть траса проходит через цель Б и через 
2,8 секунды (в действительности 2,5 секун¬ 
ды) после выстрела затухает в точке Т = 
= 1 200 м (до цели Б). Обыкновенной пуяі 
потребовалось бы еще пролететь 200 м, 
на что пошло бы 0,8 секунды. За это же 
время цель переместится на 40 м в точку 
А и траектория пройдет позади цели. Сіе- 
довательно ко времени 0,8 секунды нужно 
еще прибавить 0,3 секунды разницы вре¬ 
мени между полетом трасирующей и обык¬ 
новенной пуль до точки Т. В общей слож¬ 
ности обыкновенная пуля пройдет позади 
цели: (0,3 + 0,8) X 50 = 55 м. 

Ниже прилагаемая табл. 2 
- дает величину опережения 

А трасы в корпусах цели с 

^ учетом разности времени 

полета трасирующей и 
обыкновенной пуль и раз¬ 
ности дальности горения 
трасы и полета обыкновен¬ 
ной цели с расчетом мак¬ 
симальной возможности по¬ 
ра же!{ия цели. 

Степень видимости тра¬ 
сы зав^ісит от фона неба, 
например на фоне голубо¬ 
го неба. видимость лучше 
и хуже видна траса на фо¬ 
не облаков, но при хоро¬ 
шем тренировке в наблю¬ 
дении (обычно, если патро¬ 


ны доброкачественные) траса видна де 
конца горения — 1 000—1 200 м. 

Задача корректуры — исключить влия¬ 
ние на стрельбу всех неизвестных ошибок, 
которые являются причиной отклонения 
центра рассеивания от цели. Цель и задача 
наблюдения — поі^чить данные определе¬ 
ния этого отклонения. 

Наблюдение за эенитно-пуле.метным ог¬ 
нем ведется непрерывно командиро.м отде¬ 
ления и командиром взвода. Командиры от¬ 
делений должны постоянно чувствовать ме¬ 
стонахождение трасы своего пулемета и 
беспрерывно оценивать величину отклоне¬ 
ний ее от цели. 

При одновременной стрельбе четырех 
пулеметов распознавание командиром отде¬ 
ления трасы своего пулемета составляет не¬ 
которое затруднение, но это облегчается 
небольшой разницей в направлении линий 
прицеливания нескольких пуле.метов и ко- 
ротки.ми задержками в стрельбе других пу¬ 
леметов. 

Командир взвода как при комплексных, 
так и при одиночных установках на осно¬ 
вании личного наблюдения должен иметь 
полную оценку действительности стрельбы 
каждой единицы своего взвода. 

Метод корректуры эенитно-^пулеметного 
огня должен быть простым, быстрым по 
времени, прямым по свое.му воздействию и 
допускающим управление командирами от¬ 
делений и командиром взвода. 

При стрельбе с прящелом обр. 1929 г. 
такой метод корректуры можно осуще¬ 
ствить при помощи назначения в наводке 
соответствующих скоростных упредитель¬ 
ных колец или изменением установки ди¬ 
станции на дистанционной линейке. Этот 
способ не нов и он в практике применяется, 
но нас интересует, в каких случаях и чем 
выгоднее пользоваться при производстве 
корректуры. 

На практике большинство стреляющих 
корректуру огня вводят из.менением расчет¬ 
ной скорости цели, т. е. через скоростные 
кольца прицела. Мы считаем, что как об- 
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щее правило корректл'ру в основном выгод- 
«іое вводитъ изменением установки дистан¬ 
ции на прицеле. К этому мнению приходим 
по следующим соображениям: 

скорость цели (группа штурмовиков) при 
атаке об’екта практически будет постоян¬ 
ной за исключением пикирующей (чаще 
всего истребителями); 

изменение в наводке кольца прицела вы¬ 
бивает наводчика с темпа стрельбы; 

дистанция до цели — величина беспре¬ 
рывно переменная. 

Соответствующей установкой дистанцт 
на прицеле можно автоматически выбрать 
оши(^ в упрежденія!, причиной которой 
явится неправильно выбранная скорость 
цели. 

Практически корректура огня протекает 
в следующей последовательности. С появле¬ 
нием цели в поле видимости и с подходом 
ее в зону огня командир взвода по типу са¬ 
молета, направлению и силе ветра опреде¬ 
ляет скорость цели и назначает кольцо при¬ 
цела; при этом нужно иметь в виду, что 
расчетную скорость выгоднее брать в боль¬ 
шую сторону, вплоть до одной сгупени — 
“Ю м/сех. С подходом цели на 1 600 — 


1 500 м пулеметы открывают огонь. В этот 
момент особенно важно оценить отклонение 
трасы от цели и ввести корректуру, если 
этого потребуют условия стрельбы. 

Пример /. Траса опережает цель на ко^ 
личество корпусов, обеспечивающее наи- 



Снайперскаа стрельба из зенитных пулеметов 
по воздушным целям. 


большее поражение (см. табл. 2), — кор¬ 
ректура ведется изменением установки ди¬ 
станции на прицеле. 

Таблица 2 


Д (Н) 

1 Ѵ=40іі/сек.| 

|Ѵ=50 м/сек 1 

|Ѵ=60м/сек.| 

|Ѵ=70 м/сек-І 

|Ѵ=80н/сек- 


рукав 


рукав 

м 

X 

О 

м 

Ск. 

>» 

1- 

Э 

рукав 

м 

ж 

т 

о 

ж 

о. 

►. 

н 

э 

рукав 


рукав 

400-600 

1/3 

1 

1/2 

1 

1/2 

1 

1/2 


3/4 


800 

3/4 

1.5 

3/4 

2 

1 

2.5 

1 

- 

1 

- 

1000-1200 

1 

2-2,5 

1 

3 

1,5 

4 

1,5 

- 

2 

- 

1400 

3 

9 

4 

11 

5 

13 

6 

- 

7 

- 

1500 

5 

12 

6 

16 

6 

15 

8 

— 

9 

— 


Притерт 2. Траса проходит через цель — 
скорость назначается больше на Юлт/сех 
и в дальнейшем поступают так же, как в 
примере 1. 

Пример 3. Траса про.ходит позади цели— 
скорость назначается больше (не менее 
20 м/сек) и в дальнейшем поступают так 
же, как в примере 1. 

При одиночных изменениях в установках 
корректуру огня в изменении расчетной 
скорости производит командир взвода, а 
изменение установки дистанции на прице¬ 


лах производится по команде командиров 
пулеме*тых отделений. На комп.іексных 
установках всю работу по корректуре вы¬ 
полняет лично командир взвода. Такой ме¬ 
тод корректуры безусловно повысит дей¬ 
ствительность зенитно-пулеметного огня. 
Кроме ТОРО он не требует точного опреде¬ 
ления скорости цели и совершенно исклю¬ 
чает требование определения дистанции до 
цели, служа основанием плавно переходить 
с одной установки дистанции на прицеле 
на другую по командам командиров отде¬ 
лений и взводов. 
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УСГРОЙСТВІО ТЕЛЕФОНИІАЦИИ ДЛЯ ЗЕНИТНОЙ БАТАРЕИ 



Важность телефонизаиии и электроосве- 
іцения для зенитной батареи при стрельбе 
простейшими способами (табличным и гра¬ 
фическим*) общеизвестна. 

Этот вопрос повсюду разрешается по- 
разному, но общепринятого образца теле¬ 
фонизации нет. Есть телефонизация^ где 
используются обыкновенные конечные теле¬ 
фонные аппараты или микротелефонные 
трубки, которые приходится вое время дер¬ 
жать рукой около уха или для передачи 
данных привязывать к планшету. Для этой 
цели разговорный клапан держат все вре¬ 
мя подвязанным, т. е. нажатым. Конечно 
такая телефонизация очень связывает рабо¬ 
ту во время проведения боевых стрельб. 

Мы предлагаем следующее устройство те¬ 
лефонизации и освещения. 

Вся телефонизация помещается в одном 
деревянном ящике (черт. 1, фото 1). 

Ящик делается из сухих сосновых досок 
толщиной Ѵ 2 дм., шпаклюется и покрывает¬ 
ся масляной краской, а для блеска смазы¬ 
вается олифой. 

Крышка должна быть выпуклой для сто¬ 
ка влаги. Для переноски по бокам приделы¬ 
ваются 2 ручки на шарнирах (черт. 2). 

К привинченным ручкам с внутренней 
стороны подкладываются металлические 
планочки, так как телефонизация в поход¬ 
ном положении будет все-таки тяжела. 
Ящик переносится 2 дальномерщиками (та- 
бличниками), они же отвечают и за его 
содержание. 

Крышка крепится к ящику на 2 обыкно¬ 
венных шарнирах. Для того чтобы было 
можно держать крышку в открытом поло¬ 
жении, на боковых стенках внутри приде¬ 
лываются на шарнирах 2 держателя. 



' К крыигке привертывается по шурупу, 
которые являются штифтиками для захода 
в крючок держателей. В этих же боковых 
стенках прорезается по 1 прорезу для про¬ 
пуска жгута кабеля при работе с закрытой 
крыигкой. 



В ящике помещаются 2 катушки для ка¬ 
беля, батарея «Нифе», ще.ючный аккумуля¬ 
тор, наушники телефонных орудий, микро¬ 
фоны дальномера, табімца прицелов и уг¬ 
ломер. Для этого ящик разделен на 5 от¬ 
делений (черт. 3). 

Отделение с аккумулятором обшивается 
войлоком, назначение которого — предо¬ 
хранять в летнее время от влаги, в зимнее 
время — от замерзания, а при перевоз¬ 
ках — от грубых толчков (фото 2). Акку¬ 
мулятор <сНиі^» имеет 6 вольт. Это отде¬ 
ление прикрывается крышкой — коробоч¬ 
кой, в которой смонтирована схе.ма данной 
телефонизации и освещения (черт. 4, фо¬ 
то 3). На верхней части крыиіки на <Ію- 
тографии видны гнезда для вилок, кабеля 
телефонизации и освещения табличников и 
трубочников. Таких гнезд имеется 22. Для 
быстрой ориентировки необходимо сделать 
надписи, как показано на фотографии. 


Черт. 2. 
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Гнезда из’яты из штепсельных розеток. 
Первый ряд гнезд (5 пар) обстуживает 
одно орудие, второй ряд гнезд — второе 



ват/шяй 


яат/втл 

мтушмияѵ 

імушміпіи 


Черт. 3. 


орудие. Посредине этих 2 рядов гнезд есть 
еще 2 гнезда, которые служат для вкліоче- 
ния освещения. 



Черт. 4. 


пятся 2 стеклянные трубочки, внутри хото> 
рых помещается по 1 тоненькой лроволоч> 
ке из легкоплавкого металла (свинца). Та- 



Схема телефонизации и освещения имеет 
следующий вид (черт. 5). 

В схему, включены 2 трансформатора, 
т. е. индукционные катушки от телефонных 
конечных аппаратов. Эти трансформаторы 
крепятся 4 винтами. Назначение этих ка¬ 
тушек — увеличивать разговорную даль¬ 
ность и улучшать слышимость команд и 
распоряжений. 

Так как в схеме находится высоковольт¬ 
ная батарея, то вводится стеклянный или 
воздушный предохранитель. Этот предохра¬ 
нитель состоит из 2 фибровых оснований, 
к которым на пружинках контактов кре¬ 


Фото 2. Батарея сНвфе». 


КОЙ предохранитель крепится 4 винтами к 
крышке (фото 3). От предохранителя идут 
проводнички к аккумулятору и схеме. Для 
облегчения соединения с аккумулятором не¬ 
обходимо сделать контакты в виде крючка. 
Схема монтируется из медной проволоки 
07 'Маі сечения. Проволока должна хорошо 
быть изолирована шелком и покрыта чер¬ 
ным лаком. Такого провода на схему 
уходит около 2,5 .м. В местах пово¬ 
рота провод крепится скобочками 
(черт. 6). 


Черт. 5. 

Трубка и панорама — 
черный цвет. 

Свет — красный цвет. 

X Микрофоны — зеленый 
цвет. 



17 















Фото ^ 

Монтаж схемы те¬ 
лефонизации. 


Катушки изготовляются из листового же¬ 
леза сечения 1—1,5 м. Каждый диск (1 = 
= 2,7 сл. Для облегчения диски имеют по 
3 круглых отверстия. Эти диски привинчи¬ 
ваются 4 шурупами каждый к круглому ду¬ 
бовому валику </ = 7 см. Длина катушки— 



часть, на которую навинчивается рукоятка 
для вращения. Эта рукоятка (черт. 7) по¬ 
мещается в отделении наушников. 

Для телефонизации и освещения вместо 
полевого кабеля употребляется электриче¬ 
ский шнур длиной 40 X 3 = 200 т для 
каждого орудия. Этот жгут из 3 шнуров 
свивается в один к обматывается телефон¬ 
ным полевым кабелем, что необхсокмо де¬ 
лать во избежание порчи, порывов, оголе¬ 
ния (утечки тока). В результате получает¬ 
ся бронированный кабель. Можно для та¬ 
кой цели использовать резиновый шланг 
и т. д. Электрического шнура для такого 
кабеля потреі^ется 400 и, а телефсмного 
полевого кабетл — около 800 м. 


Черт. 8. 



•Концы жгута нужна обшить размоченной 
кожей, для того чтобы не разматывался ка¬ 
бель. 

Для включения провода в схему необхо¬ 
димо к концам присоединить вилки, в кон¬ 
це жгута у орудия (10 м) сделать ответвле¬ 
ние провода для трубочного, панорамного м 



29 см. Для сокращения трения между стен¬ 
ками ящика и дисками последние имеют за¬ 
гиб. С внутренней стороны каждого диска 
прикрепляется по 3 держателя вилок кабе¬ 
ля. Для вращения катушек в вал с обоих 
концов вбиваются четырехгранные штыри, 


(О 

— ІТ 

пт- 


і || 

■> 

И] 



концы которых являются осями катушек и 
поліещаются в гнездах задней и внутренней 
і..''Т€«ок. Внутренняя ось имеет нарезную 


Черт. 9. Нахонечшік. 

]. Замок крыши. 2. Гнездо для вилки света. 
3. Гнездо для вилки наушников. 


прицельного. Так как пагюрамный н ігры- 
цельный находятся на системе (іювозкеі. 
то эти 4 шнура об'единяются в один, а 
ЖІ 7 Т трубчатого шнура идет отдельно, так 
как с трубочка.іж при стрельбе приходит¬ 
ся бегать вокруг повозки и к снарядам. В 
точке раз'единенич устраивается тройник 
(черт. 8). 

Тройник состоит из меіаллического обо¬ 
да, который внутри деревянного колесика 


18 





Черт. 10. Наконечник в собранном виде. 


имеет 3 же.юбка (пунктиры) к центру для 
жгутов кабеля. Сверху и снизу запаивается 
жестяными досками <І = 8 с/я. 

На самые концы приделываются наконеч¬ 
ники -(черт. 9, 10 11 и 12). 


1 



Черт* 11. Крышка наконечника. 

К Отверстие для пропуска жгута. 


Наконечники состоят из древка (черт. 12) 
с долевой канавкой для жгута кабеля, гнезд 
для вилок: трубки освещения, панорамы и 
прице.іа. Древко оковывается металлом из 
листового железа (черт. 9 и 10). Для по¬ 
верки соединения кабеля с контактом в на¬ 
конечниках крышка (черт. 11) прикреп¬ 
ляется наглухо так, чтобы ее можно было 


1 



Черт. 12. Древко. 

1. Отверстия для гнезд. 


оттянуть назад. К крышке припаивается 
•крючок для подвешивания наконечников: у 
трубочного — на ремень, у остальных спе¬ 
циалистов — к станку орудия. 

В гнезда наконечников включаются на¬ 
ушники и свет у трубочников. 

Построенный тип телефонизации показал 
высокое качество в работе. 









ПВО войск 


ПВО МАРША войск 


и. ЖУРДВЯМ 

Тема старая и вместе с тем до сих пор 
остается новой, острой и злободневной, по¬ 
тому что еіце шігде не найдено полного 
ее решения. Надеемся, что и наше сужде¬ 
ние по ней не будет лишним. 

Применяемая организация ВНОС 

Успех ПВО марша зависит главным об¬ 
разом от полноты решения вопроса службы 
ВНОС. Если войска будут своевременно 
оповещены, то они смогут осуществить це¬ 
лый ряд мероприятий защитного порядка, 
которые если и неполностью спасают их от 
атаки с воздуха, то во всяком случае в зна¬ 
чительной мере понижают ее эффектив¬ 
ность. 

Служба ВНОС на марше всюду возлагает¬ 
ся на органы разведки, походного и непо¬ 
средственного охранения, в каковые вклю¬ 
чаются и специальные наблюдатели за воз¬ 
духом. 

Наибольшей ценностью обладают безу¬ 
словно данные, получаемые от разведыва¬ 
тельных органов, так как у войск полу¬ 
чается больше времени для принятия мер 
защиты от атаки с воздуха. Но здесь встре¬ 
чаются затруднения такого порядка: раз¬ 
ведывательным органам для передачи сведе¬ 
ний о воздушном противнике придется при¬ 
давать довольно мощные рацич с радиусом 
действия до 60—75 км (чтобы передачу 
принимали не только войска, но и аэродро¬ 
мы. хотя бы истребительной алиации), а так 
как наземные органы разэелки по своему 
составу невелики, то это Ценнейшее сред¬ 
ство связи находится под постоянной угро¬ 
зой г.огери, вследствие чего придача раций 
разведорганам фактически из практики ис¬ 
ключается. 

Кроме того «ало иметь в виду, что раз¬ 
ве пяіклтельные органы сплошь и рядом всей 
полосы действий своего воіігкового соеди¬ 
нения наблюдением за воздухом не охваты¬ 
вают. что создает предпосылки возможно¬ 
го пролета авпапии противника вне /Лоля 
их зрения, а потому и нет полной гаран¬ 


тии от возможных внезапных атак с воз¬ 
духа. 

В еіце меньшей степени обеспечивают 
войска от внезапного удара с воздуха орга 
ны по.ходного охранения, так как они слиш¬ 
ком близко идут к колоннам, а значит у 
войск нет и времени для осуществления не¬ 
обходимых мер защиты. 

Несмотря на все несовершенства этой 
системы, она все же остается действующей 
и по сей день, так как более совершенных 
систем службы ВНОС никто и нигде еще 
нс создал. 

Поиски более рациональною решения во¬ 
проса о службе ВНОС все же настойчиво 
вед>'тся всюду. Заслуживает внимания 
статья одного из зарубежных авто|юа 
«Форма маршей о будущую войну» («Воен¬ 
ный зарубежник» № 5 за 1932 г.), где для 
службы ВНОС рекомендуется применять са¬ 
молеты, высылаемые вперед и в сторону 
открытого фланга на 30—40 км. 

Это мероприятие безусловно полезное и 
в некоторых случаях сумеет себя оправдать 
полностью. 

Со стороны техники выполнения этот 
прием никаких затруднений не встречает. 
Самолет ВНОС, летая на небольшой высо¬ 
те, хорошо маскируется о г наблюдения с 
самолетов, летящих выше него; са.м же он 
хорошо наблюдает всю верхнюю и плохо — 
нижнюю полусферу. Последнее обстоятель¬ 
ство не исключает воз.можіюсти незаметно¬ 
го для самолета ВНОС пролета самолетов 
противника в сторону наших войск. 

Но тактика в это дело вносит свои и до¬ 
вольно существенные поправки. Надо счи¬ 
таться с воз.ѵюжностью применения про¬ 
тивником истребителей для борьбы с са.мо- 
летами ВНОС и это пояидимому как пра¬ 
вило будет иметь место с того момента, 
когда наземные разведывательные органы 
выйдут на линию самолетов ВНОС и они 
окажутся под длительным и даже пожалуй 
постоянным наблюдением с земли, что обес¬ 
печит неизбежность встречи истребите.іей 
с ними. Затем, как только на линию само- 
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летов ВНОС выйдут органы походного 
охранения, возникает новая опасность — 
быть сбитым огнем зенитных пулеметов, и 
эта опасность будет все увеличиваться и 
увеличиваться по мере подхода главных сил. 
Наконец надо иметь в виду, что для службы 
-ВНОС потребуется довольно большой рас¬ 
ход самолетов: по нашим похчетам, чтобы 
прикрыть марш стрелкового корпуса в те¬ 
чение 10 часов, потребуется один отрядо- 
оылет корпусного авиационного отряда. 

Из всех совокупностей перечисленных 
фактов мы делаем такой вывод: самолеты 
ВНОС не дают полного решения вопроса о 
своевременности предупреждения войск об 
опасности атаки с воздуха, но вносят су¬ 
щественное дополнение 3 существующую си¬ 
стему, базирующуюся только на одни -іа- 
земные средства. 

Полезность их следует признать при на- 
личті не менее полутора переходов рас¬ 
стояния между сторонами, в случае расстоя¬ 
ния менее одного перехода не исключена 
Возможность эпизодического применения 
названных самолетов в целях обеспечения 
наблюдения за воздухом и своевременного 
предупреждения войск при прохождении 
ими наиболее опасных участков пути. Итак, 
еще сделан один шаг на пути решения во¬ 
проса о ВНОС на походе, но только реше¬ 
ния все же нет и над войсками попрежне- 
му висит угроза внезапных ударов с воз¬ 
духа. 

Наше прццюмеиие 

Подвергнув разбору и критике вопрос о 
самолетах ВНОС, необходимо признать 
правильным основную идею искания реше¬ 
ния вопроса на путях привлечения самоле¬ 
та к службе ВНОС. В какой форме это це¬ 
лесообразно было бы сделать — мы ска¬ 
жем ниже, а сейчас изложим некоторые ос¬ 
новы организационных мероприятий, кото¬ 
рыми обладают сами войска. 

Мы считаем, что ПВО войск следует 
строить на базе свойств »юйск, как об’ек- 
та атаки с воздуха, учитывая сущность 
приемов действия авиации по ним. 

Войска — цель подвижная. Качество же 
средств управления авиацией настолько не¬ 
совершенно по сравнению со скоростью са¬ 
молета, что все свои атаки по подвижным 
целям авиация всегда вынуждена подгото- 
вигі разведкой, а порой и доразведкой. В 
результате этого качественного несовер¬ 
шенства средств упразлеклія авііаначальник 


вынужден решение на атаку принимать на 
земле, а не в воздухе. 

Легко прехтавить себе, в каком тяже¬ 
лом положении оказываеіся авиационная 
часть, когда вместо ісолонны войск в из¬ 
бранном месте для атаки она застает их 
рхчлененными на широком фронте. Внести 
какие-либо изменения, указать, кому, что 
и как атаковать^ невозможно, ибо воздуш¬ 
ная атака измеряется часто десятками се¬ 
кунд и редко достигает продолжительности 
минуты. А этого не так трудно достичь 
войскам, есіи они будут правильно учиты¬ 
вать воздушную обстановку и знать осно¬ 
вы тактики авиации. 

Разведка и доразведка цели фактически 
являются палкой о двух концах; если авиа¬ 
ционному начальнику они позволяют более 
или менее правильно решить вопрос о в|)€- 
мени, месте атаки, способах и направле¬ 
ниях ее, то они же одновременно хкоыва- 
ют и демаскируют задуманную атаку. Бо¬ 
лее того, исходя из характера местности и 
возможных способов хйствия авиации, 
примерно можно определить и время и ме¬ 
сто возможной атаки. 

Производя атаку войск, авиация дей¬ 
ствует или вылетами с аэродромов по '.юз- 
вращении туда разведчика, или боевая часть 
во время разведки находится в воздухе в 
районе ожидания (13—20 км в стороне от 
района нахождения объекта атаки), или, на¬ 
конец разведчик встречает боевую часть 
в воздухе на обратном .маршруте. 

Как рассчитать вре.мя возможной атаки и 
какие выводы для ПВО следуют из этого 
факта, мы поясним примером. 

Положение сторон показано .ча схеме. 
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Разведчик противника был замечен в 8.00 
на Н-1 200 м. 

Первый случай. Самолеты .ча аэ рол роме. 
Из схемы видно, что раззедчику до аэро¬ 
дрома надо покрыть расстояние 43 км, на 
что ему при скорости 180 км/час потре¬ 
буется 

.(.180 

45 -/:л= Іо минут. 
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Доклад экилажа о результатах развед- 
іх-и, принятие решения командиром авиача¬ 
сти и отдача распоряжений займут не ме¬ 
нее 15 мгінут времени. Полет авиачасти к 
об'екту атаки потре<)ует также 15 лшиут, 
как и возвращение разведчика, а всего 
нужно будет не .менее 45 минут. 

Второй случай. Боевая часть в районе 
ожиАШіия. Полет разведчика в район ожи¬ 
дания: 15 •“^^ = 5 минут, полет боевой 

части до цели — столько же, а всего — 
10 минут. 

Третий случай. Встреча с разведчиком на 
маршруте. Вылеты разведчика на разведку 
и боевой части для атаки строятся с таким 
расчетом, чтобы разведчик, «произведя раз¬ 
ведку об’екта атаки и возвращаясь назад, 
смог бы встретить боевую часть авиации 
вне наблюдения ее со стороны войск, кото¬ 
рые собираются атаковать, т. е. не бл^іже 
5—6 км от них. Для преодоления этого 
пространства самолетам, состоящим на во¬ 
оружении сейчас во всех странах, потре¬ 
буется примерно 2 минуты. 

Сопоставляя эти данные с характером 
местности, можно с очень большой долей 
вероятности предугадать место возможной 
атаки с воздуха. Наиіболыиие затруднения 
конечно встретятся в условиях равнинной 
и более или менее открытой местности. Но 
особенно смущаться этим затруднением в 
названном случае не следует: на войне 
всегда приходится решать задачи на урав¬ 
нения с несколькими неизвестными. Если 
данных мало, то в воп|х>сах ПВО следует 
свои мероприятия строить, исходя из наи¬ 
более плохого предположения, т. е. ожидая 
почти немедленной атаки авиаівпі про'гив- 
ника — .максимум через 2 минуты. Эти ме¬ 
роприятия, осуществляемые в течение на¬ 
званного времени, мы назовем мероприя¬ 
тиями первой очереди. 

Если атака не произошла в течение пер¬ 
вых 2 минут, то мбжно предполагать дей¬ 
ствия противника способом встречи развед¬ 
чика с богіюй частью в районе ожидания, а 
следовательно войска имеют в своем расіЮ- 
ряжемии уже добавочных еще 6—8 .минут. 
Мероприятия, проводимые ими в этот от¬ 
резок времени, будут составлять содержа¬ 
ние второй очереди. 

Если атаки нет и по истечении 10 минут, 
то позиди.мому авиация действует с аэро¬ 
дромов, а следовательно у войск времетіи 
имеется еще не менее 35—40 минут, и то, 
что будет проводиться ими в течение это¬ 


го отрезка времени, составит работу 
третьей очереди. 

Что же конкретно следует делать в каж¬ 
дую из очередей? 

За 2 минуты многого не сделаешь, по¬ 
этому рекомендуется произвести .тишь рас¬ 
членение компактной колонны на мелки? 
группы и по фронту. В последующие 6—8 
минут пехота уже с большей тщательно¬ 
стью выбирает для себя пути движения гю 
более маскированным местам или и.меігшим 
по соседству закрытия, ^способные защи¬ 
тить от осколков авиабомб. В это же вре¬ 
мя командиры взводов подготавливают ор¬ 
ганизацию управления огнем своих взводов 
по самолетам. 

Артиллерия поорудийно передвигается 
скачками от укрытия к укрытию, а часть 
орудий может быть подготовлена к стрель¬ 
бе на картечь в сторону наиболее вероят¬ 
ного направления выскакивания са.^юлетов. 
идущих в атаку. Таково содержані-е .меро¬ 
приятий второй очереди. 

На долю мероприятий третьей очереди 
выпадают по сути дела работы контрольно¬ 
го характера, преследующие цель с одной 
стороны поверки точности выполнения вой¬ 
сками указаний, данных командованием 
перед выступлением в поход, а с другой — 
в это время іитабы и командование имеют 
воз.можность отдать дополнительные ука¬ 
зания в соответствии со сложившейся об¬ 
становкой, а также внести поправки в рас¬ 
положение огневых точек зстштных средств. 

О расчленении. іРасчленение преследует 
і(ель юменением формы походного поряд¬ 
ка дезорганизовать действия воздуиіного 
противника, так как принятое решение 
авианачальником на основе казалось бы 
са.мых последних разведывательных данных 
после расчленения колонны уже не будет 
отвечать действительной обстановке. Вьшіе 
уже говорилось, что у авианачальника нет 
времени на принятие нового реінепмя и нет 
средств, обеспечивающих передачу этого 
решения своим подчиненным, а действия по¬ 
следних по своей инициативе тоже не всег¬ 
да возможны, так как надо помнить, что 
в их распоряжении и.меется не более 20—30 
секунд времени, а они до этого ни местно¬ 
сти, ни цели не видали. В результате смело 
можно рассчитывать, что эфф^т атаки бу¬ 
дет ничтожным. Характер самого расчлене¬ 
ния (количество и величина групп), а так¬ 
же величина дистанций и интервалов .между 
группами всецело завкят от характера 
местности. Но пехоту расчленять на труп 
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лы менее вэвода нет никакого смыс-іа, так 
как это только увеличит ее потери» дезор¬ 
ганизует управление и затрудняет ведение 
организованного огня по атакующим само¬ 
летам. Взвод же — подразделение гибкое, 
легко применяется к местности, королю 
управляется и способен оказать серьезное 
огневое противодействие. 

Расчленение должно выполняться по сиг¬ 
налу начальника эшелона колонны. Шабло¬ 
на здесь никакого не должно быть, иначе 
авиация противника быстро сумеет приспо¬ 
собиться в действиях к (Іюрмам расчленен¬ 
ного марша. Надо иметь три-четыре вариан¬ 
та расчленения, сообразью которым приспо¬ 
собить и сигналы о расчленении, т. е. сиг¬ 
нал о расчленении должен одновременно 
говорить и по какому варианту должно 
производить его. 

Использование самолетов. Мы не будем 
касаться вопросов применения боевой авиа¬ 
ции для прямого и косвенного обеспечения 
марша войск» эти вопросы более и.'м менее 
хорошо отработаны. Наше из.южсние бу¬ 
дет касаться вопросов использования оди¬ 
ночных самолетов с задачами ВНОС. Мы 
предлагаем такую форму использования: 
самолеты постоянно находятся при колонне 
и действуют только после появления раз¬ 
ведчика тфотивника или поднимаются в воз¬ 
дух с целью обследования ближайших 
15—20 «м перед колоннами, когда они под¬ 
ходят к опасным местам, с целью убедить¬ 
ся, нет ли в воздухе боевой авиации про¬ 
тивника. 

Когда мы говори.»! о возможностях са- 
.мих войск, то мы видели, что все мероприя¬ 
тия они вынуждены были предпринимать на 
основе только предположений. Если 
вслед за разведчиком противника поднялся 
бы наш самолет ВНОС (самолет' «контак¬ 
та», как называют французы), то эти ме¬ 
роприятия могли быть предприняты только 
после его радиосигнала. А это имеет очень 
большое значение» так как расчленение зна¬ 
чительно сокращает темп марша, а следова¬ 
тельно замедляет выполнение боевой зада¬ 
чи войсками. 


Наиболее подходящим типом самолета 
для этой цели был бы истребитель. Он пол¬ 
нее других типов самолетов сумел бд вы¬ 
полнить задачу в полном об’еме, т. е. уста¬ 
новить способ действия авиации (взлетает 
ли она с аэродромов, ожидает ли в воздухе 
в каком-либо районе встречи со своим раз¬ 
ведчиком или встречается с ним на марпі- 
руте). Известного рода слепоту истребите¬ 
ля можно было бы компенсировать работой 
АСіП войск, которые после взлета истреби¬ 
теля в воздух целеуказательными стрелами 
сумели бы направить его на путь полетов 
разведчика противника. 

Расход самолетов на эту надобность не 
был бы велик, по наше.му подсчегу корпу¬ 
су вполне хватило бы одного звена на весь 
суточный переход. 

При отсутствии ікгтребителей эту задачу 
можно возложить и на войсковых разведчи¬ 
ков. 

Самолеты, выделенные для выполнения 
этой задачи, должны находиться на поса¬ 
дочных площадках по пути движения диви¬ 
зий. Таких посадочных площадок на 30 км 
пути надо иметь не менее двух. Если их не 
найдется, то этот недостаток придется ком¬ 
пенсировать проволочной и радиосвязью, 
устанавливаемой между колонной и поса¬ 
дочной площадкой. Последний способ воз¬ 
можен длй применения только истребителей, 
так как разведчики из-за недостатка ско¬ 
рости неизбежно будут запаздывать уста¬ 
навливать контакт с разведчиком против- 
ниіка. 

Заключение. В общем на сегодня войска 
при наличии небольших подразде.іений ави¬ 
ации обладают всеми необходимыми сред¬ 
ствами, чтобы при правнлы!Ой организации 
марша совершить его без особых потерь 
от ударов с воздуха. Общевойсковые на¬ 
чальники и их штабы при надлежащи ис¬ 
пользовании имеющихся в их распоряже¬ 
нии средств безусловно сумеют сохранить 
боеспособность своих войск и, невзирая на 
противодействие авиации противника, су¬ 
меют в срок выполнить поставленные так¬ 
тические задачи. 




МЕСТНАЯ ОБОРОНА 


О БОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ КОМАНД НА ОБЪЕКТАХ 

м. т. 


Конечной целью всего обучения как от¬ 
дельного бойца любой команды, так и всей 
объектовой системы являются уменьшение 
эффектевности поражения и ликвидация по¬ 
следствий нападения воздушного противни¬ 
ка для восстановления бесперебойной рабо¬ 
ты предприятия. 


Другой задачей на некоторых об’ектах 
должно явиться противодействие хія самого 
нападения. 

Борьба с авариями и ликвидация очагов 
поражения, и при этом б самый кратчай¬ 
ший срок, остается для об’ектовоГі системы 
ПВО главнейшей задачей, и это должно 



Передшій вид лагерей. Обход дежурного по сбору с принятием докладов от дежурных 
ІЮ ротам. 


быть целью всей подготовительной работы 
в мирное время. 

Естественно, что ряд предупредительных 
мер (светомаскировка, рассредоточение, ма¬ 
скировка, сигнал «ВТ») уменьшит поражае- 
мость, а отсюда и количество очагов пора¬ 
жения. 

Современная авиационная техника напа¬ 
дения является достаточно мошной и точ¬ 
ной и в большинстве случаев будет давать 
сложные очаги поражения. 

При организации противовоздушной обо¬ 
роны является необходимость массовой под¬ 
готовки для того, чтобы в ликвидации по¬ 
ражений принимали участие не только от¬ 
дельные группы людей, но и весь коллектив 
об’екта. 

Значение подготовки команд, обучение их 
четкой и правильной работе возрастает, так 
как в отдельных случаях им придется быть 
инструкторами для всей организованной 
массы. Работа без лишнего риска, работа 


уверенная, с полным и отчетливым пони.ма- 
нием всех необходимых мероприятий явля¬ 
ется тем, чему должны быть обучены ко¬ 
манды. 

Все действия технических приемов как 
отдельного бойца, так и всего подразделе¬ 
ния должны быть доведены до автоматичен 
скот исполненил прие.ма. Это и даст нам 
уверенную, четкую и быструю по временя 
ликвидацию очага поражения. 

Основными моментами боевой работы яв¬ 
ляются следующие исходные положения: 

1) сбор по сигналу «ВТ»; 

2) развертывіжие боевого порядка; 

3) действия в очагах поражения; 

4) свертывание боевого порядка. 

Первые три положения боевой работы 

должны быть проведены в исключительно 
короткий срок. 

Современная бомбіір.і.іроипчнач авиация 
будет обладать скоростью полета до 
4 км мин. и более. 
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с. с Каменев среди рабочих N объекта на торжественном заседании, посвященном сдаче 
норм «Готой и ПВХО». 


Уже это полоокение выдвигает требование 
исключительно быстрой и сноровистой ра¬ 
боты системы внутреннего наблюдения на 
об*екте за точками падения авиабомб и 
всеми теми разрушениями, которые появят¬ 
ся в результате этого нападения. Степень 
распространения очага поражения все же 
рисуется как степень, все увеличивающаяся 
в зависнмостм от времени. Возьмем для 
примера падение зажигательной бомбы. В 
первые 2—3 минуты это будет очень не¬ 
большой очаг, ликвидировать который смо¬ 
гут один-два человека, но если дать этому 
очагу распространиться, то ликвидация 


этого очага может стать не под силу и 
нескольким пожарным командам. * 

Этот пример в равной степени относится 
и к другим видам поражения. Надо помнить, 
что лучше ликвидировать зародыши этого 
очага, чем бороться с большим распростра- 
ниошимся очагом. 

Для привития необходимых навыков не¬ 
обходимо, чтобы вся система обучения бы¬ 
ла построена на практических занятиях без 
всяких отвлеченных условностей. Занятия 
надо проводить в тех местах, где придется 
практически работать в действительной об¬ 
становке. 



ч 


Саштарная команда на теоретических занятиях. 


Зан51тия для каждой команды должны 
сіронться по следующему плану. 

Первый показ по данной у^ной теме 
выполняется непосредстоенно руководите¬ 
лем. Эшм общим показом бойцам дается 
понятие, что от них потребуется в конеч¬ 
ном итоге. 

За этим показом следует цикл раздель¬ 
ных подготовительных упражнений, подво¬ 
дящих бойцов к выполнению зачетного уп¬ 
ражнения. По мере приближения к нему 
подготовительные упражнения становятся 
более трудными и сложными и прежде всего 
за счет бьктроты и технической правильно¬ 
сти исполнения приемов. 

Рассмотрим це.певые установки в обуче¬ 
нии каждой команды. 

Прежде всего надо понять, что предупре¬ 
ждение аварий и сама ликвидация очагов 
поражения есть дело не отдельных лиц, а, 
как уже сказано, к этому должна быть при¬ 
влечена и будет привлечена вся масса, по¬ 
этому организация команд и должна стро¬ 
иться на этом принципе. Основным ядром 
должна бытъ цеховая команда, которая, об¬ 
служивая свой цех, (^дет выполнять и об¬ 
щую об'ектовую службу ПВО. В отдельных 
случаях, когда предприятие небольшое и 
создание цеховых подразделений явится за¬ 
труднительным, можно ограничиться и об*- 
ектовыми командами. 

Сяужба тярмиего набящв имя 

Главной и основной задачей является до¬ 
несение о местах "Падения бомб и о всех тех 


очагах поражения, которые увидит наблю¬ 
дательный пост со своего пункта наблюде¬ 
ния. 

Наблюдатели выделяются начальниками 
цехов и должны быть расставлены с таки.чі 
расчетом, чтобы вся территория об’екта 
была под наблюдением (в систему наблюде¬ 
ния включается и внутреннее помещение 
цеха). Для удобства обучения наблюдатели 
сводятся в общеоб’ектовую команду, про¬ 
цесс же боевого использования их будет 
децентрализован. Начальник цеха (или его 
заместитель) должен доносить в штаб о 
всех очагах поражения в его цехе и на при¬ 
крепленной к последнему территории. Все 
обучение НП должно свестись к толковому 
докладу (по телефону или лично) о виден¬ 
ном. Одновременно надо добиться быстро¬ 
ты в передаче донесения. Посты могут быть 
неподвижные и подвижные. Численность по¬ 
ста зависит от местных условий, но не дол¬ 
жна превышать трех человек (начальник 
поста, наблюдатель, телефонист). 

Задачей постов является объявление хи¬ 
мической тревоги. Разведку очага пораже¬ 
ния должны проводить те команды, кото¬ 
рые будут ликвияировать его. 

Помірнм ммаиіа 

В цеху создаются пожарные посты, кото¬ 
рые должны уметь пользоваться теми сред¬ 
ствами, которые имеются в цеху. Конкрет- 
ію задача обучения должна сводиться к уме¬ 
лому, быстрому и решительному действию 
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по тушению пожара, возникшего от разных 
причин (зажигательная бо.иба, фугасная 
бомба и т. д.). Кроме этого на об’екте дол¬ 
жна существовать профессиональная пожар¬ 
ная команда. 

Хммичмиая иоианда 

Основной задачей химической команды 
является умение производить дегазацию как 
самой территории об’екта, так и построек 
и агрегатов производства, а также установ¬ 
ка знаков ограждения очага поражения. 
Первоначальным* звеном является цеховая 
команда, которая должна уметь произво¬ 
дить быструю дегазацию всего того, что на¬ 
ходится в данном цеху. Все работаики це¬ 
ха должны быть так же обучены, как и це¬ 
ховая команда, приемам и способам дега¬ 
зации. 

В отдельных случаях бойцы цеховой ко¬ 
манды будут использованы как инструкто¬ 
ра. «Поэтому в программе обучения надо 
предусмотреть данные занятия и проводить 
их с командой; заключительные занятия 
обязательно проводятся в помещении цеха. 

Начальник цеха как лицо, особо отве¬ 
чающее за готовность своего цеха, обязан 
лично руководить и проверять все занятия 
команды. 

Об’ектовая команда будет использована 
главным образом для дегазации наружной 
территории, что должно найти особое отра¬ 
жение в программе. Вообще надо учить там, 
где в действительности придется действовать 
II использовать для дегазации все, чем обла¬ 
дает цех (об’ект), помимо общепринятых 
дегазаторов (пар, горячая вода и т. д.). 

Восстаномгмыим команда 

Каждый цех должен иметь одну или не¬ 
сколько восстановительных команд, задачей 
которых является восстановление деятель¬ 
ности отдельного агрегата или цеха в це¬ 
лом. Команда должна уметь производить 
даже сложную работу в противогазах. Ко¬ 
манды по своему техническому назначению 
для.каждого цеха будут различны; они дол¬ 
жны комплектоваться из части самых опыт¬ 
ных работников це.ха. 

Так как заранее можно предвидеть боль¬ 
шие разрушения на об’екте от действия 
‘взрывной волны или прямого попадания 
бомб, то необходимо иметь об’ектовую са¬ 
перно-восстановительную команду. Задача- 
.ми последней будут предупреждение аварий, 


расчистка проходов от разрушенных зданий 
и агрегатов, ремонт и восстанов.іение пути, 
производство временных упоров и крепле¬ 
ний для зданий, мостов и т. п., восстановле¬ 
ние (хотя бы и частичное) нарушенного 
производства. Команда должна быть соот¬ 
ветствующе оснащена механическими сред¬ 
ствами. Состав и комплектование этой ко¬ 
манды на разных об’ектах будут произво¬ 
диться с учетом особенностей построек, 
грунта и т. п. 

Мвциио-саиитарная команда 

Для приближения медицинской помощи к 
очагу поражения и для быстроты оказания 
этой по.мощи необходимо иметь цеховые ко¬ 
манды. 

Основной задачей команды должна быть 
первоначальная помощь пострадавшим не¬ 
посредственно у очага (или в очаге) пора¬ 
жения. Санитаров надо обучить умело ра¬ 
ботать, оказывать помощь в условиях, ког¬ 
да он сам находится в защитном костюме и 
противогазе. Второй немаловажной задачей 
будет обучение технике извлечения постра¬ 
давших из-под обломков и оказанию им по¬ 
мощи. 

Вся работа команды должна быть по¬ 
строена на практических занятиях. Полез¬ 
но, чтобы часть бойцов получила практику 
в лечебных учреждениях об’екта. 

Охрма порята 

В цехах и на об’екте создаются коман¬ 
ды по охране порядка. Работа этой коман¬ 
ды производится на основе выработанных 
инструкций на данном об’екте. Все рабо¬ 
тающие в данных подразделениях для прак¬ 
тики должны участвовать в работе бригад 
содействия милиции. 

Рассматривая общую работу и использо¬ 
вание различных команд во время налета 
самолетов противника, мы еще раз прихо¬ 
дим к выводу, что главным в процессе обу¬ 
чения является техническая подготовка по 
своей специальности для каждой команды. 
Текущим летом на эту сторону и следует 
обратить особое внимание. 

Некоторые об’екты будут устраивать ла¬ 
геря и проводить обучение за городом. В 
этом случае полезно усіроить сіз дешевого 
подручного материала учебный городок, 
представляющий некоторую часть террито¬ 
рии об’екта. Тогда обучение будет прибли¬ 
жено к более действительному положению. 



■■НЧІР 

Новой формой летней боевой подготовки 
является лагерный сбор команд ПВО, кото¬ 
рый даст воа.можность начсоставу ПВО не 
только автоматически руководить техниче¬ 
ски оснащенным подразделением, но и вос- 
литать бойца, изучить его и индивидуаль¬ 
ным подходом помочь ему в боевой подго¬ 
товке. 

Лагсбор дает возможность ко.мандам 
ПВО путем непрерывных занятий хорошо 
усэоить обращение с техническими сред¬ 
ствами оснащения и их обязанностями в 
боевом расчете подразделения. Сбор помо¬ 
гает также усилить товарищескую спайку 


между бойцами и добиться слаженности ко¬ 
манд как в работе по ПВО, так и на про¬ 
изводстве. Текучесть состава обучаюідих- 
ся в это время должна резко измениться. 
Опыт прошлогодних лагс^ров показал, что 
явка привлеченных к сбору составляла 
90—100%. 

Массовость привлечения бойцов к лаг- 
сбору без огрыва от производства и боль¬ 
ших затрат обеспечит нормальный ход ра¬ 
боты предприятия. Лучшее время для лаг- 
сбора нужно считать июль—август. 

Привлечение к лагсбору бойцов не надо 
проводить по отдельным специальностям, а 



следует брать по очереди подразделения 
всех команд, работающих в это время в 
дневной смене (при 24-часовой работе про¬ 
изводства). Это даст возможность отрабо¬ 
тать задачи в комбинированных очагах по¬ 
ражения, облегчит подбор бойцов лагсбора 
и не вызовет переброски рабочих на произ¬ 
водстве из смены и смену. 

Под лагсбор рекомендуется оборудовать 
помещение для общежития при об’ектах 
или в помещениях общестпенного порядка. 
Если об’ект вынесен из города, то там от¬ 
водится участок, где и разбиваются палат¬ 
ки. Лагс(к)р должен располагаться недалеко 
и находиться в хорошем санитарном со¬ 
стоянии. 


Распорядок лагсбора рекомендуется сле¬ 
дующий: 

1. Команды после окончания работы на¬ 
правляются на обед, после которого дается 
час отдыха. 

2. После отдыха, с окрепшими силами, 
они приступают к практическим занятііям 
по обработке определенных тем тактиче¬ 
ского цикла, которые ориентировочно рас- 
считываюіѵ'я на 4 часа. Занятия должны 
проводиться максимум времени в условиях, 
применительно к действительной обстанов¬ 
ке, т. е. на об’екте, и только в течение не¬ 
большого времени они могу'т протекать на 
учебном поле. Это учебное поле должно 
быть оборудовано фанерными щитами, огра- 
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жденкями, учебной вышкой, телефонной 
связью (полевой) и т. д. 

3. По окончании тактических занятий 
команды возвращаются в .іагерь, где про- 
водится политруком политминутка и раз¬ 
бираются выполненные за день конкретные 
обязательства. 

4 . Учебный день завершается вечерним 
чаем, после которого дается отбой. 

3. Утренний под'ем бойцов происходит за 
час ;к> работы; за этот промежуток време¬ 
ни проводится физическая зарядка, чай, а 
затем рабочие направляются на производ¬ 
ство. 

Такие оборы длительностью в 5—10 су¬ 
ток дают, как показал опыт прошлого го¬ 
да, высокий процент усвояемости, повыша¬ 
ют мобильность подразделений, укрепляют 
общее состояние бойцов, что вполне понят¬ 
но, так как лагсбор создает нормальный 
образ жизни без всяких забот, которые 
имеют бойцы в домашнем обиходе. 

Правильный подбор руководящего соста¬ 
ва лагсбора обеспечит четкость работы и 
.организованность проведения ее. 


Общим руководителем лагсбора должен 
быть начальник .іагсбора и его помощник 
по политчасти (или комиссар), роль кото¬ 
рого состоит в организации политмассовой 
работы и обеспечении качества проведения 
всей работы. Руководство по питанию воз¬ 
лагается на начальника ОРСа; роль его— 
обеспечение питанием людей и культурно- 
бытовое обслуживание. За медико-санитар¬ 
ное обслуживание несет ответственность 
зав. медпунктом, который должен обеспе¬ 
чить оказание медико-санитарной помощи. 

Следует предупредить некоторых работ¬ 
ников ПВО, которые мыслят организацию 
лагсбора относить от объектов на 5—10 км, 
а самое учебу строить применительно к 
полевой обстановке. 

Работа команд будет происходить не в 
поле, а в цеху, фа<^ике, заводе, предприя¬ 
тии и т. д., поэтому расположение лагерей 
в таком большом расстоянии от об'ектов 
усложнит работу и не даст нужных ре¬ 
зультатов. Нужно лагеря устраивать как 
можно ближе к основному об’екту. 



29 




1. МНЯ^Н 


в легкой промышленности впервые опыт 
подготовки команд ПВО в лагерной обста¬ 
новке был применен в 1934 г. на одном из 
об'ектов в Белоруссии. Этот опыт дал весь¬ 
ма положительные результаты, вследствие 
чего в прошлом году он был распространен 
на ряд других об’ектов. 

В чем же заключается лагерная подго¬ 
товка команд? 

В период очередного отпуска рабочих 
данного об'екта (а отпуск они получают 
все одновременно) команды ПВО выводи¬ 
лись в лагери, причем конечно у^тыва- 
лось личное желание работающего. Желаю¬ 
щих было огромное .(к>льшинство. 

Работа в одном из таких лагерей прово¬ 
дилась следующим образом. Заблаговремен¬ 
но составлялся учебный план занятт«й на 


весь лагерный период. Этот план включал 
в себя специальную подготовку по ПВО, по¬ 
литработу, массовую отработку ворошилов¬ 
ских стрелков и значкистов ГТО. С коман¬ 
дой проводилась усиленная тренировка в 
противогазах, в результате которой к кон¬ 
цу сбора команда могла работать в проти¬ 
вогазах до 3 часов непрерывно. Проводи¬ 
лись также строевые занятия. 

Среди команды, больше чем наполовину 
состоявшей И9 женщин, соблюдалась стро¬ 
гая дисциплина. 

Ежедневно в лагерях выходила своя лету¬ 
чая газета, где освещалась степень усвое¬ 
ния програ.нмы занятий. Между отдельніями 
частями команды было развернуто соцсо¬ 
ревнование. Перед занятиями и в перерывах 
политработниками проводились раз’ясни- 



Рабочис в лагерях N об’екта проходят хим окуривание. На снимке—момент подготовки 
противогазов. 


тельные беседы и выпускались листовки. 
Кроме этого лагерный клуб был обеспечен 
ежедневно свежими газетами, а также бро¬ 
шюрами и журнала.ми по ПВО. 

Политико-моральное состояние команды 
в лагерях было прекрасное, хорошо постав¬ 
лена массовая работа, подготовка вороши¬ 
ловских стрелков и по сдаче норм ГТО. К 
концу лагерей первых было 40%, а значки¬ 
стов ГТО — 60% от всего состава лаге¬ 
рей. 

Результаты лагерной подготовки 1934 г. 
оказались весьма удовлетворительными. 


Команды достаточно освоили специаль¬ 
ную работу по ПВО, значительно повыси¬ 
лась дисциплина, каждое подразделение 
представляло собой сплоченный кулак, го- 
ювый к тому, чтобы крепко защищать свое 
предприятие от воздушного нападения про¬ 
тивника. 

Как показала практика, команды ПВО, 
прошедшие лагерный сбор, оказались и на 
производстве передовиками. Военная закал¬ 
ка, полученная в лагерях, помогла на про¬ 
изводстве ликвидировать разные прорывы, 
брак и т. п. 
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Перед входом в камеру химокуривания. 


Проведение лагерей в то же время явля¬ 
ется весьма хорошим культурным отдыхом 
для рабочих объекта, которые соединяют 
таким образом полезное с приятным. 

Кроме того необходимо отметить хоро¬ 
шую постановку питания команд в лагерях, 
которые получали поч^и санаторный паек. 

Таким образом этот вид подготовки ко¬ 
манд ПВО оказывал несомненно благопри¬ 
ятное действие на состояние их здоровья. 

Отмечены случаи прибавления в весе до 
4—5 кг. 

Нес.мотря на все данные, говорящие в 
пользу открытия таких лагерей для об'ек- 
тч>вых команд ПВО, развертывание этого 
дела идет очень медленно и на сегодняш¬ 
ний день может рассматриваться не как си¬ 
стема подготовки, а скорее как исключе¬ 


ние. Чем же это об'ясняется? Основная при¬ 
чина — финансовая сторона вопроса. Орга¬ 
низация и содержание лагерей — дело да¬ 
леко не дешевое, поэтому весь расход на 
содержание лагерей полностью отнести за 
счет средств, отпускаемых на боевую под¬ 
готовку команд ПВО, ни один наркомат не 
с.может. Это вызвало бы увеличение сметы 
на мероприятия ПВО не менее чем в два 
раза. Здесь требуются денежная помощь ме¬ 
стных организаций и личная инициатива и 
настойчивость в деле изыскания средств со 
стороны начальников об'ектов. Там, где 
проявлмтся в этом деле необходимая на¬ 
стойчивость, где парторганизация интере¬ 
суется делом ПВО, там всегда находятся 
средства для организации лагерей. 

Но все же таких об’ектов будет не так 
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14НОГО. Чтобы лагерная подіготовка стала 
массовым явлением, необходимо внести в 
это дело некоторую организационную по¬ 
правку. Нужно заблатовремеино, до соста¬ 
вления контрольных івн{)р, выяснить, какую 
денежную помощь об'екты могут получить 
от местных организаций на содержание ла¬ 
герей*. Здесь надо добиваться обеспечения 
той части расхода, которая падает на бы¬ 
товые нужды, главным образом на питание 
!1 обмундирование команд. Расходы же на 
оплату инструкторов и связанные с боевой 


подготовкой в лагерях следовало бы преду¬ 
смотреть органам ПВО наркоматов, для то¬ 
го чтобы последним легче было проводить 
их по своим сметам. Управлению ПВО 
РККА нужно дать четкую установку о не¬ 
обходимости организации таких лагерей как 
одного из видов боевой подготовки команд 
ПВО. Тогда дело финансового обеспечения 
.іагерей бу\цет проводиться более организо¬ 
ванно, чем сейчас, и не будет зависеть от 
случайностей. 


ПОДГОТОВИМСЯ к ВОЕНИОХИИИЧЕСНИМ СОРЕВНОВАНИЯМ 

в. ТВ4МЧ 


трудящиеся, сдавшие нормы, знают уже 
те средства нападения, которые могут <^ть 
применены в случае авиахимнападени», зна¬ 
ют, как организуется противовоздушная 



Участник спортивной школы в Германии де¬ 
лает на шведской дестиипе «флажок». 


оборона Советской страны, заводов и жи¬ 
лищ; они умеют пользоваться противога¬ 
зом, защитить свою комнату или квартиру 
от ОВ, остановить кровотечение при ране- 
.іііи, оказать первую помощь при пораже¬ 
нии ОВ, применить огнетушитель при воз¬ 
никновении пожара. 

Но если мы сдали нормы, а затем на этом 
и успокоились, то через некоторое время 
многие из полученных знаний будут забы¬ 
ты, а приобретенные практические навыки 
будут потеряны. 

Избежать этого можно и нужно путем 
участия в практических учениях по ПВО 
завода и жилищ. Но эіи учения можно не 
всегда проводить, учитывая невозможность 
нарушать норлшльную жизнь у.тиц городов 
и работу цехов завода. 

Можно углублять свои знания по ПВХО 
путем чтения новинок литературы по ПВХО, 
но этого мало, одним этим навыков в овла¬ 
дении средствами ПВХО не приобретешь. 
Нужно следовательно проводить тренировку 
в этой области, тренироваться часто н дли- 
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тельно в пользовании такими средствами, 
как противогаз, защитная одежда путем 
пользования ими по часу и т. д. 

Спорт, занимательность, игры и соревно* 
влния здесь должны притти на помощь тре¬ 
нировке в овладении средствами ПВХО. 

В фашистской Германии, где вопросам 
подготовки фашистов к химической войне 
уделяется исключительное внимание, спорт 
и игры давно вошли в программу обучения 
пользованию средствами ПВХО. В журнале 
и Ди Газмаскэ» приведена разработанная 
16-часовая противогазовая тренировка, по¬ 
строенная на гимнастических упражнениях, 
ІЮ которой тренируются все команды ПВО. 
Вольные движения, брусья, турник, швед- 



Соревиовацня в беге в противогазе с пре¬ 
одолением барьера в виде протянутой бечевки. 


ская стенка, канат — все это используется 
о противогазовой тренировке. 

іЭта третровка включена в игры и со¬ 
ревнования. Игра в мяч рекомендуется с 
целью увеличения поля зрения в противога¬ 
зе; перетягивание каната, бег и прыжки ре¬ 
комендуются как упражнения, тренирующие 
органы дыхания для тяжелой физической 
работы в * противогазе. 

На этом не ограничиваются и строят спе¬ 
циальные сооружения с узкими коридорами 
и винтообразными под’емами и отдельными 
проходами и препятствиями, с тем чтобы, 
надев противогаз (часто изолируюищй), 
тренирующийся прополз через все эти про¬ 
ходы и препятствия. Марш на дистанцию 


5 км или езда на велосипеде на 12 км в те¬ 
чение 55 минут рекомендуются для трени¬ 
ровки органов дыхания к тяжелой работе^ 
в противогазах. 

Для подготовки трудящихся к ПВХО важ¬ 
но, чтобы каждый рабочий и служащий в 
условиях налета смогли выполнять своку 
обычную работу. Умение сидеть в спокой¬ 
ном состоянии 1 час, но неумение рабо- 
тать у своего станка в противогазе не мо¬ 
жет считаться готовностью к противовоз¬ 
душной обороне. 

6 момент воздушного налета воздушный 
іграг будет применять зажигательные бомбы. 
В этом случае необходи.мо быстро тушить 
очаги пожара от зажигательных бомб, не* 
давая свободно распространяться огню. Дляс 
этого нужно уметь применить огнетуши¬ 
тель или мешки с песком, так как всякое- 
промедление и неповоротливость будут 
позднее требовать больших средств и сил 
для ликвидации, пожара. Поэтому надо го¬ 
товить ловких, энерги^шых, сильных и ре¬ 
шительных людей, могущих быстро и чет¬ 
ко применить те или иные средства про¬ 
тивовоздушной (противохимической, меди¬ 
ко-санитарной и противопожарной) оборо¬ 
ны даже в тяжелых условиях. 

Все это говорит о том, что пора найти те 
формы и методы обучения пользованию 
средствами ПВХО, которые именно таких 
людей и подготовят, а для этого надо вве¬ 
сти спорт, соревнования и игры в нашу си¬ 
стему подготовки трудящихся к ПВХО. 

Недавно в Кременчуге Харьковской обла¬ 
сти состоялись организованные по этому 
принципу кременчугские районные военно- 
химические соревнования Осоавиахима. 800 



Бег € препятствием. Прохождение тоннеля 
ползком в Гермвнвв. 


за 








.активистов ПВХО заводов, учреждений и 
учебных заведений участвовали в этих со¬ 
ревнованиях. Прибыли 3 команды из колхо¬ 
за и несколько команд домашних хозяек. 
Весь Кременчуг собрался смотреть, как вла> 
деют они средствами противохимической 
обороны. Более 5 000 зрителей в течение 
б часов следили за ходом соревнований. Не¬ 
смотря на то, что соревнования шли по про¬ 
стейшим видам противохимической лодго- 
ювки, интерес к ним был очень большой 
и в течение 2 месяцев почти ежедневно ко¬ 
манды всех организаций усиленно готови¬ 
лись. 

Результат соревнований превзошел ожи¬ 
дания. Работница швейной фабрики Муд> 
ракова В. Т. и ученица ФЗУ Водопро- 
ьода т. Маляр А. Ф. надели противогазы из 
положения «наготове» в 2 секунды. 53-лет- 
няя домашняя хозяйка — активистка груп¬ 


пы самозащиты т. Мельмонт С. А. — наде- 
.іа противогаз в 2,8 секунды. Обычно яія 
сдачи норм требуется надеть - првтивогаз в 
5 секунд. Студент Педагогического инсти¬ 
тута т. Прусаков М. сумел надеть защит¬ 
ную одежду в 2 мин. 30 сек., в то время 
как на «отлично» требовалось надеть в 
5 тйнут. Команда студентов Педаготче- 
СКОРО института прош.іа 1 км в противо¬ 
газах в течение 6 мин. 19 сек. И так по 
цело.му ряду видов лротивахи.мической под¬ 
готовки. 

В сентябре т. г. в Москве Централь¬ 
ный совет союза Осоавиахима СССР орга¬ 
низует первые всесоюзные военнохимиче¬ 
ские соревнования. Им будут предшество¬ 
вать районные, городские, областные, крае¬ 
вые и республиканские соревнования. От 
областных, краевых и республиканских ор¬ 
ганизаций Осоавиахима примут участие ко¬ 
манды по 10 человек, при условии если на 
местных соревнованиях они достигнут от¬ 
личных показателей. 

Соревнования будут итти по следующим 
массовым видам: по преодолению команда¬ 
ми местности, зараженной ОВ; по дымопу¬ 
ску; по надеванию противогаза и защитной 
одежды; по маршу 1 к.м в противогазе и по 
индивидуальным видан: по надеванию на 
скорость противогаза и защитной одежды, 
по стрельбе в противогазе на расстчмние 
50 м; по продолжительности задержки ды¬ 
хания в атмосфере ОВ; по надеваніяо про¬ 
тивогаза на раненого; по замене противо¬ 
газа в ат.носфере ОВ и по целому ряду 
других. . 

Этот короткий перечень наглядно пока¬ 
зывает, что команды, едущие на соревнова¬ 
ния, должны быть всесторонне подготовле¬ 
ны. От участника соревнований требуется 
хорошая физическая, стрелковая и проти¬ 
вохимическая подготовка. Поэтому остав¬ 
шееся до соревнований время надо хоро¬ 
шенько использовать для тренировок ко¬ 
манд в соответствии с правилами, изло¬ 
женными в брошюре «Военнохимические 
соревнования», изд. Военгиз, 1934 г. 
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НОВЫЕ ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ ПРОТИВОГАЗА 


Недавно введены новые правила надева¬ 
ния и снимания противогаза, которым дол¬ 
жны быть обучены все команды ПВО групп 
самозащиты и сдавшие нормы «Готов к 

пхо*. 

Эти правила значительно быстрее помо¬ 
гают усваивать способ надевания противо¬ 
газа. Каждому нужно овладеть всеми про¬ 
цессами работы с противогазом. При этом 
особое внимание нужно уделить правилам 
свертывания и укладки его в сумку, а так¬ 
же хватки противогаза при надеваниіі. По¬ 
сле усвоения всех процессов в отдельности 
можно переходить к следующему процес¬ 
су — надеванию противогаза. При этом спе¬ 
шить не следует. Сначала надевать медлен¬ 
но, соблюдая правила, после же овладения 
приемами доводить скорость до 5 секунд. 
Такой порядок обеспечит успех в скорости 
надевания противогаза до 3 и менее секунд. 

Противогаз носится на левом боку с лям¬ 
кой через правое плечо. Клапан сумки за¬ 
стегнут и о(^ащен в поле, шнур проходит 
через левое кольцо, смотан и уложен в сум¬ 
ку. Запрещается носить противогаз под 
пальто и плащем. 

Приведенные 14 фото наглядно» показы¬ 
вают, как нужно обращаться с противога¬ 
зом в боевом положении. 

1. Противогаз носится в положении «на¬ 
готове». По сигналу «ВТ» шнур, которым 
обхватывается талия, вытаскивается из 
сумки и плотно привязывается к правому 
кольцу. Клапан сумки застегнут и находит¬ 
ся под сумкой. 


2. Для перевода противогаза в «боевое» 
положение надо задержать дыхание и осво¬ 
бодить руки, затем взять маску снаружи за 
утолщенные края подбородочной части 
большими пальцами, а остальными изнутри. 

3. Поднести маску к лііцу, выдвинуть впе¬ 
ред подбородок и надеть на него маску. 

4. Передвигая пальцами по краям маски 
снизу вверх, приподнять (за козырек) го¬ 
ловной убор большими и указательными 
пальцами рук. Продолжая поддерживать го¬ 
ловной убор, натянуть маску на го.юву, на¬ 
деть головной убор. 

5. Зажать большим пальцем левой руки 
выдыхательный клапан, а пальцами пра¬ 
вой — гофрированную трубку у патрубка 
и произвести резкий выдох. 

6. В надетом прошвогазе следует дышать 
ровно и редко, но глубоко, вдох делать че¬ 
рез нос; это положение носки противогаза 
называется боевым, переводится противогаз 
в это положение по сигналу «химическая 
тревога» или немедленгю по обнаружении 
ОВ. 

7. Противогаз снимается по сигналу или 
по команде менять противогаз». Для этого 
нужно, освободить руки, охваінть патрубок 
так, чтобы большой и указательный паль¬ 
цы были на горловине шлема. Приподнять 
правой рукой головной убор. 

8. Левую руку с патрубком подать впе¬ 
ред и вверх так, чтобы освободить подбо¬ 
родок и снять маску с головы, после чего 
надеть головной убор. 






7- 8. 9. 10. 


9. После пользования противогазом еле- ю. После просушки взять шлем правой 
дует вывернуть маску наизнанку, насухо рукой за очки, а левой за утолщенный 
протереть внутр>еннюю часть обоймы оч- край вверху; отрюсток шлема должен быть 
ков и патрубок платком илі^ чистой гряп- в сторону правой руки (пальцеобразный 
кой, затем оставить маску в развернутом отросток внутри), 
виде для просушки. 

ав 




.11. Перегнуть маску пололам (вдоль), за¬ 
крыв правое стекло. 

12. Поперек, закрыв левое стекло. 

р. Еще раз перегнуть у патрубка в сто¬ 
рону поля. 


14. Вложить левой рукой соединитель¬ 
ную трубку в малое отделение сумки до дна, 
а правой рукой вложить сверху патрубок 
с шлемом (выдыхательный клапан направить 
влево). Подбородочная часть противогаза 
должна находиться сверху. 


Н ПРЕДСТОЯЩИМ КОНКУРСНЫМ СТРЕЛЬБАМ 


И^^ПГРАІІ^ІИІ^ 

^ На-чальствующедѵу составу в летнее вре- 
ѵіч придется участвовать в конкурсной 
сгрель<5е. 

Эта стрельба установит личное и инди¬ 
видуальное первенство, а также наряду с 
индивидуальной покажет подготовку и всей 
части. 

Конкурсная стрельба, программа ее, дол¬ 
жна быть основана на выполнениіи первой 
задачи по КС-35. 

Чтобы завоевать личное первенство, на¬ 
до всю команду подготовить на отлично. 


Для обеспечения равных условий сорев¬ 
нующихся частей необходимо установить 
минимум участвующих от каждой части. 
Этот минимум должен быть не менее 75% 
всего начсостава. 

Командное первенство принадлежат тем 
командирам, которые в процентном отно¬ 
шении к количеству стрелявших дадут наи¬ 
большее количество попавших пуль в ми¬ 
шень. 

Задачи конкурсной стрельбы Аа команд¬ 
ное первенство должны быть проведены из 


Подготовка к сдаче 
норм на «юного коро- 
шиловского стрелка». 
На переднем плане 
тт. Кузара и Колпаков 
нз Нефтегорска. 



винтовки боевыми патронами на следующих 
условиях: дистанция — 500 м; мишень — 
поясная; положение для стрел^ы — лежа 
без упора с использованием ремня; 20% 
стреляющих ведут огонь стоя или с колена 
из-за прикрытия (пень, плетень, столб, за¬ 
бор и т. д.); стрельба в противогазе; ма¬ 
скировка ; применение к местности требу¬ 
ется решительно от всех стрелков. 

Количество патронов — 5. Время — 
3 минуты. Показ — после всех выстрелов. 

Оценка: поразить цель (мишень) 3 пу¬ 
лями — отлично; 2 пулями — хорошо и 
1 пулей — удовлетворительно. 

Разберем, как должно быть определено 
командное первенство между 2 состязаю¬ 
щимися между собою командами. Предпо¬ 
ложим в первой команде 20 че.ювек уча¬ 
ствующих (75% всего начсостава — ус¬ 
ловно), в другой — 9 человек (тоже 75% 
всего начсостава части). 


В первой команде такие результаты: 

2 человека поразили мишень 5 пулами каждый 
10 человек „ „4 я 

8 • • я 3 щ 

Итого попало в мишень 74 пули 


Процент попавших пуль к количеству 
вй»ііущенных (последний цйі^ра в прямой за¬ 
висимости от количества стреляющих, так 
как каждый может попасть не свыше 5 пуль 
в мишень) равен: 


74 • (100) 
( 20 . 5 ) 


74%. 


Во второй команде: 

3 че іпвека попали в мишень по 5 пуль каждый 



Итого попало в мишень 3-1 пули 





Процент понявших пуль к количеству вы- 
груіценных будет равен: 

^ • (10 0) — 75 5 у 

(9.5» — 


Сравнивая итоги 74% и 75,5%, ясно, что 
победила вторая команда. 

возьмем другой пример, когда количество 
стреляющих не равно в командах к тре¬ 
буемому числу 75%. 

8 первой команде стреляло 20 человек, 
что составляло 30% (а не 75% участников 
от каждой части), которые и попали в ми¬ 
шень 64 пули (из 100 возможных), а в 
другой команде с^реля^•ю тоже 20 человек, 
но это количество представляло уже 75% 
начсостава части, и попали 50 пуль в .ми¬ 
шень. 

Тогда задача решается так: 


В первом случае: 


64 (100)• 30 
(20 . 5) . 75 


= 25,6%. 


Во втором случае: 
50 . (100) • 75 
(20 . 5) . 75 


50%> 


Притйчииие (для первого пучяя): 64— 
количество пуль, попавших в мишень; 
20 — количество участников; 5 — ко¬ 
личество пуль, выпущенных каждым уча¬ 
стником; 30 — процент участвовавших; 
75 — установленный процент участни¬ 
ков, принимаемый за 100, и 100 — про¬ 
цент в числитель. 

Разъяснению подлежит последний множи¬ 
тель. Установлено, что участвовало в стрель¬ 
бе 75% всего начсостава части. Цифру 75 
считаем за 100. Если участвовало меньше, 
как например в первом случае, то 30 де¬ 
лится на 75. Очевидно, что если выставлен¬ 
ная команда будет больше 75% всего нач¬ 
состава, то второй множитель станет боль¬ 
ше. Таким образо.м та часть, которая вы¬ 
ставляет больше 75%, будет в выигрыше. 

Поясним примером. Первая команда вы¬ 
ставила 75?/о всего начсостава в количестве 
20 человек. Команда попала 70 пуль в ми¬ 
шень. Вторая ко.манда выставила 20 чело¬ 
век, что составило 90% всего начсостава 
части. Вторая команда попала тоже 70 пуль 
в мишень. За кем же считать первенство? 
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в первом случае: 
70 > (100) • 75 


(20 . 5) . 7о 
Во втором случае: 


= 70%. 


70 (1С0) . 90 _«цо/ 

(20 * 5, 75 — 


Отсюда видно, что первенство полу¬ 
чает вторая команда. 

Вторым этапом соревнований должно 
явиться определение личного первенства, ко¬ 
торое может быть определено только из 
числа команд, занявших первые места, и 
три непременном условии,* чтобы данный 
товарищ имел отличные попадания. 

Второй тур проводится стрельбой из мел¬ 
кокалиберной винтовки. 

Условия следующие: дистанция — 50 м; 
мишень — литера Б Снабосоавиахима; ко- 
дгичество патронов — 10; зачетных очков— 
100; показ — после^всех 10 выстрелов; по¬ 
ложение для сті^ельбы лежа без упора с 
применением ремця; время на стрельбу (с 
изготовкой) — 2 минуты; перед зачетной 
стрельбой разрешается сделать 3 пробных 
выстрела. 

Для получения первенства необходимо 
дать не менее 80 очков. 

Поясним примером получение личного 
первенства. Первый случай — т. Иванов (из 
команды, занявшей первое место) показал 



ЗЯ—земля. 

АВ—стойки ЗОг—40 см. 

СВ—рейки 50—60 см. 

И-веревка или проволока, к которой привя¬ 
зано яблоко (кружок). 

КМ—разных размеров кружки, окрашенные в 
черный цвет. 

Г—крючок, на который на;]ряается кружок. При 
попадании пули кружок начинает качаться. 


следующие результаты: из винтовки бое¬ 
выми патронами попал в мишень 4 пули, 
из мелкокалиберной винтовки дал 85 очков. 
Второй случай^ — т. Петров (из команды, 
занявшей второе место) из вттовки (Зое- 
выми патронами попал в мишень 5 пуль и 
из мелкокалиберной винтовки дал 80 очков 

Первенство (личное) должно быть опре¬ 
делено за т. Ивановым (пример первого слу¬ 
чая). 

Как один из методических приемов мож¬ 
но посоветовать подготовку из мелкокали- • 
берной винтовки не по бумажным мишеням, 
а по падающим, качающимся мишеням. 
Устроить такой тир очень легко. Привожу 
несколько Ш 1 ДОВ мишеней, которые сво¬ 
бодно сделает каждый (черт. 1, 2). 

Для контроля за пулями, не попавшими 
В кружок, можно сзади стойки ставить лист 



Черт. 2. Мишсмь с поямаюощмся флагом. 

А—форма произвольная, можно сделать в 


виде танка (контур). 

Р—отверстие, равное размеру 9 мишени Снаб- 
осоавиахи|іа на установленную дистанцию 
стрельбы. 

Б—обор 9 тная' сторона доски А. 

О—небольшой штифтик (гвоздь без шляпки). 
В—кружок из металла (груз), равный отвер¬ 
стию Р. 

г—рычаг из проволоки, 
д—штифтик, упор колена рычага г, 
е—флажок, поднимающийся вверх при паде¬ 
нии груза В. 


фанеры, который будет перехватывать пу¬ 
ли. Фанеру можно оклеить бумажными ми¬ 
шенями, совмещая соответствующие центры 
их с качакнцимися кружками. Стрельбу 
можно вести и малозарядными патронами. 
Порядок первоначальной подготовки ясно 
определен в КС и его надо осуществлять. 

Данная стрельба не исчерпывает всех мо¬ 
ментов подготовки и всего комплекса кон¬ 
курсной стрельбы, но она заостряет внима¬ 
ние и дает некоторые практические момен¬ 
ты. 



ПОДГОТОВКА ЦЕХА К ПВО 

Н НОНОНЯУІІ 

в этой статье, в порядке предложения я 
хочу осветить вопрос, как выводить ра<5о- 
чих из цеха Тіри поражениях СХ)6. 

На лиЖк>м заводе в цехах имеются такие 
специалисты, как ремонтные слесари, во¬ 
допроводчики, электрики и т. д., об’единяе- 
мые цеховыми механиками. Кро.ме этих спе¬ 
циалистов непосредственно в 'пролетах ра- 
і5отают настройицѵки и наладчики станков. 
Эту категорию рабочих и следовало бы в 
первую очередь использовать на восстано¬ 
вительных работах в условиях ПВО. 

Если представить себе, что поражение 
цеха стойкими ОВ будет массовым и по¬ 
требуется вывод людей из цеха, то для де¬ 
газации как самого цеха, так и его обору¬ 
дования необходимо большое количество 
людей как в качестве организаторов работ 
по дегазации оборудования, так и для ^- 
газации самого помещения. В этом случае 
огромную помощь дегазационным цеховым 
отделениям окажут брига;іы механического 
цеха во главе с механиком, которые дол¬ 
жны будут поставить руководство и наблю¬ 
дение за дегазацией оборудования, восста- 
гіовлением и ремонтом последнего. 

Подготовку по ПВО бригад я предлагаю 
проводить не по 10-часовой, а по 54-часо- 


вой программе: политподготовка — 6 часов, 
организация ПВО об’екта — 2 часа, сред¬ 
ства и способы нападения ВВ сил против¬ 
ника — 2 часа, БОВ — 8 часов, строевая 
подготовка —‘ 2 часа; ПХЗ — 4 часа; де- 
газац^ — 8 часов; гаэоопределение — 
2 часа; противопожарная защита — 2 ча¬ 
са; медико-санитарная защита (первая по¬ 
мощь) — 2 часа; тактическая подготовка— 
16 часов; итого — 54 часа. 


Тов. Занкин — 
лучший орга¬ 
низатор ПВО 
в Майнефти. 





КОНСУЛЬТАЦИЯ 


НУЖНА ЛИ АНЕИОМЕТРИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА? 

Начаіьник метеорологической станции Д. ИВАНОВ спрашивает, нужна ли анемоме¬ 
трическая разведка в службе ПВО. Ниже помещаем статью, разъясняющую поставлен* 
ный вопрос. 


Из целого ряда опытов можно уверенно 
сказать, что анемометрическая разведка не 
только нужна, но н находима. 

Эта разведка получила широкое приліе- 
нение после первых газобаллонных атак во 
время войны 1914—1918 гг. 

В системе ПВО она проводилась в до¬ 
вольно значительных размерах, но посте- 
•енно интерес к ней упал и в настоящее 
время этим важным элементом противохи¬ 
мической обороны часто пренебрегают. При¬ 
чина этого кроется в том, что на всякого 
рода тактімеских занятиях, работая на 
планах или на местности с имитационными 
средствами, часто мало совершенными, 
почти никогда не сталкиваются с условия¬ 
ми, при которых нужно использовать дан¬ 
ные анемо метрического обследования. Ме¬ 
жду тем отсутствие подобных данных неиз¬ 
бежно вызовет лишние трудности в боевой 
работе. 

Анемометрическое обследование позво¬ 
ляет определить изменения направления и 
силы ветра в зависи.мости от рельефа ме¬ 
стности (холмы, лощины) и местных пред¬ 
метов (дома, заборы). Распространение от¬ 
равляющих веществ в парообразном и ды¬ 
мообразном состоянии зависит от состоя¬ 
ния погоды и особенно ветра как важней¬ 
шего в данном случае элемента погоды. 

При заражении местности стойкими ОВ 
пары их распространяются по направлению 
ветра в среднем на несколько сот метров. 
При применении же нестойких ОВ глубина 
проникновения их может достигнуть не¬ 
скольких километров. 

Неровности рельефа и главным образом 
местные предметы значительно изменяют 
направление ветра, тем самым влияя на рас¬ 
пространение паров ОВ или ядовитого дыма 
(схема 1). 

Правильный учет и своевременное огра¬ 
ждение и оцепление полосы распростране¬ 
ния паров ОВ значительно облегчат и уско¬ 
рят работы по ликвидации поражений. На¬ 
пример вывод населения, не имеющею со¬ 


ответствующих средств защиты, из преде¬ 
лов участков заражения (УЗ), вынос по¬ 
страдавших, разведка границ УЗ, боевое пи¬ 
тание команд ПВО и другие работы край¬ 
не трудно правильно организовать, если не 
учитывать направления ьетра и данных ане- 
мометрического обследования. Всякие же 
задержки в ликвидации поражений неиз¬ 
бежно повлекут увеличение потерь как в 
людском составе, так и на производствах. 




/ Шшшт9 


Схема 1. Вероятное распростравение паров ОВ 
в условиях города. 


Анемометрическое обследование вначале 
проводилось путем выставления анемоме- 
трических пунктов в разных точках. Одно¬ 
временно по сигналу или сверенным часам 
эти посты или пункты определяли сиіу и 
направление ветра с помощью полевого ве¬ 
тромера, вымпела и компаса. Для точности 
наблюдения повторялись несколько раз и 
результаты их наносились на карту (план). 
Этот метод требовал чрезмерно большого 
количества людей и при(к>ров и потому его 
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заменили метолом обхода. Для этого по 
плану предварительно намечались, точки, 
где нужно было определить си.ту и направ¬ 
ление веі'ра. Посты постепенно переходили 
с одной то(чки на другую, производя в них 
■наблюдения. Этот метод менее точен, че.м 
первый, но требовал меньше людей и при¬ 
боров. 

Однако оба метода для условий города 
оказались неудовлетворительными. Причина 
этого заключалась в том, что лри обоих 
методах налравление вегра определялось в 
отдельных точках. Между тем обилие мест¬ 
ных предметов в городах и «а предприятиях 
чрезвычайно стьно влияло яа ветер, вызы¬ 
вая часто почти неожиданные из.менения 
направления его. Это выдвинуло іребование 
проследить при анемо метрическом обследо¬ 
вании направление ветра на протяжении 
всей территории порода, района или пред- 
прияіия. 

Для этой цели Главная геофизическая об¬ 
серватория предложила использовать урав¬ 
новешенные шары-пи.юты. После наполне¬ 
ния к шарам-пилотам подвешивались грузи¬ 
ки. затем их выпускали с наветренной сто¬ 
роны обследуемого об’екта и, наблюдая за 



Схема 2. Разбивка участка на плошадн об¬ 
следования и начало работы дозоров с ша- 
рами-лилотамн. 



Метеорологический пост на учении пункта ПВО. 


движением шара, наносили путь их на план 
(карту). Разумеегся при обследовании боль¬ 
ших плоіцадей одновременно действовало 
несколько дозоров (схе.ма 2). После дости¬ 
жения дальней границы обслелуе.мого об’ек¬ 
та дозор ловил иіар и возвращался снова 
к наветренной границе, где шар выпускался 
по другому направлению. 

Этот метод наиболее точен по сравнению 
с другими. Сила ветра здесь не определяет¬ 
ся, но пракіика ііоказывііег, что это не 
имеет существенного значения. Важно 
знать только направление воздушных тече¬ 
ний и места затухания ветра, а их шар- 
пилот покажет совершенно точно. 

Но этот же метод имеет и большие не¬ 
достатки, заставляющие часто от него от¬ 
казываться. Прежде всею очень трудно 
уравновесить шар. При попадании из тени 
на солнце шар начинает подниматься вверх. 
При сильных порывах ветра за «и.м прихо¬ 
дится бежать. Наконец хотя обследование 
шара,ми-пи лота ми стоит значительно де¬ 
шевле других методов, не всегда можно 
иметь под рукой баллоны с водородом. 

Поэтому позднее стали применять дымо¬ 
вые шашки и по направлению движения ды- 
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мового облака определять характер воз¬ 
душных течений. 

Данный способ наиболее простой и веро¬ 
ятно не дороже других и применяется в по¬ 
левых условиях. Однако и он имеет неко¬ 
торые недостатки. Прежде всего при боль¬ 
шом движении в городе задымление улицы 
часто неосуществимо. Само наблюдение за 
движении дыма во многих местах трудно, 
если дыма много, и неточно, если он уже 
рассеивается и теряет видимость. 

Обследование необходимо проводить в 
мирное время при 8 основных румбах вет¬ 
ра. В самом деле, местность и местные 
предметы в городах остаются постоянными 
и следовательно ветер одного и того же 
румба всегда будет изменяться ими одина¬ 
ково. Конечно при возведении новых по¬ 
строек и сооруженрсй данные обследования 
должны уточняться. 

Местная метеорологическая станция дол¬ 
жна руководить анемометрическим обследо¬ 
ванием и во время последнего непрерывно 
вести наблюдение за основным, не изменен¬ 
ным местностью и местными предметами, 
направлением и силой ветра. 

Данные обследования для каждого румба 
наносятся на отдельные планы. По сигналу 
воздушной тревоги метеорологическая 
станция сообщает, какой в данный момент 
ветер, после чего пользуется нужным пла¬ 
ном. 

Иногда при проведении а немо метрическо¬ 
го обследования можно достигнуть большой 
экономии, не производя обследования в го¬ 
родах или районах, имеющих правильную 
распланировку и примерно однотипные по¬ 
стройки, одинаково влияющие на ветер. 
Это даже повело к тому, что некоторые ра¬ 
ботники стали считать возможным полно¬ 
стью ограничиваться анемометрическим об¬ 
следованием «на планах», для чего нужно 
•изучить план, ознакомиться с городом и 
потом нанести стрелками вероятные напра¬ 
вления ветра при разных румбах. Безу¬ 
словно при известных навыках это нетруд¬ 
но, но упрощать работу до полного отказа 
от анемометрического обследования нель¬ 
зя, особенно при неправильной расплани¬ 
ровке и неровном рельефе. 

Проведение анемометрического обследо¬ 
вания возможно силами химических команд 
на об’ектах и в участках ЗН. 

В процессе практических зіінятий и на 
различных учениях по ПВО данные анемо¬ 


метрического обследования должны уточ¬ 
няться. ^ 

Если правильно организовать работу в 
течение учебного года, химическая команда 
без всякого труда может полностью прове¬ 
сти обследование об’екта. 

Характернейшие изменения направлении 
и места затухания ветра должен отлично 
знать не только начальник команды, но 
также каждый командир отделения и боец. 

Планы с данными анемометрического об¬ 
следования должны быть у каждого началь¬ 
ника команды. 

Если в боевой обстановке какая-либо ко¬ 
манда не будет иметь под рукой данных 
анемометрического обсіедования, ока дол¬ 
жна пользоваться вымпе.іами и дымовыми 
шашками (схема 3). 

Техника анемометрического обследования 
еще не достигла полного совершенства. 
Еще менее совершенно определение по.юсы 
распространения ОВ, в технике которого 
имеются недостаточно ясные моменты. Ши¬ 
рокое использование опыта работников 
мест и рационализаторская работа должны 
сильно усовершенствовать это дело. 


I 



Схема 3. Расположение дымовых шашек прв 
определении полосы распространения паров ОВ. 

і 
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ОТВЕТ тов. ХАЗОВОЙ 

Читательницей нашего журнала — работницей карбомнзацнонного цеха фабрики 
і2 (Москва) М. Хазовой — были поставлены вопросы, на которые редакция н по¬ 
тешает ответы. 


Как по с т ааи ть работу отдоімімя связи на 
аб’аита, на тивя коммутатора я половых 
твяефаноа, во время возаушного налета? 

В этом вопросе прежде всего видно недо¬ 
статочно ясное понимание ра<5оты средств 
связи во время налета и задач отделения 
связи. 

Каждый объект имеет телефонную связь, 
обеспечивающую управление производством. 
Совершенно очевидно, что эта же самая 
связь должна быть в первую очередь ис¬ 
пользована для управления об’ектом и во 
гремя воздушного налета. 

Полевая телефонная связь для объекта не 
всегда нужна. По сишалу воздушной трево¬ 
ги на об’екте появляется несколько новых 
абонентов, которые и начинают действовать 
только по этому сигналу. Такими новыми 
абонентами явятся посты ВНАБ, команды 
ПВО или их подразделения, пункт первой 
помощи и некоторые другие. 

Полевая телефонная связь устанавливает¬ 
ся с этими абонентами лишь при условии, 
если они не могут быть включены в суще¬ 
ствующий комм>утатор об’екта. 

Далее, и это особенно важно, нельзя ба¬ 
зировать всю связь об’екта только на од¬ 
ном телефоне. 

Телефонная связь весьма уязвима и удач¬ 
но сброшенная противником бомба может 
прервать всю или часть телефонной связи 
об’екта. Поэтому нужно всемерно разви¬ 
вать на об’екте все остальные виды связи, 
пригодные для условий данного об'екта. 
Наиболее простой, надежной и доступной 
хтя всяких условий является живая связь— 
посыльными — и затем сигнализация по 
условному коду или азбуке Морзе. Сигна- 
лиэания может выполняться флажками или 
лисками, а ночью фонарями. Она особенно 
пригодна для связи с постами ВНАБ. Если 
об’ект имеет большую территорию, необ- 
ходи.мо посыльных обеспечивать ве.юсипе- 
дами, что значительно ускорит передачу 
распоряжений и донесений. 

Наконец на объектах можно и должно 
осуществлять живое руководство путем лич¬ 
ного общения соответствующих начальни¬ 
ков с цехами и командами. Никакая связь 
не может полностью замени! ь этого лич¬ 
ного общения. 


Отсюда становятся совершенно ясными 
задачи и расстановка отделения связи на 
об’екте при отсутствии средств полевой те¬ 
лефонной связи. 

Задачи отделения: 

1) обслуживание телефонов новых або¬ 
нентов, для которых штатных работников 
связи об’екта нехватает, и устранение мел¬ 
ких повреждений линейных устройств; 

2) прием и передача донесений и распо¬ 
ряжений с помощью сигнализационных 
средств (флах^ки, диски, фонари); 

3) служба посыльных — пеших и само¬ 
катчиков. 

Вот в этих направлениях и должны про¬ 
изводиться подготовка и тренировка отде¬ 
ления связи об’екта. 

Тоі. ХАЗОВА просить дать саіый лучший 
образец лрокіичоского учения отдеяеиия 
связи и расстановку его (см. схему) 

Здесь нужно иметь в виду, что отделе¬ 
ние связи по сигналу воздушной тревоги 
будет разбито на наряды, обслуживающие 
разные средства связи. Поэтому практиче¬ 
ское учение для отделения связи не может 
носить такого же характера, как для дега¬ 
зационного, медико-санитарного и других. 

Подготовка отделения связи должна стро¬ 
иться по эле.ментам связи: личный состав 
обучается и тренируется в работе в каче¬ 
стве посыльных, затем с сигнализационными 



Схема простейшей организации связи на 
объекте ПВО. 
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средствами и наконец по обслуживанию те¬ 
лефонной связи. 

Практические учения отделения связи 
лучше совмещать с занятиями отделений 
других специальностей, но можно проводить 
и самостоятельно. Для этого нужно «обо¬ 


значить» штаб ПВО. команды. ПЛЛ. неко- 
торые цеха оог.іасно примерной схеме свя¬ 
зи об’екта (см. схему); заранее загото¬ 
вить вводные данные и установить время их 
передачи по плановой таблице, форма ко¬ 
торой может быть следующей: 


УТВЕРЖДАЮ 
Начальник штаба 
ПВО об'екта 

Плановая таблица занятия на местности отделения связи N об'еята ПВО. 

20 июля 1935 г. ог 18 д ) 21 час. 


Тема, Действия при комбинированном поражении об’екта днем. 


Прорабатываемые вопросы: 

1) обслуживание штаба об’екта; 

2) связь с постами ВНАБ; 


3) поддержание связи с цехами при на¬ 
рушенной телефонной связи об’екта; 

4) связь с командами, действующими в 
очаге поражения. 


Время 

Кому и как 
передается 


• 

час. 

мин. 

Соде ржа н и е 

Отметки посредника 

1 1 

1 2 1 

1 3 

4 

5 

18 

15 

Командиру отделения 
устно 

Сигнал воздушной тревоги 

Бойцы заняли свои места со¬ 
гласно наряду к 18.19 

18 

23 

і 

Начальнику штаба по 
телефону М . . 

Химкоманда в сборе. Явка 
полная 

Начальник команды Иванов 
и т. д. 

Принята в 18.24 


Перед началом занятия бойцы ознакамли- 
эаются с целями и порядком проведения за¬ 
нятия, об’является наряд, по которому от¬ 
деление должно обслуживать связь по сиг¬ 
налу воздушной тревоги, и затем дается 
вводное данное о сигнале. Для обозначения 
постов, команд и цехов назначаются бойцы 
иди командиры из других подразделений. 
Им выдается плановая табіица или выдерж¬ 
ки из нее. В назначенное время они вру¬ 
чают или сообщают донесения и распоря¬ 
жения, в передаче и приеме которых тре¬ 
нируется отделение связи. Разумеется со¬ 
держание всех донесений и распоряжений 
должно в іюлной ме|)е соотвеіствовать 
определенной обстановке, которая могла бы 
возникнуть на об’екте при напіете. Для 
этой цели намечается очаг поражения, от¬ 
дельные элементы его обозначаются на ме¬ 
сте флажками или другими знаками. 

Время и характер донесемиіі и распоря¬ 
жений должны быть такими, чіх)бы они обя¬ 
зательно создали сильное напряжение іі ра¬ 


боте связи, как это неизбежно будет в бое¬ 
вой обстановке при действительном пора¬ 
жении об’екта. Наконец до.іжны быть пре- 
дус.мотрены вводные, создающие определен¬ 
ные трудности в работе связи, например пе¬ 
рерыв телефонной связи, участки зараже¬ 
ния на пути движения посыльных и т. п. 

Отделение связи не является самостоя¬ 
тельным подразделением, а .тишь обслужи- 
[«ающим управление об’ектом и его коман¬ 
дами ПВО. Поэтому для занятий отделения 
и необходимо фактическое участие цехов 
и команд в учении или обозначение их на 
фоне поражения об’екта. 

Из каких рабочих лучше формкроаать 
химкомаиау (иахатпаоиого или хоз. отаеиа) 

В вопросах ко.мтектоваксія любых ко¬ 
манд ПВО нужно прежде всего ис.ходить из 
целеіюй установки — система противовоз- 
дупісіой обороны должна обеспечить беспе¬ 
ребойность самого піюпзво детва. При на.те- 
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іах ни в коем случае не должны допускать¬ 
ся снижение количества и повышение брака 
прюдукции. 

Ес^ поіиншъ и проводить в жизнь эту 
целевую установку, никакой трудности в ре¬ 
шении вопроса об укомплектовании коман¬ 
ды не встретится. 

При наличии возможности укомплекто¬ 
вать химіическую команду рабочими разных 
специальностей, нужно это сделать. Зара¬ 
жены могут быть самые разнообразные со¬ 
оружения и пред.меты, и если в команде бу¬ 
дут рабочие разных специальностей, легче 
будет технически правильно выполнить де¬ 
газацию. 

Каи лровасти показатаяыюв учение отайнвітя 
оциш лорііііи фаб|ню 

Редакция считает необходимым уточнить 
понимание показательных учений, под ко¬ 
торыми нужно подразумевать показ образ¬ 
цов отлшаюй работы. Если же учение бу¬ 
дет сводиться к обычной инсценировке дей¬ 
ствий отделения, когда все бойцы заранее 
изучат свои роли, будут знать обстановку 
и несколько раз прорепетируют учение, то 
пользы от него не (^дет никакой. От по¬ 
добных инсценировочных учений лучше от¬ 
казаться. 

Поражения могут быть самыми разнооб¬ 
разными и поэтому в 'действиях не только 


начсостава, но и бойцов всегда должен быть 
элемент решения и инициативы. При инсце¬ 
нированном показном учении элемент ре¬ 
шения и инициативы отсутствует совершен¬ 
но. Далее, чтобы сделать учение «показным», 
нужно проводить его на небольшой площад¬ 
ке, чего в действительных условиях никог¬ 
да, вероятно, не будет. 

Вот почему показные учения должны про¬ 
водиться как контрольные или зачетные 
У'Пражнения, но в присутствии нескольких 
лиц начсостава ПВО, прибывшего с других 
объектов для ознакомления с образцовой ра¬ 
ботой отделения. 

Попытки же организовать показ в форме 
инсценировки нужно отбросить. Вместо них 
нужно проработать вопрос о соревнованиях 
и не только отделения охраны порядка, но 
и других подразделений и бойцов. Соревно¬ 
вания должны проводиться между бойцами 
и целым:и подразделениями. 

Соревнования необходимо проводить не 
только в отношении приемов обращения с 
противогазами, защит-іюй одеждой и дру¬ 
гими техническими средстваміі, но также и 
ІЮ тактическим действиям бойцов и подраз¬ 
делений. 

Нужно, чтобы вся масса работников ПВО 
откликнулась на это дело и внесла через 
журнал свои предложения по организации 
соревнований по ПВО. 


АВИДХИМИЧЕСКИЕ СРЕДаВА. ПРИИЕИЯЕИЫЕ С ВОЗДУХА 

В 


В задачу противохимической обороны в 
качестве одного из ее элементов входит во¬ 
прос о ликвидации последствий химического 
нападения с воздуха, который в.іечет за со¬ 
бой специальную обработку людей и мате¬ 
риальной части. 

С воздуха могут быть применены боевые 
химические вещества, различные по своим 
тактическим и токсическим свойствам. Про¬ 
тивник может применять стойкие и нестой¬ 
кие ОВ. Боевой эффект от этих ОВ будет 
равноценный, но об’ем восстановительных 
работ после них будет различный. Наиболее 
трудоемкие операции по ликвидации послед¬ 
ствий будут от стойких ОВ, так как в этом 
случае нужно обрабатывать живую силу, 
материальную часть и местность. 

Касаясь в данно.м случае только возмож¬ 


ности применения противником с воздуха 
боевых химических средств, необходимо за¬ 
метить, что и в этом случае глубина и мощ¬ 
ность заражения зависят в основном от то¬ 
го, какие технике кие средства будут при¬ 
менены и в каком масштабе. 

Поэтому ознакомление широких кругов 
трудящихся с этими способами борьбы яв¬ 
ляется первой необходимостью. 

Об’ектами химического нападения с воз¬ 
духа могут быть различные цели. По этому 
поводу в книге Ю. Майер на основании 
статьи доктора НапвИап, опубликованной в 
3 журнала «Ѵ^іеззеп ипб \ѴеЬг» за 
1926 г. говорится, что «бомбардировка хнм- 
аэробомбами пригодна для атаки районов 
сосредоточенного расположения войск, 
узлов путей сообщения, отдельных дорог. 
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парков, железнодорожных стані^й и насе¬ 
ленных пунктов позади фронта, равно как 
и при нападении на города и промышлен¬ 
ные центры в глубоком тылу». 

Нарушение нормальной жизни в назван¬ 
ных пунктах несет за собой большие по¬ 
следствия, так что ликвидация химического 
нападения с воздуха в этих точках должна 
\ происходить в кратчайший срок. Это тре¬ 
бует заблатовременной хорошей организа¬ 
ции противохимической обороны. 

В качестве авиационных химических 
средств противник в первую очередь может 
применить авиахимбомбы. 

Авиахимбомба, обладая тем же характери¬ 
стическим временем падения, что и фугас¬ 
ная бомба, и в своей эксплоатации очевид¬ 
но не вызывает никаких затруднений. 

Авиахимбомбы могут быть различных на¬ 
значений и действий. Известно, что для 
разрушения оболочки химбомбы и разбра¬ 
сывания ее содержимого применяется взры¬ 
ватель мгновенного ударного действия с не¬ 
большим разрывным зарядом ВВ. Бомбы та¬ 
кого типа обычно называют «авиационные 
химические бомбы ударного действия». Этй 
бомбы в силу небольшого коэфициента ис¬ 
пользования мало эффективны. 

Но, как известно, для разрушения обо- 
.ючки авиахимбомбы и разбрызгивания ОВ 
может быть применен взрыватель дистан¬ 
ционного дейстЕжя и тогда эффект бомбы 
во много крат увеличивается, так как раз¬ 
рыв может последовать на любой віэюоте. 
По этому поводу шведские газеты сообща¬ 


ют: «Лейтенант шведских военновоздушных 
снл Бернд Крок изобрел авиабомбу, кото¬ 
рая благодаря особой конструкции может 
быть взорвана на желаемой высоте от по¬ 
верхности земли. По с.ювам изобретателя 
взрыватель может быть использован также 
при обыкновенных бомбах» («Новая швед¬ 
ская авиабомба», газета «Красная звезда»). 

Кроме аэрохимбо.мб известны и другие 
способы хи.мического нападения с воздуха. 
Возьмем хотя бы ту же самую книгу 
Ю. Майер и в ней найдем упоминание об 
особом способе аэрохимического нападения 
в виде разбрызгивания и распыления ОВ из 
специальных приборов, работающих как под 
давлением, так и са.мотеком. По заявлению 
автора этой книги эги приборы разбрызги¬ 
вания чрезвычайно эффективны по коэфи- 
циентам использования и полезной нагруз¬ 
ке. Приборы разбрызгивания, действуя во 
времени, могут покрывать ОВ большие пло¬ 
щади и, в зависимости от времени года, 
местности и физико-химических свойств 
ОВ, заражать местность на различные 
сроки. 

Для нейтрализации участка и проведения 
его в пригодный вид для нормальной рабо¬ 
ты после заражения из этих приборов раз¬ 
брызгивания потребуется очевидно немало 
усилий и специальной работы. 

Поэтому неудивительно, что буржуазия 
уделяет большое внимание развитию этого 
средства борьбы с воздуха. 

Надо полагать, что этим перечнем не ис¬ 
черпывается арсенал химического вооруже¬ 
ния авиации капиталистических армий. 



ЗА РУБЕЖОМ 


ДЫИОВАЯ ЗАВЕСА КАК СРЕДСТВО ПВО 


Задымление обороняемых об'ектов явля> 
ется одним нз средств маскировки, дезори¬ 
ентирующих авиацию противника. 

Успешность постановки ды.мовой завесы 
зависит от следующих условий: отношения 
вре.мени, которое необходимо для постанов¬ 
ки дымовой завесы, к времени, имеющемуся 
в распоряжении обороны; отношения п.ю- 
щади дымовой завесы к площади обороняе¬ 
мого об’екта; степени просматриваемости 
дымовой завесы; непрерывности дымовой 
завесы; конфигурации местности. 

Очевидно, что в распоряжении обороня¬ 
ющегося будет тем больше времени, чем 
быстрее будет поставлена дымовая завеса 
и чем раньше будет произведена воздушная 
тревога. Быстрота постановки ды.мзавесы 
зависит как от атмосферных условий, так 
и от техники самого дымопуска, а также 
и расположения дымообразующих аппара¬ 
тов. 

По данным Ганс.тиана («Оег сЬеплівсЬе 
Кгіеб»), «влажный воздух и облачность об¬ 
легчают применение газов вообще, поста¬ 
новку и поддерживание дымзавесы — в 
частности. Солнечная погода, жара, силь¬ 
ный ветер и дождь сильно влияют в отри¬ 
цательном смысле на постановку дымовой 
завесы. Наибольшее в.тияние на нее оказы¬ 
вают сила и направление ветра». ^ 

Необходимо отметить, что в сильный 
дождь и жару, если возможно совершать 
полеты, то наблюдение с самолета значи¬ 
тельно затруднено; в солнечную же погоду, 
при ясном небе наиболее выгодна (как для 
самолетов, так и для наземных огневых 
средств) активная противовоздушная обо¬ 
рона. 

Самой удобной является пасмурная пого¬ 
да, которая скрывает самолеты противника 
и дает наилучшие условия для задымления. 

Наиболее благоприятным по данным 
Ганс.тиана для задымления будет ветер, дую¬ 
щий со скоростью до 7 м/сек., т. е. когда 
дым проходит расстояние в 1 км з те¬ 
чение 2—4 минут; за это время современ¬ 
ный дневной бомбардировщик сделает око- 
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ло 9—10 км. Очевидно, что дымопуск дол¬ 
жен бытъ произведен заблаіовременно с та¬ 
ким расчетом, чтобы самолет при подходе 
к об’екту не мог обнаружить последнего. 

Эту задачу должны выполнять сеть по¬ 
стов наблюдения и тревоги. Обеспечивается 
выполнение задачи расположением ды.мооб- 
раз^щих приборов. 

Ветер, дующий со скоростью свыше 10 
м/сек., который в большинстве случаев бу¬ 
дет порывистым, а также дующий со ско¬ 
ростью менее 1,8 м/сек., не дает воз.мож- 
ности создать непрерывную непросматри¬ 
ваемую дымзавесу. 

Дымообразующие аппараты могут быть 
наземные, пловучие и воздушные (самоле¬ 
ты). Особенносли каждого из них рассма¬ 
триваются ниже. 

Соотношение площади дымзавесы к пло¬ 
щади обороняемого об’екта должно быть 
тем больше, чем. меньше обороняемый 
об’ект; в среднем это соотношение выра¬ 
жается отношением от 1:3 до 1:10. 

Ясно, что если мы зады.мим обороняемый 
об’ект с п.лощадью в 1 кв км только в его 
границах, то не полу^гим положительного 
результата, так как площадь дымзавесы бу¬ 
дет равна площади эллипсиса разлета 
бомб. 

При задымлении пункта с большей пло¬ 
щадью дымзавесы са.моігт вынужден часть 
бомб сбрасывать вне его, т. е. в данном 
случае мы препятствуем прицельному бом¬ 
бардированию важнейших об’ектов, нахо¬ 
дящихся на территории данноТо пункта. 

Что касается тактики бомбардирования, 
то здесь большую роль играет конфигура¬ 
ция местности. 

Характерным примером может служить 
г. Гродно, который расположен на высоком 
берегу большой реки, на скрещивании ее с 
железнодорожной линией. 

В этом случае, чтобы затруднить летчи¬ 
ку определение местонахождения об’екта, 
необходимо будет кроме города задымить 
большие участки реки и линии железной 
дороги. 

Пересеченная местность затрудняет по¬ 
становку дымовой, завесы с земли, так как 
дым будет задерживаться в лощинах, а воз¬ 
вышенности иногда будут видны из дымза- 
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весы сверху. Просматриваемость дымовой 
завесы будет зависеть от свойств и качеств 
дымообразующих веществ. 

Очевидно, что для ПВО в расчет надо 
принимать только нейтральные дымы, не 
отражающиеся на состоянии здоровья насе¬ 
ления. В данном случае чаще всего будет 
применяться такой дым, где твердые его ча¬ 
стицы становятся ядром водяных паров ат¬ 
мосферы, а именно: 

материалы, образующие дым при их сжи¬ 
гании; 

фосфор (только красный), образующий 
при соединении с водой фосфорную кисло¬ 
ту; он легко вопламеняется, а поэтому не¬ 
безопасен для ПВО; 

смесь углеводороды — хлор (ССІ 4 . 
С,Н,Т:І 4 , Саві., СІ 4 и т. д.) и смесь с 
металлическим порошком, обыкновенно с 
цинком или алюминием и другими металла¬ 
ми, дают хорошие результаты и менее опас¬ 
ны в обращении; 

хололные дыми — четыреххлористый ти¬ 
тан, олово, кремний и т. п., — разбрасы¬ 
ваемые при помощи распылителя, являются 
хотя и дорогостоящими веществами, но 
дающими хорошее дымообразование; 

хлорсульфоновая кислота при распылении 
дает очень экономичный дым, но непродол¬ 
жительный и не совсем безопасный для на¬ 
селения. 

Кроме того дымзавесы могут создать ве¬ 
щества неполного сгорания; к ним относят¬ 
ся уголь, нефть, а также дым, выходящий 
из выхлопной трубы мотора при впрыски¬ 
вании в нее нефти. 

Таким образом мы видим, что различные 
материалы не в одинаковой степени можно 
употреблять для дымообразования. Мате¬ 
риалы неполного сгорания хорошо приме¬ 


нять на пароходах, в заводских и фабрич¬ 
ных печах. 

Таиттесиив условия постановки аыюаввсы 

Исходя из того, что любое задымление 
выполнимо, рассмотрим, всегда ли необхо¬ 
димо применять его при организацт про¬ 
тивовоздушной обороны об'ектов, распо.ю- 
женных в тылу. 

Оказывается, что задымление <^дет 
успешным только в том случае, если имеет¬ 
ся 100 % гарантии, что цель будет достиг¬ 
нута, т. е. что авиация противника не най¬ 
дет объекта и не сможет вести бомбарди¬ 
ровки. В противном случае дымовая завеса 
для других средств ПВО (за исключением 
авиации) затрудняет действия, ибо ясно, 
что в районе поставленной дымзавесы ни 
артиллерия, ни станковые пулеметы не смо¬ 
гут вести прицельного огня. 

В дыму может иметь место только за¬ 
градительный малодействительный огонь и 
то лишь на отдельных участках. 

Выход из данного положения можно най¬ 
ти в вынесении огневых позиций за грани¬ 
цы дымзавесы, что при обороне крупных 
об’ектов равносильно тому, что они оста¬ 
нутся без наземных средств ПВО. 

Отсюда естественно напрашивается вы¬ 
вод, что между дымом, выпущенным с целью 
маскировки об’екта, и отем активных 
средств ПВО взаимодействия быть не мо¬ 
жет, ибо применение одного исключает воз¬ 
можность использования другого. 

Известно, что в период мировой войны 
для обороны сто.іиц Антанты применялись 
различные способы. Так например в Лондо¬ 
не артиллерия ПВО располага.пась как вне, 
так и внутри об'екта; при обороне Парижа 
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рмппЦриующріи 


она располагалась вне зоны дымзавесы. 
Первый способ исключает возможность да> 
же частичного применения дымов, тогда 
как при втором имеется возможность за¬ 
дымить важнейшие пункты города. В зтом 
случае артиллерия ведет борьбу с самоле¬ 
тами противника на подступах к об'екту, 
над об'ектом обороны работает истреби¬ 
тельная авиация. 

Очевидно, что аэродромы и посадочные 
площадки истребителей авиации должны на- 
хоэпъся вне границ дымовой завесы. За¬ 
дымление об’ектов обороны, поскольку оно 
является составной частью пассивной ПВО, 
препятствует успешному применению про¬ 
чих пассивных средств, не исключая их 
совсем, как это имеет место с артиллерией, 
яо значительно затрудняя их деятельность. 

Известно, что быстрота действия всех 
специальных команд (дружин) ^ пожарной 
охраны (в большинстве случаев имеет ре¬ 
шающее значение на разм^ы разрушения) 
зависит от хорошей организации наблюде¬ 
ния внутри об’екта. Пожар, возникший вну¬ 
три города, можно в дыму наблюдать лишь 
тогда, когда он сильно разгорится. Хорошо 
организованная сеть связи (если телефон¬ 
ная, то должна быть обеспечена от порыва 
при бомбометании) может значительно до¬ 
полнить пробелы. 

Таким образом из всего вышеизложен¬ 
ного автор делает вывод, что при слабых 
огневых ^средствах обороны и при хорошо 
организованной связи в границах обороняе¬ 
мого об'екта задым.іение может применять¬ 
ся с большим успехом. 



Наземные дымообразующие приборы о 
зависимости от их тактического примене¬ 
ния делятся на неподвижные и подвижные. 
Наиболее піхктым и более старым непо¬ 
движным дымообразующим прибором сле¬ 
дует считать дымовые свечи (шашки). По¬ 
следние, являясь вполне пригодными для по¬ 
становки дымзавесы, в боевых условиях со¬ 
вершенно примитивны для противовоздуш¬ 
ной обороны объектов; поэтому в настоя¬ 
щее время идет изыскание новых конструк¬ 
ций дымообразующих аппаратов и прибо¬ 
ров. 

Сигнал воздушной тревоги с наблюда¬ 
тельных пунктов может быть подан за 
30—50 км от обороняемого об’екта (на 
большее расстояние трудно определить, 
угрожает ли авиация противника данному 
^об’екту, что может привести к ложной тре¬ 
воге), т. е. за 7—10 минут до появления 
самолетов над об'ектом. При слабом ветре 
(1%—2 м/сек.) приведение в действие ды¬ 
мообразующих приборов и получение нуж¬ 
ной волны дыма на протяжении 1 000 м до¬ 
стигаются в течение 12—15 минут. 

Из этого видно, что удаление дымообра¬ 
зующих приборов одного от другого более 
чем на 1 000 м представляет известный 
риск и при слабом ветре об'ект может ока¬ 
заться не задымленным. Удаление одного 
дымообразующего прибора от другого на 
500—600 м обеспечивает постановку дым¬ 
завесы в нужное время и не требует боль- 
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шого кожмества дымообразующих материа¬ 
лов. 

Согласно общепринятым расчетам при по¬ 
становке дымаавесы на поле боя исходят из 
того, что фронт дымопуска берется в 2—3 
раза болшіе, чем участок прикрываемого 
об’екта. Это правило необходимо полностью 
применять и при ды.момаскировке об'ектов 
и увеличивать маску дыма таким образом, 
чтобы дымовая завеса была не менее чем 
в 2—3 раза больше дачного обороняемого 
об’екта. 

Из вышеизложенного вытекает, что 
площадь дымзавесы должна быть в 6—9 
раз больше площади маскируемого об’екта. 
При размерах об’екта в 4 кв. км площадь 
дымзавесы должна быть в 30—40 кв. км 
(схема 1). 
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Схема 1. 


Расположение дымообразующих приборов 
в шахматном порядке (на площади в 36 
кв. м) позволяет производить задымление 
при любом направлении ветра, что является 
естественно необходимым. 

Дымообразующие аппараты наиболее це¬ 
лесообразно располагать по концентриче¬ 
ским кругам (схема 2). 

Если на каждой линии дымопуска необ¬ 
ходимо установить іройное количество ды¬ 
мообразующих приборов или дымообразую¬ 
щих материалов на случай повторных атак, 
то сложность задымления тыловых об’ектов 
становится совершенно очевидной. При этом 
не исключена возможность, что авиация 
противника, обнаружив задымление, может 
уйти на некоторое время, с тем чтобы воз- 
ьратнться, как только дым рассеется. Одна¬ 
ко по мнению Абжолтовского это дает воз¬ 
можность обороне спокоГжо подготовить 


свои активные средства ПВО д.ія отраже¬ 
ния повторного налета. 

Для задымления об’екта требуется боль¬ 
шое количество дымообразующих веществ. 
Согласно американским данным, чтобы 
иметь дымзавесу на 1 минуту на фронте 
1 км, требуется 90 кг дымовых шашек или 
15—20 кг дымящего материала (хлор- 
сульфоновая кислота). 

Для организации задымления об’екта 
согласно приведенным ниже схемам необхо¬ 
димо при тройном расходе на 150 км линии 
приборов в течение 20 мтут около 10 т 
горючей . смеси (90 >< 3 X 20 X 150 = 
= 81-0 т) или 180 т горючей жидкости 
(20X 3 X 150X 20 = 180 т). 

Чтобы иметь на імнии тройной запас 
дымообразующих материалов, приведенные 
выше цифры нео6ходи.мо соответственно 
увеличить до 2 430 и 5 400 т. Очевидно, 
что этими основанными на теоретических 
расчетах данными надо поіьэоваться осто¬ 
рожно, и возможно, что в военное время 
они значительно снизятся. 

В связи ( тем, что линия, на которой 
расположены дымообразующие приборы, 
очень велика, снабжение этих приборов го¬ 
рючим материалом затруднено и требуется 
тщательная организация руковохтва от- 
дельны.ми участками илі секторами, в ко¬ 
торых они расположены. 

Все приборы должны приводиться в дей¬ 
ствие при помощи электрітческого тока, 
однако это не может полностью разре¬ 
шить вопроса. 

Разбирая приведенную схему расположе¬ 
ния дымообразующих приборов, Абжолтов- 
ский считает, что количество их вюжно 
значительно сокрагить путе.м приспособле¬ 
ния всех более или менее годных для дымо¬ 
пуска городских печеіі (фабричных, до.мов. 
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где имеется центральное отопление» и т. д.). 
В подвижные дымоо<5разующ(іе приборы он 
«е включает приборов, установленных на 
колесах и передвигае.мых вручную, так как 
тогда, говорит автор» в это число надо 
включить и дымовые шашки» которые мож¬ 
но переносить с места на место. 

К подвижным ды.ѵк)образующим приборам 
следует отнести такие» которые могут бы¬ 
стро передвигаться в нужном районе и од¬ 
новременно производить дымопуск. 

Полевым типом такого аппарата является 
специально приспособленный для дымопуска 
танк, наравне с которым могут быть при¬ 
способлены к дымопуску грузовые автомо¬ 
били и железнодорожные вагоны. Как те, 
так и другие могут брать большое количе¬ 
ство дымообразующих материалов (154-5 т); 
кроме того можно составлять целые желез¬ 
нодорожные составы из вагонов и составы 
из автомобилей с прицепками, которые, 
быстро передвигаясь вперед, будут выбра¬ 
сывать большое количество дыма. 

Очевидно, что быстрота распространения 
дыма в глубину об’екта и здесь будет зави¬ 
сеть от силы ветра. Подвижные средства 
не могут заменить полвижгііях приборов. 
При применении подвижных приборов име¬ 
ется возѵюжность более тщательно органи¬ 
зовать сеть пунктов и дымообразующих 
ний, которые будут более независимы от 
направления ветра. Применение для дымо¬ 
пуска поездов и в .меньшей степени азто.мо- 
билей зависит от направления железнодо¬ 
рожных линий и шоссе; однако при прове¬ 
дении некоторых дополнительных работ 
.можно иметь их направление таким, какое 
необходимо. 

В настоящее время большинство фабрик, 
расположенных в черте города, стремятся 
иметь свои железнодорожные ветки. Это 
стремление, говорит автор, надо соответ¬ 
ствующим образом использовать и напра¬ 
вить для целей ПВО. 

Все об’екты должны иметь вокруг себя 
ды.ѵюобразующие приборы, чтобы дымопуск 
был независим от направления ветра. По¬ 
движные дымообраз>ющие приборы при 
каждом ю.менешги ветра могут занять дру¬ 
гое (в зависимости от направления ветра) 
положение, для чего времени будет вполне 
достатоічно, так как направление ветра не 
изменяется внезапно. 

В больинінстве крупных городов, особен¬ 
но фабричных и с крупными железнодорож¬ 
ными узлами, имеются железные дороги, 
расположенные вокруг данного об’екта или 
большей его части (к таким городам отно- 



Сотрудник английской пожарной команды, во¬ 
оруженный распылителем дегазационного ма¬ 
териала и одетый в защитные сапоги и маску. 

Прибор-распылитс.^ способен выбрасывать 
сильные струи окисленной волы и этим в не¬ 
сколько минут освобождать от ОВ большие 
участки заражения. Кислота или щелочь вво¬ 
дится в воду, чем достигается сильное проти¬ 
водействие против всех изпесіных ОВ. 


сятся Варшава, Барановичи, Брест, Рига, 
Данциг, Коз.товец и др ). 

Иногда железнодорожные .'инии. находя¬ 
щиеся вне черты города, пересекают за¬ 
строенные участки, однако и здесь при ис¬ 
пользовании в дополнение к железнодорож¬ 
ным линиям автомобильных шоссейных ли¬ 
ний внутри об’ектов применение дымообра¬ 
зующих вагонов может пр^.'нестм большую 
пользу. 

При наличии окружной железной дороги, 
равной 60 км (радиус 10 к-м), для задымле¬ 
ния всего участка в течение 15 минут по¬ 
требуется 4 дымообразующих поезда, дви¬ 
гающихся со скоростью 60 км/час. 

При скорости ветра 7 м/сек. дым, выпу¬ 
щенный каждым поездом з исходном пунк¬ 
те, продвинется на расстояние не более 
6 км. Таким образом средину об’екта, и.ме- 
ющую сторону 4 К1М, необходимо будет за¬ 
дымить при помощи автомобилей или трам¬ 
ваев и неподвижных приборов. 

Дымообразующие автомобили, подобно 
автомобилям пожарных команд и санитар¬ 
ным, могут развить еще большую скорость, 
чем поезда, особенно после* того, как но 
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воздушной тревоге движение в городе пре¬ 
кратится. Если к этому прибавить печи и 
необходимое количество неподвижных ды¬ 
мообразующих приборов, то окажется, что 
даже большой об’ект (100 кв. км) можно 
задымить полностью в течение 10—15 ми- 
»ут. Наличие большого запаса дымообра¬ 
зующих материалов в железнодорожных ва¬ 
гонах и на автомобилях даст возможность 
долгое время поддерживать дымзавесу (схе¬ 
ма 3). 



Скст 3, 


Очевидно, что возможность практическо¬ 
го распределения средств движения по за¬ 
дымленным улицам и т. п. необходимо про¬ 
работать на практике, В данном случае во¬ 
прос о применении ды.мообразующих под¬ 
вижных приборов является лишь предметом 
теоретических рассуждений. Немцы счита¬ 
ют, что железнодорожные вагоны как нор¬ 
мальной, так и узкой колеи для постановки 
дымзавесы будут широко использованы для 
обороны об’ектов на фронте, особенно 
когда он стабилыный, и в тылу. 

Иаромиьіе мім пловучие дымообразующие 
приборы 

Надводным дымообразующим прибором 
может быть любой надземный прибор, по¬ 
ставленный на какое-либо судно. Организа¬ 
ция расположения надводных дымообразую¬ 
щих тіриборов отличается от наземных 
только более усовершенствованной связью 
с руководством. Для обслуживания аппара¬ 
тов на судах должны быть соответствую¬ 
щая прислуга и средства оптической связи. 

Дымопуск с пароходов, моторных и дру- 


тх судов по коли^тву дыма можно срав¬ 
нить с дымо^ѵском, производимым с поез¬ 
дов или авто^ -ей. 

При организации '^одного дымопуска 
можно широко лримсг./і . ь впрыскивание 
нефти в выхлопные трубы мотороз. 

С Фактической точки зрения надводные 
дымообразующие приборы найдут примене¬ 
ние в ПВО земных об’ектов, и.меющик в 
сзоих границах или вблизи них значитель¬ 
ные водные бассейны (реки, озера и т. л.). 

іам; где водный бассейн будет демаски¬ 
ровать расположение об’екта, надводные 
дымообразующие приборы будут иметь ши¬ 
рокое применение. 

При обороне морского порта условил 
обороны и авиационного нападения совер¬ 
шенно другие. 

Об’ект воздушного нападения на люрском 
берегу состоит из двух совершенно различ¬ 
ных частей: наземной, куда входят все пор¬ 
товые постройки по берегу, и водной — 
бассейны, заливы, устья реки и т. п. 

Первая часть об’екта характеризуется 
неподвижностью и постоянным местом рас¬ 
положения, благодаря чему легко может 
поражаться с воздуха, тогда как вторая — 
плавающие суда — может изменять место 
своей стоянки и рассредоточиваться в за- 
Еиси мости от наличия водной поверхности. 

Для наземной части применение дымопу¬ 
ска не будет отличаться от дымопуска при 
обороне любого наземного об’екта, тогда 
как для второй части желательно даже ча¬ 
стичное задымление. 

Создавая дымзавесу над пустым про¬ 
странством при помощи буев, плотов или 
других плавающих средств, не имеющих 
большой материальной ценности, мы буде.и 
дезориентировать бомбардировочную авиа¬ 
цию противника относительно действитель¬ 
ного месторасположения судов. 

Очевидно, что здесь, задымляя суда, во¬ 
оруженные зенитными орудиями и пулеме¬ 
тами, мы ослабим активную огневую обо¬ 
рону. Выбор средств и способов дымопуска 
будет зависеть от общего положения об’ек- 
іа, погоды, силы ветра, противовоздушных 
вооружений, количества и качества ды.мо¬ 
образующих приборов, конфигурации бере¬ 
га и т. п. 

Применение всех средств ПВО ѵг задымле¬ 
ние берега своевременно вызывают большие 
трудности в связи с отсутствием достаточ¬ 
ного количества наблюдательных пунктов, 
выдвинутых в море. Так например северо- 
западное побережье Пуцкого залива при¬ 
крыто Хелокилі полуостро'юм только с се- 
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Бера и с запада, тогда как подход с восто¬ 
ка совершенно открыт. 

Наконец удаление Хелского полуострова 
от Гдыни является недосіаточным к дает 
возможность производить воздушную тре¬ 
вогу с постов, находящихся на полуостро¬ 
ве, толька за 3—8 минут до налета авиа¬ 
ции, что в свою очередь требует большого 
сгущения дымообразующих пунктов. 

Такое положение будет и при организа¬ 
ции обороны об’ектов, расположенных на 
границах или недалеко от фронта, где ней¬ 
тральная страна или противник не дадут 
на.м развернуть необходимой сети наблюда¬ 
тельных постов. 

Возіушиые яыиообріэуюііию аппараты 

До настоящего времени постановку ды.м- 
завесы с воздуха производят исключитель¬ 
но с самолетов, однако не исключена воз¬ 
можность испольэов.яния для этой цели и 
других воздухоплавательных средств — 
воздушных шаров, автожиров и т. п. 

Дымообразующими аппаратами на само¬ 
летах могут бмть бомбы, распылители. 

Бомбы, снаряженные четыреххлористым 
титаном, кремнием или фосфором, при раз¬ 
рыве образуют об.пако дыма, которое опу¬ 
скается на землю, причем верхняя часть 
дыма будет двигаться быстрее, чем нижняя. 
Чтобы поставить дымзавесу при помощи 
бомб, необходимо их сбрасывать сериями 
в удалении одна от другой в зависилюсти от 
веса бомбы. 

Американских учебных бомб весом от 5 
до 18 кг на каждые 100 м необходимо сбро¬ 
сить от 2 до 6. Дым от сброшенных бомб 
держится всего лишь 4—12 минут. Бомба, 
снаряженная смесью Бергара, после сбра¬ 
сывания с самолета образует дымящийся 
пункт; в этом случае расстояние между бом¬ 
бами в серии может (кііть большим. Однако 
применение авиационных бомб с целью по¬ 
становки дымзавесы^ за исключением ис¬ 
пользования их на поле боя должно огра¬ 
ничиваться только применением для оборо¬ 
ны прибрежных об’ектов, так как каждая 
бомба, сброшенная на землю, является опас¬ 
ной не только для насе.іения и животных, 
но и для легких построек. 

Дымовые авиабомбы кроме перечислен¬ 
ных недостатков имеют еще тот недоста¬ 


ток, что вследствие большого веса их кор¬ 
пуса они уменьшают под’емную мощность 
воздушного корабля. 

Наиболее выгодні^м способом постановки 
дымзавесы с самолета является распрыски- 
вание дымообразующих средств. Для поста¬ 
новки дымзавесы с самолета применяются 
дымообразующие вещества, имеющие не- 
<^льшой об'ем и легкие по весу. 500 кг ды¬ 
мообразующего материала по французским 
данным дают воз.можность установить дым- 
завесу высотой или шириной до 100 м и 
длиной до 2 000 м. 

При современном состоянии техники уве¬ 
личение количества дымообразующих ве¬ 
ществ позволит еще более увеличить длину 
полосы дымзавесы. 

Таким образом эскадра в 10 са.молегов, 
имея по 1 000 кг дымообразующих мате¬ 
риалов на каждом самолете, может за один 
полет задымить площадь прямоугольтжа со 
сторонами 4X1 км. Отсюда автор делает 
вывод, что применение самолетов для по¬ 
становки дымзавесы целесообразно только 
при задымлении небольших об’ектов или же 
они могут служить в качестве дополнитель¬ 
ного средства при постановке дымзавесы с 
земли. В общем, говорит автор, постанов¬ 
ка дымзавесы с воздуха будет стоить го- 

газдо дороже, чем с земли. 

/ 

Выюяы 

Задымление об’ектов обороны, даж-е 
очень больших, технически вполне возмож¬ 
но при применении раз.чообразных дымооб¬ 
разующих приборов. 

Задымление требует больших материаль¬ 
ных затрат, оно очень сложно при приме¬ 
нении. 

Задымление не может взаимодействовать 
с активными средствами обороны и огра¬ 
ничивает длительность других пассивных 
средств ПВО, но вместе с тем иногда может 
заменить огневые средства обороны. 

Задымление целесообразно применять для 
маскировки небольших об’ектов. 

Практика задымления об’ектов требует 
дальнейших опытов и исследований, так как 
в настоящее время вопрос задымления об’¬ 
ектов нельзя считать окончательно разре¬ 
шенным. 



АТАКА ВОЙСК С НИЗКОЛЕТАЮЩИХ САМОЛЕТОВ 


• • 

АЛІИСАНД^ОВ 

Все без исключения’крупные армии капи¬ 
талистических стран накапливают сейчас 
опыт атаки наземных войск с низко ле¬ 
тающих самолетов. Существуют разлитые 
мнения как по поводу ценности этих атак, 
так и тех методов, которые применяются 
наземными войсками для борьбы с самоле¬ 
тами, атакующими на низких высотах. 

Мнения эти по отдельным странам могут 
быть сведены к следующему. 

США для указанной цели имеют специ¬ 
альные самолеты, составляющие категорию 
штурмовой авиации; другие страны, не имея 
последней, применяют для атаки на низких 
высотах истребители или легкие бомбарди¬ 
ровщики. 

Великобритания использует истребитель¬ 
ные эскадрильи или боевые самолеты, как 
они называют свои легкие бомбардировщи¬ 
ки, для атаки на низких высотах. В (^итак¬ 
ском полевом уставе мы находим указание 
на то, что истребительные эскадрильи мо¬ 
гут быть также использованы, когда это 
допускает обстановка, для атаки на низких 
высотах войск противника, его транспорт¬ 
ных частей или аэродромов. Это свидетель¬ 
ствует о том, что атака на низких высотах 
расс.матривается уставом как вторая зада¬ 
ча истребительной авиации. Далее в уставе 
говорится, что «...ударная сила самолетов 
против наземных войск может иметь эф¬ 
фект при атаке войск на поле боя, на мар¬ 
ше, при расположении по квартирам, а так¬ 
же по линиям сообщения и тыловым учре¬ 
ждениям. Воздушные силы представляют 
особую ценность при преследовании, они 
могут привести отступающие войска к пол¬ 
ному поражению. С другой стороны воз¬ 


душные силы, использованные в массах, мо¬ 
гут по.мешать преследованию противником 
наших войск и дать возможность отсту¬ 
пающим войскам привести себя в порядок. 
Помимо материального разрушения атаки 
воздушных сил имеют громадный мораль¬ 
ный эффект, воздействуя на психику войск 
противника». 

Эти общие замечания разработаны далее 
в полевом уставе в главе, относящейся к 
различному такттескому использованию 
авиации. В «контратаках в наступательных 
действиях путем бомбометания или огнем 
пулеметов п^тив войск противнііка» может 
быть использована авиация. «Интенсивные 
атаки при преследовании воздушными си¬ 
лами являются весьма ценны.ми, при подго¬ 
товке же атаки обороняемой полосы про¬ 
тивника взаимодействие между артил.іерией 
и бомбардирующей авиацией является необ¬ 
ходимым; особенно желательна при этом 
атака путей сообщения и ты.юв противника. 
При отходе сил обороняющегося необходи- 
.мо использовать все наличные силы авиа¬ 
ции для бомбардирования путей его отхода 
и воспрепятствования воздушным силам 
противника в защите отходящих войск». 
В войне в колониальных и полуколониаль¬ 
ных странах англичане используют свои 
воздушные силы по толпам народа, стадам, 
складам снабжения, насе.денным пунктам и 
посевам. Действия против таких об'ектов, 
моральные и материальные, как говорит да¬ 
лее устав, могут сделать сухопутные опера¬ 
ции совершенно излишними. Устав отмечает 
трудность в организации успешных атак 
одними воздушными силами и поэтому де¬ 
лает упор на атаках войск противника. 



Эскадрилья 
истребителей «Боинг» (Вое- 
(пв^), вооруженных 2 ау- 
леиетамя боибосбрасы- 
вателями и оборудов 
пых радио. 
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главным образом на марше. Регулярные воз¬ 
душные атаки движущихся войск рекомен¬ 
дуются там, где результаты этих атак яв¬ 
ляются существенными для плана сражения. 

В основных пригаринах воздушной войны 
автор «Скуадрон Лидера» указывает на 
успешное использование воздушного ору¬ 
жия против турок в Палестине в 1918 г. 
Он говорит, что в будущих войнах под- 
дерокка со стороны воздушных сил назем¬ 
ным войскам действием самолетов на низ¬ 
ких высотах будет являться второй важной 
обязанностью воздушных сил. Генерал-май¬ 
ор Сайкис, бывший начальник штаба воз¬ 
душных сил Англии, в книге «Авиация в 
мирное и военное время» выражает то же 
мнение. 

Другой не менее известный читателям 
военный специалист по механизированным 
войскам и автор многих трудов о войне бу¬ 
дущего!^ генерал-майор Фуллер, в книге 
«Будущая война» говорит: «Более чем ве¬ 
роятно, что двадцать низко летающих са¬ 
молетов, вооруженных многими пулемета¬ 
ми, могут совершенно уничтожить пехот¬ 
ную дивизию в колоннах на марше. Химия, 
применяемая авиацией, делает последнюю 
еще более мощной и менее подверженной 
риску. Двадцать самолетов во взаимодей¬ 
ствии с танками могут образовать невиди¬ 
мое облако отравляющих веществ, в кото¬ 
рое могут попасть войска противника, и 
действиями этюс веществ они могут быть 
приведены в небоеспособное состояние. 
Традиционная пехота не будет иметь места 
в будущей войне, потому что она является 
абсурдом». Однако в той же книге имеется 
другого рода замечание, не так уж небла¬ 
гоприятно отзывающееся о пехоте и ее мо¬ 


щи. «Армии, в таком составе, как мы и.ч 
находим сегодня, являются весьма медлен¬ 
ными, тяжеловесными и настолько зависи¬ 
мыми от путей сообщения, что они ста¬ 
новятся прекрасной мишенью для авиации. 
Несмотря на это, ПВО все прогрессирует, и 
может наступить время, когда атака выгру¬ 
зочной станции И. 1 И какого-либо центра 
снабжения станет такой же опасной, как 
атака берегового укреплеігия». 

В лекции по новому уставу генерал Фул¬ 
лер говорит: «Противовоздушная оборона, 
которая растет ежедневно, может быть раз¬ 
делена на три категории: а) атаки в воз¬ 
духе воздушными силами; б) атаки с зем¬ 
ли артиллерийским и пулеметным огнем, 
производимые ночью с помощью прожекто¬ 
ров; в) атаки по наземным об'ектам про¬ 
тивника бомбардировщиками, танками, б|ю- 
неавтомобилями и мотовойсками». 

Генерал Фуллер делает два упущения. Он 
совершенію не учитывает огня винтовок и 
автоматов и не учитывает атаки бомбар¬ 
дировщиками неприятельских аэродромов. 
Послендее, как известно, составляет одну 
из важнейших задач современной авиациі^ 

В той же книге Фуллер пишет, что зе¬ 
нитная артиллерия не .может непрерывно 
двигаться вместе с колоннами. Для выпол- 
нетія своих задач эта артиллерия передви¬ 
гается скачками от оліной фланговой пози¬ 
ции к другой. 

В «Охр^інении от воздушного нападения» 
он пишет: «Войска должны всегда, находят¬ 
ся ли они на отды.хе или на марше, быть 
готовыми к отражению воздушных атак. 
Пехота не должна надеяться на содействие 
зенитной артиллерии, наоборот она долж¬ 
на быть сама подготовлена для отражения 
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воздушных атак в любой момент». Для этой 
цели он рекомендует использовать легкие 
пулеметы, хотя и не верит в возможность 
успешной борьбы пехоты с низколетящи- 
Л 1 И самолетами посредством винтовок и лег¬ 
ких пулеметов за исключением лишь от¬ 
дельных случаев — обороны мостов или 
дефиле. 

В британских наставлениях значительное 
место отводится мерам борьбы против воз¬ 
душных атак. В наставлении по противо¬ 
воздушной обороне мы находим, что к глав¬ 
ным средствам ПВО согласно устава отно¬ 
сятся пулеметы на самокатах, зенитные 
орудия на земле, стрелковое оружие, про¬ 
жекторы и звукоулавливатели. Далее в том 
же наставления указывается метод распо¬ 
ложения этого оружия в составе частей для 
ПВО. 

В наставлении по подготовке пехоты име¬ 
ется следующее указание: «Огонь стрелко¬ 
вого оружия приносит значительное беспо¬ 
койство пилоту. Последний, летая над райо¬ 
ном, занятым пехотой, стремится о<^чно 
избежать поля огня пехоты, направленного 
против него. Случаи немедленной гибели са¬ 
молетов от огня пехоты нс часты, но все 
же имеют место. Наиболее уязвимая часть 
самолета весьма невелика по сравнению со 
всей его поверхностью. Самолет, летающий 
на высоте 150 /іг при угле з 5*, представляет 
собой цель приблизительно в 460 кв. фут.; 
из этой поверхности 106 кв. фут. достаточ¬ 
но уязвимы; попадания в эти части поверх¬ 
ности самолета выводят последний из строя 
на 12—24 часа. Попадания в поверхность 
самолета, имеющ\чо 20 кв. фут., выводят 
машину на 24—36 часов, и только кв. 
фута, или 1/200 часть, являются основной 
частью машины, при попадании в которую 
самолет немедленно гибнет». 

Наставление рекомендует вести огонь по 
самолетам днем лишь тогда, когда стреляю¬ 
щему пулеметчику или автоматчику нево¬ 
оруженным глазом хорошо видны марка са¬ 


молета или его стойки. Обычно эта высота 
не превышает 500 м. 

Ночью огонь открывается только в том 
случае, когда: а) стойки самолета видны 
при помощи света прожекторов и б) са.чю- 
лет может быть виден как силуэт на фоне 
неба. 

Полевой устав английской армии содер¬ 
жит такие указания пехотным частям для 
использования оружия для стрельбы по са¬ 
молетам: «Хотя жизненно важную часть са¬ 
молета составляют только 5% его, тем не 
менее огонь из стрелкового оружия по са¬ 
молетам вести не^ходи.мо. Он не только 
может вывести из строя машины, но и ме¬ 
шает разведчикам противника собирать не¬ 
обходимые сведения о действиях наших 
войск, если этот огонь ведется на дистан¬ 
ции, не превышающей 500 м. Поэтому все 
низко летающие машины должны обстре¬ 
ливаться огнем стрелкового оружия, если 
не требуется специального сокрытия распо¬ 
ложения части или оружия, над которым 
пролетают эти машины. Однако весь огонь, 
ведущийся по самолетам, должен быть хо¬ 
рошо управляем». 

Франция. Фрнцуэская ар.мия мспользова- 
.іа свои воздушные силы в организованных 
атаках против немецких войск еще в ми- 
^ч)вую войну и особенно весной 1918 г. 
Крупные отряды авиации были использо¬ 
ваны французской армией также в атаках 
против риффов в 1925 г. Однако, нес.мотрч 
на имеющийся большой опыт в прошлом, 
французские наставления за редким исклю¬ 
чением не содержат в себе указаний на про¬ 
изводство атак на низких высотах. Полков¬ 
ник Гвюиллетени пишет, что такой метод 
атак может применяться только при опре¬ 
деленных условиях против де.морализован* 
ных или слабых в тех.чическом отношении 
войск. Он считает, что для совершения атак 
на нужных высотах необходима тщатель¬ 
ная подготовка. Вопросы ориентировки при 
таких полетах являются особенно трудны¬ 
ми. 
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французские меры ПВО против самоле¬ 
тов, атакующих^ на низких высотах, (бази¬ 
руются главным образом на ол'не станковых 
пулеметов. Для отражения атаки с воздуха 
гоіч>вятх:я специальные пулеметные подраз¬ 
деления, которые, передвигаясь скачками о 
одного рубежа к другому, охраняют движе 
ние марширующих колонн. Такие подразде 
ления, как показывает опыт, рекомендуете; 
располагать в голове колонн, на фіангах — 
на известном удалении от них. Эти подраз- 
де.іения не только охраняют движущиеся 
войска, но и обеспечивают последним воз¬ 
можность совершения непрерывного движе¬ 
ния без потери времени. Должно быть так¬ 
же отмечено, что использование мототран- 
слорта для перебросок наземных войск 
осложняет зада»ѵ атаки их с воздуха. 

Германия. Германские уставы гак гово¬ 
рят по поводу использования самолетов для 
атаки: сДля атаки подразделений против¬ 
ника, легко обнаруживаемых на местности, 
ооввіестно с пехотой должна быть пос.іаііа 
и авиация, особенно в пункты, где необхо- 
Аіио быстро сломмть сопротивление про¬ 
тивника. Воздушные силы, выделенные в 
распоряжение обороняющихся, могут быть 
использованы для задержания наступления 
сил противника и для его преждевременно¬ 
го развертывания. Об'екта.ми атак в таких 
случаях могут быть его резервы, группы 
батарей, усиливающие части и т. д.». Таким 
образом германская армия придает большое 
значение воздушным атакам, рассчитывая 
на возможность развертывания колонн на¬ 
ступающего противника с применением воз- 
д>чііных сил. 

Командование германской армии в настоя¬ 
щее время уделяет большое внимание ПВО 
войск. 



Пост ВНОС. 



йй>льское зенитное орудие в боевой готовности. 


В «Милитер вохенблатт» от 25 декабря 
1932 г. содержатся рассуждения по вопросу 
охранения колонн на марше от воздушного 
нападения. Автор начинает свои рассужде¬ 
ния с призыва ко всем уставам, которые 
должны появиться в свет, и подчеркивает, 
чго все они должны содержать пункты, от¬ 
носящиеся к раэ'яснению этих проблем. Да- 
.іее он указывает на необходимость орпі- 
низацин ПВО начальниками эшелонов и на 
совершение движений в эшелонах, обеспе¬ 
чивающих максимальные удобства борьбы 
с воздушными сила.ми противника. 

Автор статьи, помещенной в артиллерий¬ 
ском журнале, Пнкерт, считая основной 
тактической проблемой нынешнего дня ох¬ 
ранение колонн на марше, предлагает рас¬ 
пределять войска при их движении в мел¬ 
кие "Ісолонны и выдвигает проблему подго¬ 
товки наземных войск к ведению огня по 
воздушным целям. 

Позднейшие руководства германской ар¬ 
мии предусматривают активную деяте.іь- 
ность наземных войск по отражению воз¬ 
душной атаки. Эти руководства содержат 
указания пехоте на отражение налетов 
концентрированным пехотным огнем. Все 
оружие пехоты принимает участие в таких 
боевых эпизодах, однако легкий пулемет 
считается наиболее прсігоднылі для этой це¬ 
ли. 

Бельгия. Начальник бельгийской ПВО ге¬ 
нерал-лейтенант фон де-Путт в военном 
бюллетене (август 1933 г.) пишет, что воен¬ 
ные круги бельгийской армии благоприятно 
относятся к проблеме использования стрел¬ 
кового оружия для стрельбы по самолетам, 
;етящим «а низких высотах. Вместе с тем 



он считает, что'в составе войсковых под¬ 
разделений должны быть созданы специаль¬ 
ные группы для выполнения этих задач, и 
такие группы в условиях мирного времени 
должны проходить специальнук) подготов¬ 
ку. Кроме того он стоит на ючке зрения со¬ 
здания специального оружия для стрельбы 
по воздушным целям, которым эти группы 
и должны быть вооружены. 

Италия, Итальянская армия, как сооб¬ 
щает «Ля Ривиста Аэронаутик», на своих 
маневрах изучила вопрос атаки наземных 
войск на низких высоіах и пришла к поло¬ 
жительному заключению. На страницах того 
же журнала высказывались мнения о при- 
мененбіи систе-матмческих воздушных атак 
как против войск, расположенных на линии 
фронта, так и за ней. Там же указывается 
на целесообразность атаки ча низких вы¬ 
сотах морских кораблей торпедоносцами, 
испытания чего имели место на маневрах 
итальянского флота в 1929 г. Последние 
действия предвещают особенно большой 
успех и они с энтузиазмом встречены ар¬ 
мией. 

Пытаясь установить, какая категория 
воздушных сил должна выполнять атаки на 
низких высотах — существующая ныне или 
специально для этого созданная, — журнал 
приводит такую драматическую картину ре¬ 
зультатов воздушной атаки: «Атакующая 
авиация, действуя на низких высотах, совер¬ 
шает внезапное {нападение. Она убивает, 
сжигает, подавляет моральное состояние 
гражданского населения и армии. Направ¬ 
ляясь вдоль железных и шоссейных дорог, 
вдоль морских путей, она уничтожает же¬ 
лезнодорожные поезда, движущиеся по шос- 
е колонны и плавающие по рекам суда. 
Она разрушает склады с продовольствием и 
снаряжением, предназначенным к отправке 
в войска. Одиночными самолетами она ата¬ 
кует отдельные постройки, где могут рас¬ 
полагаться штабы или войска». 


Австрия. Капитан Риттер на страницах 
военной печати выражает уверенность, что 
задача взаимодействия авиации с атакующи¬ 
ми наземными войсками найдет широкое 
применение в будущей войне. Считая, что 
это не помешает выполнению авиацией дру¬ 
гих задач по бомбардированию, он однако 
признает, что авиация не может выполнитъ 
ьсех задач, предъявляемых к >іей; здесь ма¬ 
териальная сторона будет ограничивать 
идею. Он призывает к созданию авиации, 
способной по своим качествам к выполне¬ 
нию различных задач. 

Интерес к атакам |С воздуха и мерам 
борьбы с ними проявляют армии всего ми¬ 
ра. Этот вопрос является предметом мыш¬ 
ления многих специалистов всех армий. Во¬ 
енная печать Болгарии, Чехо-Словакии, Да¬ 
нии и Венецуэллы также уделяет большое 
внимание этому вопросу. Немногое по это¬ 
му вопросу находится лишь в японской во¬ 
енной прессе. В действиях в Шанхае в 
1932 г. и в Манчжурии в 1933 г. авиация 
Японии выполняла свои задачи бомбомета¬ 
нием с безопасных высот. Северные армии 
однако интересовались средствами ПЕЮ и 
применяли их против японской авиации, в 
результате чего погибали японские са.%ю- 
леты. 

Анализируя эсю сумму взглядов армий ка¬ 
питалистических стран по вопросам исполь^ 
зования авиации для атак на низких высо¬ 
тах. можно с уверенностью сказать, что 
такого рода авиация явится сииіьны.м ору¬ 
жием (Идущей войны. Во всех государствах 
серьезно изучаются вопрос применения ави¬ 
ации и методы борьбы с ней. Как видно, 
почти все капиталистические страны приз¬ 
нают стрелковое оружие мощны.м сред¬ 
ством борі>бы с низколстящими самолета- 
.ми. Почти все армии готовят свои назем¬ 
ные войска для отражения воздушных атак. 




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕНИТНЫХ ПРОЖЕИТОРОВ В ЯПОНСКОЙ АРМИИ 


а. имімив 

На <$олыііих маневрах японской армии с 
11 до 13 ноября 1934 г. о районе г)^рний 
Тотнги, Самтатан Ибараки в условиях по¬ 
левой армии впервые участвовали зенитные 
прожекторы, характер деятельности кото¬ 
рых от.тичался большой подвижностью. 

До 1934 г. по сведенияѵі японской печа- 
ш зенитные прожекторы использовались 
главным образом в систе.ме стационарных 
об’ектов ПВО, и участие их в больших 
осенних маневрах сзидете.іьстзует о новых 
взглядах в Японии на использование зенит¬ 
ных прожекторов. 

Основной задачей маневров бы по лишь 
проверить на практике идею борьбы сосре¬ 
доточенной армии против сильнейшего про¬ 
тивника, занимающего охватывающее пою- 
жение. 

Части зенитной артиллерии, как факти¬ 
ческие, так и условные, были выведены в 
большем количестве, чем в предыдущие го¬ 
ды, в общем 4 батареи 73-миллиметровых 
пушек и 1 батарея 105-миллиметровых, 
считая же с условными—16 батарей и 4 
прожекторных. роты (2 условные). В общем 
это дало насыщение на дивизию в количе¬ 
стве 3 батарей и 1 прожекторного взвода. 
Как видно,. в японской армии сред¬ 
ствам ПВО придается большое значение и 
вероятно такое насыщение будет нормаль- 
шм в военное время. 



Аппарат подсаушнванна, состоящий на воору- 
жсшш лондонских бригад. 


Как для красных, так и для синих ха¬ 
рактерными были ночные перегруппировки 
войск и использование авиации ночью для 
разведки и бомбежки аэродромов и распо¬ 
ложения противника. 



Звукоулавливатель на поэнцми. 


В первый день .маневров ко.мандующие 
обеих сторон поставили задачей армейским 
авиагруппам за ночь совершить нападен;іе 
на аэродром и произвести разведку начала 
движения противника. 

Для обеих сторон использование зенит¬ 
ных прожекторов было идентично: их ис¬ 
пользовали для светового обеспечения ПВО 
аэродромов, где были сосредоточены армей¬ 
ские авиагруппы. Против такого использо¬ 
вания зенитных прожекторос в условиях по¬ 
левой армии ничего нельзя возразить, так 
как естественно аэродромы и скопление 
материальной части на них будут наиболее 
заманчивыми об’ектами для ночного дей¬ 
ствия авиации. 

В ходе маневров ночные нападения на 
аэродромы и бомбардировка районов сосре¬ 
доточения войск обозначались отдельны¬ 
ми самолетами на 400—1000 л. 

О том, в какой степени были удачны дей¬ 
ствия зенитных прожекторов, сведений по¬ 
ка нет; во всяком случае эти действия 
были успешны, так.как не отмечается, что¬ 
бы аэродромы армейских авиагрупп подверг¬ 
лись в какой-либо степени внушительному 
разгроійу во время ночных налетов. 
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Использование зенитных прожекторов на 
осенних маневрах японской армии застав¬ 
ляет нас сделать следующие выводы: 

в японской армии средствам светового 
обеспечения ПВО войск придается серьез¬ 
ное значение, и вопрос использования зе¬ 
нитных прожекторов 3 условиях полевой 
армии поставлен на пракіттческую прора¬ 
ботку с войсками; 


зенитные прожекторы в первую очередь 
будут придаваться средствам ПВО аэро¬ 
дромов; 

авиация, которая будет действовать про¬ 
лив аэродромов японской армии, ночью 
стожнется с хорошо организованным све¬ 
товым обеспечением средств авиазенипюй 
обороны этих аэродромов. 
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посвященного непо¬ 
средственно. про¬ 
тивогазам, если не считать труды М. Вас¬ 
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рующим противогазам. Что же касается вое><- 
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ющегося противогазовой техникой, ни коман¬ 
дира РККА, технически выросшего и нуждаю¬ 
щегося в более современной военнотехниче¬ 
ской литературе. 

Книга Н. Ивонина. как это видно из всего 
изложения, с методической стороны задумана 
совершенно правильно. Сначала дается общее 
знакомство с противогазами различных кон- 
стр.ѵкций и различных армий. При этом не 
оставлен без внимания и исторический путь 
развития противогазового дела. Кратко, но до¬ 
статочно полно излагается история противо¬ 
газа, начиная от простейших военных масок 
и кончая более совершенными образцами су¬ 
хих Фильтрующих противогазов конца импе¬ 
риалистической войны 1914—1918 гг. 


* М. Вассерман «ДьГхательные приборы 
в ппомышленности и в пожарном деле». Изд. 
НКВД. 1931. 235 стр. 
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Исторический обзор заканчивается рассмо¬ 
трением современных противогазов, состоя- 
щчх на снабжении иностранных армий и 
РККА. В заключение всего исторического об¬ 
зора автор даст общую оценку современных 
противогазов и указывает путь их дальнейше¬ 
го развития. 

Далее автор остаяавливает внимание яш 
условиях дыхания в противогазах, что совер¬ 
шенно необходимо сделать, прежде чем де¬ 
тально излагать вопрос о противогазе как 
о весьма ответственном приборе, предназна¬ 
чаемом для защиты человека — бойца — 
от ОВ. 

В следующей, довольво обширной, главе 
автор дает подробное иаяоженне устройства 
современного противогаза со всеми его дета¬ 
лями н с критической оценкой различных кон¬ 
струкций и приспособлепкА. Одновременно 
автор дает укавания «а рациональное устрой¬ 
ство противогаза іі его деталей и на рацно- 
нальное использование поглотителей, что дает 
читателю не только простое знакомство с со¬ 
временным состоянием противогазовой техни¬ 
ки, но н с перспективой дальнейшего разви¬ 
тия этой техники, не говоря уже о том. что 
это дает достаточно богатую онщу для пра¬ 
вильного развития конструкторской мысля 
тех из читателей, которые специально заин¬ 
тересуются этим вопросом. 

Для удовлетворения более серьезных запро¬ 
сов читателя автор приводит основы расчета 
современного противогаза и стазнт таким об¬ 
разом вопрос о противогазе на должную 
научную л техническую высоту. 

Завершающим моментом в оэнакоилеянн 
с фильтрующими противогазами является гла¬ 
ва, лосьященная вопросам эксплоатацин филь¬ 
трующих противогазов. Правила пользова¬ 
ния исправным и неисправным противогазом, 
правила пользования в различных метеороло¬ 
гических условиях, правила надевания, снима¬ 
ния, ношения и хранения противогаза — все 
это является темн необходимыми сведениями, 
без которых высокие рассуждения о противо¬ 
газах были бы малополезны для обыкновен¬ 
ного рядового читателя, вынужденного рано 
или поздно заняться практическим освоением 
противогазовой техники. Боец же РККА пря 
пользовании книгой т. Ивонина найдет связь 
между сухими положениями инструкции 
о пользовании противогазом и теми прнчина- 
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ми, которые побуждают обращаться с проти¬ 
вогазом так, а не иначе. 

Материал об изолирующих противогазах 
автор дал в виде большого и специального 
раздела. Методически правильно излагать во¬ 
прос об изолирующих противогазах отдельно, 
так как это особый вопрос и принципиально 
отличный от вопроса о фильтрующих проти¬ 
вогазах. Детальное же изложение такого, мож- 
сказать, на первый взгляд не решающего 
вопроса, как вопрос об изолирующем проти¬ 
вогазе для армии, является не только жела¬ 
тельным, но и необходимым, так как, несмо¬ 
тря на сложность изолирующих противогазов, 
они все же проникают а армию и ни одна 
соопеменная армия не может отказаться от 
возможности располагать средством защиты 
от всех ОВ, которые могут появиться в бое¬ 
вой обстановке будущего. 

Система изложения вопроса об изолирую¬ 
щих противогазах, остается такою же, как она 
принята при изложении вопроса о фильтрую¬ 
щих противогазах. Исторический обзор, усло¬ 
вия работы изолирующих противогазов, тре¬ 
бования к ним, конкретные образцы, прцш^ые 
в иностранных армиях и в РККА и критиче¬ 
ская оценка изолирующих протявогазов дают 
полное представление об этих приборах. 

Расчет и конструирование изолирующих 
противогазов также не обойдены вниманием 
автора. Завершение вопроса дано автором 
так же, как и л разделе о фильтрующих про¬ 
тивогазах, а именно правилами пользования 
изолирующими противогазами и правилами 
их хранения. 

Последнюю главу своего труда т. Ивоянн 
п*.>свящает противогазам для животных. Неко¬ 
торая скупость автора в отношении освещения 
вопроса о противогазах для животных может 
об’ясняться только отсутствием достаточного 
количества сведений по этому весьма важно¬ 
му и интересному вопросу. Но даже из того, 
что известно, автором дано, чадо сказать, ма¬ 
ловата Оправдывать автора нельзя по той 
пріічіпіе, что у читателя остаются только от- 
рь 0 «очные сведения и не возникает должной 
перспективы. Можно предполагать, «гго у авто¬ 
ра просто нехватило времени для более пол¬ 
ного изложения вопроса о защите животных. 

Труд т. Ивонина в целом надо признать 
весьма своевременным и весьма полезным. На¬ 
писан он понятным языком и достаточно пол¬ 
но иллюстрирован. Поюление в свет труда 
т. Ивонина можно только приветствовать и 
пожелать автору подготовить к печати второе 
издание, в котором автор должен устранить 
нелочеты, допущенные в первом издании. А не- 
дстчеты эти к сожалению имеют место. Не 
разделяя их по величине и важности, будем го¬ 
ворить о них по порядку. 

На стр. 29, в начале 2-й главы сказано: 
<ф:4льтрующий противогаз при пользовании 
им является дополнением и продолжением 
органов дыхания». Что этим хотел сказать 
автор — трудно понять. Выглядит же это гру¬ 
бо механически. Ту же мысль, которую хотел 
выскаэвть автор, можно было изложить более 
правильно, исходя из свойств противогаза как 
прибора, дающего сопротивление дыхвнию н 
изменяющего состав вдыхаемого воздуха. То¬ 
гда и связь между органами дыхания и про¬ 


тивогазом будет более понятной и правильно 
понимаемой. 

На стр. 32, где автор говорит о причинах 
заіруднекия дыхания в противогазах, сказано, 
что явление затруднения дыхания в противо¬ 
газе «происходит главным образом от изме¬ 
нения состава воздуха под маской и от со¬ 
противления, оказываемого поглотителями 
(уілем. фильтрующим материалом и хишю- 
глотителем) и воздухопроводящими путями 
противогаза вдыхаемому воздуху. Эту причину 
называют сопротивлением дыханию». 

Уж если обобщать влияние вредного про¬ 
странства и влияние сопротивления дыханию 
в одно общее понятие, называемое сопроти-. 
вленнем дыханию, то надо говорить не о при¬ 
чинах сопротивления дыханию, а о причинах, 
которых много, как видно и из слов самого 
автора. Правильнее же не смешивать два 
разных понятия, а именно: затрудненность ды¬ 
хания по причине неполного удаления выды¬ 
хаемого воздуха (влияние вредного простран¬ 
ства) и затрудненность дыхания из-за механи¬ 
ческого сопротивления току воздуха, которое 
дают шихта и возлухопроводящие пути про¬ 
тивогаза. 

Другое дело, если указанные два разных по- 
ііят;4Я относятся к двум разным явлениям, ко¬ 
торые тесно между собою связаны и оказы¬ 
вают взаимное влияние друг на друга и тем 
самым в нашем ощущении преломляются как 
одно ярленне затрудненности дыхания. Но это 
обстоятельство требует более подробного объ¬ 
яснения,* нежели то, которое дает автор. 

Далее на стр. 33, говоря о сопротивлении 
дыханию, автор назьвает его субъектным 
ощущеявем, вызываемым значительным напря¬ 
жением дыхательных мышц. А в следующем 
абзаце автор указывает, что сопротивление 
дыханию измеряется в миллиметрах водяного 
или ртутного столбе. 

Прежде всего сопротивление дыханию, ко¬ 
торое дает противогаз, это «вещь сама по се¬ 
бе» н не зависит от суб’ективного ощущения. 
Поэтому и определять сопротивление дыха¬ 
нию только по суб’сктивчому ощущению никак 
нельзя. Тем более это будет неверно по той 
причине, что суб’ектнвяые ощущения трениро¬ 
ванных гі не тренированных людей будут раз¬ 
ные, а сопротивление одного и того же проти¬ 
вогаза будет ОДНО и то же, если скорость про¬ 
сасываемого воздуха будет в обоих случаях 
одинакова. В общем это понятие надо утом- 
вить. 

На следующей (34-й) странице автор приво¬ 
дит формулы сопротивления дыханию филь¬ 
трующих материалов и поглотителей. Эти 
формулы более целесообразно привести там, 
где идет речь о расчете противогаза (на 
стр. 70 они и приведены), а в данном месте, 
когда речь идет об условиях дыхания, мож¬ 
но было ограничиться приведением причин, 
вызывающих сопротивление дыханию. Грех 
не велик, но было бы изящнее здесь формул 
не приводить. 

Далее на стр. 41, где говорится о причине 
запотева!іия очков, автор приводит вполне 
научное об’яснение причины конденсации во¬ 
дяных паров, пользуясь понятием о точке 
росы. Однако при об'ясненни причины запо¬ 
тевания очков автор уже не пользуется по- 



нятием о точке росы, а соскальзывает на 
длинное, мало понятное и по существу непра¬ 
вильное об’яснение. Он говорит: Поэтому 
основной причиной запотеваемости очков яв¬ 
ляется разница в температурах наружной и 
внутренней сторон стекол очков масок, про¬ 
исходящая вследствие разницы в температу¬ 
рах внеигаего воздуха и воздуха под маской. 
Эта разница особенно оказывает влияние зи- 
мбй, так как при низких температурах окру¬ 
жающей среды внешняя сторона стекол силь¬ 
но охлаждена...» 

Во-первых основной причиной запотевания 
очков служит разница в температурах выды¬ 
хаемого воздуха под маской и внутренней по¬ 
верхности (стороны, как ее называет автор) 
стекол очков, а не разница в температурах 
наружной и внутренней сторон стекол очков. 
Совершенно очевидно, что чем холоднее стек¬ 
ла очков, тем легче на них конденсируются 
выдыхаемые пары воды. Здесь как раз и бу¬ 
дет проявляться точка росы. 

Во-вторых чем меньше разница в темпера¬ 
турах наружной и внутренней сторон стекол 
очков, тем си.іьнее проявлялось бы влияние 
внешнего пространства на конденсацию паров, 
а не так, как говорит автор. 

В самом деле, если бы можно было полу¬ 
чить такой идеальный прозрачный и тепло¬ 
изоляционный материал, который позволил 
бы держать наружную сторону очков при 
температуре окружающего воздуха, а внутрен¬ 
нюю — при температуре выдыхаемого возду¬ 
ха. то вопрос о запотевании и даже о замер¬ 
зании очков не стоял бы вовсе, так как водя¬ 
ные пары не конденсиров.ілчсь бы на очках. 
Но вся беда в том, что стекло и другие мате¬ 
риалы проводят тепло, температурная раз¬ 
ность двух сторон очков невелика, причем 
температура внутренней стороны очков стре¬ 
мится сравняться с температурой наружной 
стороны и внутренняя сторона очков стано¬ 
вится холоднее выдыхаемого воздуха, темпе¬ 
ратура ее становится ниже точки росы и во¬ 
дяные пары конденсируются. В этом все и 
дело. 

На стр. 42, говоря об обтекателях очков, 
пвтор опять усложняет вопрос «точкой росы*. 
Дело не в том, что «ввелоннеи в конструкци.ю 
лицевой части приспособлений, которые у по¬ 
верхности стекол понижают температуру, в ре¬ 
зультате которой изменение точки росы* 
и т. д., а в том, что на стекла очков попадает 
сі>авнитсльно сухой воздух, способствующий 
испарению волы с очков. Точка росы при 
этом понижается не за счет поступающего хо¬ 
лодного воздуха (теплый и сухой воздух 
произвел бы еще лучший эффект), а за счет 
сухости этого воздуха. 

На стр. 43 приводятся методы борьбы с за¬ 
потеванием очков и в абзаце 4-» автор гово¬ 
рит о понижении поверхностного натяжения, 
но не говорит, о поверхностном наінжсним 
какого вещества или материала идет речь. 
Надо указать, что речь идет о поверхностном 
натяжении воды. Полезно также об’пснмть 
коротенько явление смачммамия и его значе¬ 
ние в данном вопросе. 

Из веществ, понижающих поверхностное 
натяжение, касторопое масло вряд ли можно 
признать подходящим для этой цели. 


В «бваце 5-м надо об'ясшгть, почему же¬ 
латин не теряет прозрачности при конденса¬ 
ции на нем воды. 

В следующем абзаце термин «лластинкз 
с незапотевающей пленкой» не совсем точен 
так как пленка запотевает, но не теряет про 
зрачности. 

Говоря о клапанах, автор применяет термин 
«клапан произвольной формы» (стр. 45 и 49] 
для клапана французских противогазов. По 
нятие произвольности формы в клапанах, нс 
относящихся к общепринятым двум типам, 
круглому или коническому, не может бытъ 
отнесено к определенным клапанам, которыми 
снабжены французские противогазы. Лучше 
такое понятие, как произвольная форма кла¬ 
пана, обнимающее всевозможные формы 
клапанов, к конкретным клапанам не приме¬ 
нять. 

Ма стр. 48 рис. 38, изображающий чертеж 
клапанной коробки, перевернут вверх ногами, 
а надписи сделаны правильно. Чье это упу¬ 
щение — автора, редактора или корректора — 
сказать трудно, но истразміь е^'о асе же необхо¬ 
димо. 

На стр. 53 в таблице 8 приводится ряд чи¬ 
сел. вызывающих сомнение в их точности, 
особенно числа, начиная с 1,0422 и кончая 
1,1267. 

Уделяя серьезное внимание самой респирз- 
терной коробке противогаза, автор приводит 
ряд полезных сведений о механической лроч 
ности коробки, но зигам коробки уделяется 
слишком много внимания. Достаточно бы.іс 
ограничиться различными формами знгов и 
их общими характеристиками, приведя для 
справок таблицу 9 (стр. 57). Интегралы же, 
приведенные на стр. 55 н не выведенные по¬ 
следовательно, не принесут читателю никакой 
пользы и являются некоторым диссонансом 
в системе изложения материала, предназна¬ 
чаемого для среднего читателя. 

На стр. 60 приводятся рассуждения о том. 
какая из комбинаций слоев химического по¬ 
глотителя и угля будет самой выгодной в про¬ 
тивогазе, но понять толком, почему так, а не 
иначе, все же трудно. Повидимому процесс 
поглощения ОВ в противогазе, заключающем 
в себе несколько слоев различных по харак¬ 
теру поглотителей, весьма сложен и гораздо 
сложнее, чем его рисует автор. Приведенная 
же схема мало убеждает еще и потому, что 
в ней имеются противоречия. С одной сторо¬ 
ны автор утверждает, что комбинация с хнм- 
поглотителем и углем даст бо.зьшее время за¬ 
щитного действия, при условии, что первым 
слоем будет хи.мический поглотитель, так как 
уюль работает в условиях малой и постепен¬ 
но нарастающей концентрации. С другой же 
стороны автор говорит, что химпоглотнтсль 
лучше поглощает продукты гидролиза ОВ. 
чем сами ОВ, т. е. что выгоднее располагать 
химітоглотитель за слоем угля, гидролизую¬ 
щего ОВ. 

Далее автор выходит из затруднений путем 
заключения, что наивыголнейшее расположе¬ 
ние будет: активированный угол, химпогло 
титсль, активированный уголь, что и под¬ 
тверждается опытом. 

На стр. 65 и 66 автор применяет термин 
<і«оэфицяент потери времени защитного дей- 


64 



ствня». Как известно, эта величина не являет¬ 
ся коэфициентом, а обозначает время, на кото¬ 
рое можно было бы увеличить время защит¬ 
ного действия слоя поглотителя, если бы весь 
поглотитель в слое был использован одина¬ 
ково и полностью во всех участках слоя. От¬ 
сюда—не коэфициент потери, а просто потеря 
времени защитного действия. 

На стр. 70 приводятся формулы для сопро¬ 
тивления дыханию, причем для обозначения 
сходных величин, например площади попереч¬ 
ного сечения, применяются разные буквы 
(Р и $), что обычно не рекомендуется. 

На "стр. 102 автор утверждает, что гидрат 
окиси кальция легко превращается в порошок 
под действием влаги, которая стекает в про¬ 
цессе дальнейшей работы. Поэтому, говорит 
автор, гидрат окиси кальция как самостоя¬ 
тельно применяемое вещество в регенератив¬ 
ных патронах не используется. 

С таким об’яснением причины малой пригод¬ 
ности гидрата окиси кальция в регенератив¬ 
ных патронах согласиться никак нельзя. Во- 
первых известно, что гидрат окиси кальция не 
расплывается и не способен стекать, как на¬ 
пример едкий калий. Во-зторых гидрат окиси 


кальция просто менее химически активен, чем 
едкий калий или натрий, и в чистом виіе не 
обеспечивает должного поглощения уг.івкис- 
лоты. 

Есть еще ряд неточностей в выражениях и 
мелких недочетов, которые перечислять не 
имеет смысла, но которые все же надо испра¬ 
вить, что автор и сделает при перенздЬиии 
своего труда. 

В заключение надо указать на список 
использованной литературы, который пов'идн- 
мому должен быть значительно полнее, ибо 
в нем не указан ряд трудов, использованных 
автором (есть указания в тексте), но не по¬ 
мещенных в списке, как например книга М. М. 
Дубинина, вышедшая в 1932 г., и др. 

Все приведенные недочеты труда т. Ивопина 
искупаются тем, что это первый серьезный 
труд, охватывающий (вопрос о противогазе в 
целом. Он принесет большую пользу, и надо 
полагать, что автор этим трудом не ограни¬ 
чится, а даст новое, более совершенное изда¬ 
ние, в котором будут освещены и другие весь¬ 
ма важные вопросы противохимической за¬ 
щиты. 

П. Оборонский 


ПОЧТОВЫЯ ЯЩИК 

І Тт. Ясину, Долгову, Сндорчуку, Димитриеву. Ваши статья' нс 
пойдут. 

Тов. Секундову. По интересующему вас вопросу надо обратиться 
за раз’яснением в местный штаб ПВО пункта.. Что касается сдачи 
норм еГотов к ПВХО», то совершенно правильно ваше замечание 
о том, что к сдаче норм надо привлечь и строительных рабочих, 
хотя бы и временно работающих. 


СОДЕРЖАНИЕ СЛЕД. № вВЕСТНИКА ПВО» 

В № 8 сВестника ПВО> будут помещены статьи по следующим 
вопросам: балистические и метеорологические поправки, наблюдения 
разрывов ЗА, об организации поверки расчета ПУАЗО № 1, ПВО 
СК в наступательном бою. ПВО СК в оборонительном бою. Действия 
пожарной охраны жилищного хозяйства, о тактике тушения пожаров 
в условиях ПВО, организация населения на борьбу с пожарами, за¬ 
дачи пожарной охраны при воздушной нападении • и др. 

В отделе <Консультации> освещаются следующие вопросы: каков 
должен быть на* сегодня работник ВНОС и помощь руководителям 
кружков ПВО. 

В отделе «За рубежои> — вопросы коллективной и индивидуаль¬ 
ной защиты в Германии. 
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